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TIC

1. Definicao do objeto

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacao de Empresa especializada para fornecimento e montagem de Médulos de Poténcia para nobreak modular,
incluindo montagem e manutencdo corretiva no local durante o periodo da garantia.

. UNIDADE DE VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO catmar | S |QUANTIDADE| e TOTAL
Moédulo de poténcia 20kVA
1 OKW it 21342 Un. 03 R$ 19.200,36| R$ 57.601,08
2 Baterias seladas VRLA 362278 Un. 80 R$ 295,97 R$23.677,33
3 1(3};2?;:6 de baterias para 160 || 5 - 1o Un. 01 R$20.952,26| R$20.952,26

1.2. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico

Preliminar.

1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de

2021.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°®

14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratagdo.
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2. Fundamentacdo da contratacao

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de expandir a poténcia do nobreak adquirido para atender ao andar do centro
administrativo onde encontram-se os guiches de atendimento ao publico, visando o bom andamento do servigo e evitando
interrupgdes de atendimento em decorréncia de quedas de energia.

3. Descricao da solucao

A solucdo de TIC consiste em expansdo da capacidade do nobreak Delta — modelo DPH de 20kVA/KW adquirido no processo
licitatério n° 10/2022, com a aquisi¢do de médulos de poténcia, gabinete de baterias e baterias seladas, com servigo de instalacao
e manutencao.

4. Requisitos da contratacao
Subcontratacao
4.16. E admitida a subcontrataco parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

4.16.1. A subcontratagdo fica limitada a instalag¢do e configuragdo dos equipamentos.

Garantia da contratacao

4.19. Ndo haverd exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas razées
constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. Modelo de execucdo do objeto
Condicoes de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos, contados da confirnacdo do recebimento da nota de empenho, das
08:00 as 17:00 em dias uteis. O material deverda ser entregue no centro administrativo municipal, devem ser considerados custos
de deslocamento e entrega, inclusive previsdo da necessidade de empilhadeira para descarregar os equipamentos no endereco de
instalagdo.

Garantia, manutencao e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, serd de, no minimo, 12 (doze) meses, contado a
partir do primeiro dia ttil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5.3 Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula, o fornecedor deverd
complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

5.4 A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des de uso, sem qualquer 6nus
ou custo adicional para o Contratante.

5.5 A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de
assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

5.6 Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a
substituicdo de pecas, a realizacao de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

5.7 As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de
primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na
fabricacdo do equipamento.

5.8 Uma vez notificado, o Contratado realizard a reparagdo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo
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de até 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pelo
Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada.

5.9 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderd ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.10 Na hipétese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificacdo igual ou
superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade
dos trabalhos administrativos durante a execucdo dos reparos.

5.11 Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante ou a apresentacdo de
justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a
substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.12 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de responsabilidade do Contratado.

5.13 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia prépria e desvinculado daquele fixado no contrato,
permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢Ges, mesmo depois de
expirada a vigéncia contratual.

6. Modelo de gestdo do contrato

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros

Fiscalizacao

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
Lein® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessério para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (
Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a correcdo
da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso. (
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII

).
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Fiscalizacdo Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condig¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.10. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos
os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteracoes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacoes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, TV).

6.11. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IT).

6.12. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.13. O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacOes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.14. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sangodes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.15. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.16. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento
Recebimento

7.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento
de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.2. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo com as
especificagGes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias titeis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de
cobrancga equivalente pela Administracdo, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacao
mediante termo detalhado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo,
quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.
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7.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.6. O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de
instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administracdo durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera
computado para os fins do recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na
forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacédo, no caso
de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°
14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissdo;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstincia que impeca a
liquidacgdo da despesa, esta ficarad sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s
a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, que implique
proibicdo de contratar com o Poder Piblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUGCAO NORMATIVA N° 3,
DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacao, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.15. Néo havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdao do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
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7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias titeis contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme
secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice ICTI de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

8. Critérios de selecao do fornecedor

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo MENOR PREGO por LOTE.

8.2 O Regime de execucdo do cotnrato serd por preco global.
Forma de fornecimento

8.3. O fornecimento do objeto serd integral.

Qualificacdo Técnica

8.4 Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratag¢do, ou com o item pertinente, por meio da apresentagcdo de certiddes ou atestados, por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
caso.
8.5 Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:
8.5.1. Instalagdo de Nobreak ou banco de baterias.

8.5.2. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatorio de diferentes atestados
executados de forma concomitante.
8.6. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
8.7. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da Contratante e local em
que foi executado o objeto Contratado, dentre outros documentos.

8.8 Nao serad conhecido e nem considerado vélido o atestado de capacidade técnica emitida por empresa relacionada ao mesmo
grupo empresarial da Licitante, sendo considerado como empresa pertencente ao mesmo grupo da controlada pela Licitante, a
empresa controladora ou que tenha uma pessoa fisica ou juridica que seja s6cia da empresa emitente e/ou da licitante. Quando as
certiddes e/ou atestado apresentados ndo for emitida pelo contratante principal do projeto, devera ser juntada a documentacao
uma declaragdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado da execugdo do servico objeto do
contrato.
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9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 102.230,94

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 102.230,94(Cento e dois mil e duzentos e trinta reais e noventa e quatro
centavos).

10. Adequacao orcamentaria

As adequagdes orcamentdrias serdo detalhadas no edital.

11. Critérios de Aceitacdo

11.1 A avaliacdao da qualidade dos produtos entregues, para fins de aceitacdo, consiste na verificacio dos critérios
relacionados a seguir:

® Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser novos (incluindo todas as pecas e componentes presentes nos produtos),
de primeiro uso (sem sinais de utilizagdo anterior), ndo recondicionados e em fase de comercializa¢do normal através dos
canais de venda do fabricante no Brasil (ndo serdo aceitos produtos end-of-life).

® Todos os componentes do(s) equipamento(s) e respectivas funcionalidades deverdo ser compativeis entre si, sem a
utilizacdo de adaptadores, frisagens, pinturas, usinagens em geral, furacdes, emprego de adesivos, fitas adesivas ou
quaisquer outros procedimentos ndo previstos nas especificagdes técnicas ou, ainda, com emprego de materiais
inadequados ou que visem adaptar forcadamente o produto ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente
incompativeis.

® Todos os componentes internos do(s) equipamento(s) devera(ao) estar instalado(s) de forma organizada e livres de
pressdes ocasionados por outros componentes ou cabos, que possam causar desconexdes, instabilidade, ou
funcionamento inadequado.

® O numero de série de cada equipamento deve ser obrigatério e tinico, afixado em local visivel, na parte externa do
gabinete e na embalagem que o contém. Esse niimero deverd ser identificado pelo fabricante, como vélido para o produto
entregue e para as condi¢cdes do mercado brasileiro no que se refere a garantia e assisténcia técnica no Brasil.

® Serdo recusados os produtos que possuam componentes ou acessorios com sinais claros de oxidagdo, danos fisicos,
sujeira, riscos ou outro sinal de desgaste, mesmo sendo o componente ou acessério considerado como novos pelo
fornecedor dos produtos.

® Qs produtos, considerando a marca e modelo apresentados na licitagdo, ndo poderdo estar fora de linha comercial,
considerando a data de LICITACAO (abertura das propostas). Os produtos devem ser fornecidos completos e prontos
para a utilizagdo, com todos os acessdrios, componentes, cabos etc.

® Todas as licencas, referentes aos softwares e drivers solicitados, devem estar registrados para utilizacdo do Contratante,
em modo definitivo (licencas perpétuas), legalizado, ndo sendo admitidas versdes “shareware” ou “trial”. O modelo do
produto ofertado pelo licitante devera estar em fase de producéo pelo fabricante (no Brasil ou no exterior), sem previsao
de encerramento de producdo, até a data de entrega da proposta.

® A Contratante podera optar por avaliar a qualidade de todos os equipamentos fornecidos ou uma amostra dos
equipamentos, atentando para a inclusdo nos autos do processo administrativo de todos os documentos que evidenciem a
realizacdo dos testes de aceitagdo em cada equipamento selecionado, para posterior rastreabilidade.

® S6 havera o recebimento definitivo, ap6s a analise da qualidade dos bens e/ou servigos, em face da aplicagdo dos
critérios de aceitacdo, resguardando-se ao Contratante o direito de ndo receber o OBJETO cuja qualidade seja
comprovadamente baixa ou em desacordo com as especificagdes definidas neste Termo de Referéncia — situacdo em que
poderdo ser aplicadas a CONTRATADA as penalidades previstas em lei, neste Termo de Referéncia e no CONTRATO.
Quando for o caso, a empresa sera convocada a refazer todos os servicos rejeitados, sem custo adicional.

12. Visita Técnica

12.1 As empresas interessadas, poderdo realizar vistoria técnica a fim de conhecer e examinar todos os detalhes do local, tomar
ciéncia das caracteristicas dos equipamentos, das suas condi¢des de operacdo, e eventuais dificuldades que possam existir para
execucdo dos servicos e levantar toda e qualquer informagdo necessaria para elaboragdo da sua proposta de precos, de acordo
com o termo de referéncia, ocasido em que todas as duvidas técnicas poderdo ser sanadas com o Responsavel Técnico indicado
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pelo Orgado.
12.2 As empresas que ndo se interessarem por realizar a vistoria técnica, devera emitir uma declaracdo de que assume os riscos
da contratacdo sem a realizacdo da vistoria técnica. As vistorias poderdo ser realizadas até o 2°. dia til anterior a data da

realizacdo do Pregdo, de 2% a 6°. Feira no periodo vespertino das 14h as 17h e com agendamento prévio através do telefone 55
3174-1572.

12.3 Tendo em vista a faculdade de realizar a vistoria ao local dos servigos, a auséncia de apresentacdo da declaracdo prevista
inciso anterior deste Instrumento ndo implicard a desclassificacdo do licitante vencedor, entretanto ndo podera alegar
desconhecimento das condi¢des e do grau de dificuldade existentes na presente contratacdo para eximir-se das obrigacdes
assumidas, arcando a contratada com todos e quaisquer 6nus decorrentes destes fatos.

13. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

SABRINA MEDIANEIRA DA SILVA AVILA

Analista de Sistemas

b
&"F Assinou eletronicamente em 05/04/2024 as 14:08:05.
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APENDICE “A”

ESPECIFICACAO TECNICA DO OBJETO

1. DAS ESPECIFICACOES TECNICA GERAIS DO OBJETO

1.1.

Caracteristicas Gerais dos Equipamentos e Instalacoes

1.1.1. Item 1 — Mdédulo de Poténcia

1.1.1.1.  Fornecimento ¢ instalagdo dos Modulos de Poténcia de mesmo modelo,
marca e caracteristicas técnicas do mddulo instalado e em operagdo.

1.1.1.2.  Serdo instaladas 3 un do modulo de poténcia de 20kW em nobreak
existente complementando o gabinete com 4 mddulos no total, perfazendo um
sistema modular de poténcia total de 80kW alimentando o mesmo barramento de
saida do nobreak.

1.1.1.3.  Os modulos deverao ser fornecidos, montados, instalados e configurados
para operarem integrando o conjunto em operagdo, resultando no aumento da
poténcia disponivel.

1.1.1.4.  Os moédulos deverdo ser instalados com o nobreak em opera¢do no modo
on line, ou seja, de forma On Line para que nao haja nenhuma interrup¢ao de
fornecimento de energia para o sistema de T.I. e, consequentemente usuarios.

1.1.1.5. Todos os mddulos fornecidos deverdo ser novos, de primeiro uso e,
idénticos a0 médulos que se encontra em operagao.

1.1.1.6.  Cada modulo deverd possuir a funcdo Eco Mode, By Pass, Inversor e
Retificador.

1.1.1.7. A versdo de software de cada modulo fornecido devera ser idéntica entre
si e compativel/idéntica com a versdo de software dos modulos em operagao.

1.1.1.8.  Caso haja necessidade de atualizar a versao do software e/ou hardware do
moddulo que se encontra em operagdo para que 0 mesmo opere com corretamente
com a versao dos moddulos que serdo fornecidos e, houver necessidade de
contratacdo do fabricante ou do seu representante técnico credenciado, a
contratada devera assumir todos os custos e despesas provenientes dessa
contratagao.

1.1.1.9.  Caso os modulos adquiridos possuam versao distinta dos modulos em
operacao, todos os mddulos (os adquiridos € os que estdo em operacdo) deverdo
ter suas versOes atualizadas para a de revisdo mais recente informada pelo
fabricante do Nobreak.

1.1.1.10. Nao serd admitida instalacdo de modulos cuja versdao de software do
INVERSOR ou do RETIFICADOR nao sejam compativeis entre si ou entre si e
os mddulos em operagao.

1.1.1.11. Poderdo ser adquiridos produtos equivalentes de fabricantes distintos
desde que funcione e se adequem normalmente ao Rack do Nobreak (modelo
DPH) j& existente e em operagdo. No entanto, caso os modulos de outros
fabricantes danifiquem o Nobreak, a Contratada terd que repor outro Nobreak a
Contratante em no maximo 20 dias, com as mesmas caracteristicas técnicas do
nobreak danificado e sem nenhum tipo de 6nus a Contratante. Nesse caso, como
se trata de carga critica, no prazo em que a contratada ndo forneca o novo
nobreak, a mesma devera providenciar, as suas custas, em prazo maximo de 24h,
a instalagdo de nobreak locado com as mesmas caracteristicas técnicas.

1.1.1.12. Sera aceito o fornecimento da solu¢do completa do UPS de 80kW em
gabinete modular Unico expansivel a 80kW com no minimo 4un moédulos
paralelos em chassis/rack Unico, desde que atenda as exigéncias técnicas
descritas neste termo de referéncia.

1.1.1.13. Caracteristicas de Entrada:



Configuracdo: Trifasica (3FNT);

Tensao de entrada: 380/220V (3FNT);

Variagao da tensao de entrada: -25% +20% da tensao nominal;
Freqiiéncia: 60 Hz;

Variagdo da freqiiéncia: 55 a 65 HZ;

Retificador: IGBT — partida suave: devera ser linear de 0 a 100%
da corrente nominal sem picos de “in rush”;

Fator de Poténcia Minimo: 0,99 (PFC — Power Factor Correction)
— para quaisquer niveis de carga na saida e sem a utilizagdo de
filtros adicionais;

THD:i: < 3% a plena carga;

1.1.1.14. Caracteristicas de Saida:

20 KVA/20kW;

Configuracdo: Trifasica (3FNT);

Tensao de saida: 380/220 V (3FNT);

Regulagdo estatica da tensdo de saida: +/- 1% para 100% de carga
linear equilibrada;

Regulacdo Dinamica: <5% para degrau de carga de 0 a 100%;
Freqiiéncia: 60 Hz;

Variagdo Maxima da Freqiiéncia: +/- 0,05Hz;

Fator de crista: 3:1;

Rendimento global minimo: 96%;

Fato de Poténcia: 1 (unitério)

Permitir o funcionamento em paralelismo ativo para soma de
poténcia;

Permitir o funcionamento em paralelismo ativo para redundancia;
Divisao de cargas entre os moddulos verticais conectados no
mesmo gabinete e barramento elétrico dividindo igualmente a
carga entre os modulos;

Divisdo de cargas entre gabinetes horizontais conectados ao
mesmo barramento elétrico de saida dividindo a carga igualmente
entre os gabinetes horizontais;

1.1.1.15. Protecoes do sistema:

O Moddulo devera possuir as seguintes protecdes internas:
Barramento CC: Sobretensao CC, Subtensdo CC e Sobrecarga
CC;

Tensao de Entrada e Saida: Sobretensao CA e Subtensao CA;
Corrente de Entrada: Limitagao eletronica da corrente de entrada
do retificador;

Corrente de saida: Curto-circuito de saida e sobrecarga;

Tensdo do Inversor: Subtensdo e sobretensdo para o inversor;

By Pass: sobretensdo CA, subtensdo CA, freqiiéncia anormal,
sequéncia de fase incorreta, falha geral;

Temperatura: Retificador e inversor com sobretemperatura;

Fator de Poténcia Minimo: 1

Distor¢ao Harmonica Total da tensdao (THDvV): +/-1%;

Tempo de Transferéncia na falta ou retorno da rede: Zero — On
Line;



1.1.1.16. Caracteristicas do Retificador:

* Tecnologia do retificador por IGBT's;

* O equipamento devera permitir a expansdo da autonomia com a
instalacdo de bancos paralelos, bem como, a configuragao do
carregador de baterias para a correta recarga do novo conjunto;

* Flutuagdo: compensacao da tensdo de baterias em funcao da
temperatura;

* Possuir teste de bateria automatico, programavel pelo usuario, de
tal maneira que:

* Nao haja desligamento do retificador;

» Utilize software de controle para determinar a atual capacidade
das baterias sem colocar a carga essencial em risco, isto €,
mantendo o inversor funcionando 100% do tempo;

1.1.2. Item 2: Banco de Baterias
1.1.2.1.  Fornecimento, montagem e configuracdo de baterias seladas VRLA e seu
respectivo gabinete de baterias modular para abrigar o novo conjunto de baterias
que ird complementar a autonomia do banco de baterias em operagdo que contém
80un de baterias secladas VRLA da marca SENUS, modelo SN 1250 montadas
em gabinete de baterias modular da marca SENUS, modelo 645 com capacidade
para abrigar apenas 80un da mesma baterias.
1.1.2.2. O novo banco de baterias devera conter no minimo um conjunto de
baterias para cada modulos de poténcia instado, no caso, serdo necessarios, no
minimo 4un bancos de baterias montados em gabinete modular em um Unico
rack para permitir a substituicdo de um ou mais bancos de baterias sem deixar o
UPS operando sem baterias durante a manutengdo ou substituicdo de baterias
defeituosas ou durante o processo de manutengao;
1.1.2.3.  Nado se admitird baterias estaciondrias ou automotivas livres de
manutencdo ainda que lacradas;
1.1.2.4.  Banco de baterias constituido por baterias da mesma marca ¢ modelo,
com capacidade nominal idéntica, especificadas para vida Util em regime
continuo de 05 (cinco) anos para temperatura de trabalho ideal de 25° C;
1.1.2.5.  Autonomia minima deverd ser 5 minutos a plena carga, considerando no
calculo a poténcia de 80kW;
1.1.2.6.  Para comprovagdo técnica da autonomia exigida, devera ser anexado a
proposta comercial sob pena de desclassificacao:
* Memoria de célculo de autonomia da bateria
* Catalogo técnico da bateria
* Relatorio de ensaio quimico da bateria em conformidade com a resolugdo
CONAMA NR. 401 de 2008 emitido por laboratorio acreditado pelo
INMETRO.
1.1.2.7.  Tendo em vista que o banco de baterias em operacdo € novo, serad
permitido o fornecimento de baterias complementares as baterias instaladas,
desde que, sejam da mesma marca ¢ modelo, devendo, também, o fornecedor
comprovar em memoria de célculo que o conjunto atenderd a autonomia exigida.
1.1.2.8. O memorial de célculo de autonomia e descritivo cabal do
dimensionamento do banco de baterias, devera ser impresso em papel e assinado
pela Contratada, apresentando as caracteristicas técnicas de cada bateria, e
especificando também a fabricagdo, modelo, codigo, familia, linha, referéncia e
todo o descritivo técnico claro e inequivoco de cada componente usado, inclusive
de cada elemento (bateria individual), mencionando especificamente a tensdo



nominal (V) e a capacidade (Ah) em descarga de 20h a 25°C final 10,5V (C-20)
de cada elemento (bateria individual);

1.1.2.9. No memorial de calculo de autonomia, deverd ser considerado a tensdo
minima de descarga de 1,75Vcc por elemento ou 10,5Vcec por monobloco,
rendimento do equipamento minimo de 96% e F.P. da carga de 1 (unitério).

1.1.2.10. Serdo aceitas as solu¢des de fornecimento da solu¢do completa (gabinete
de baterias modular com baterias seladas VRLA) com modularidade minima de
4un bancos de baterias montados em gabinete/rack modular Gnico de baterias,
desde que atenda as exigéncias técnicas descritas neste termo de referéncia.

1.1.3. Item 3: Gabinete de Baterias

1.1.4. O gabinete de baterias deverd ser do tipo modular com gavetas extraiveis pela
parte frontal do equipamento para permitir a troca de baterias a quente (hot swap)
sem que haja necessidade de desligamento de todo conjunto de baterias do Nobreak
e, devera permitir serem emparelhados de modo a formar um conjunto uniforme de
construcao semelhante ao gabinete do UPS em acabamento e aparéncia;

1.1.5. O gabinete de baterias devera permitir troca a quente (hot swap) de filas de
baterias ou de baterias individuais (hot swapping), de forma segura, limpa e sem
interrupcao do suprimento da saida, inclusive quando o suprimento estiver sendo
realizado através do banco de baterias, em funcionamento normal do no-break com
inversor e retificador em operagdo e com carga;

1.1.6. Gabinete de baterias deverd possuir prote¢do termomagnética que propicie o
seccionamento seguro de cada banco/string de baterias, mesmo com a ocorréncia de
sobrecorrentes, ¢ sem a formagdo de arcos voltaicos no interior do gabinete de
qualquer equipamento; a prote¢do termomagnética deverd abranger a protegdo total
para todo conjunto de baterias juntamente com protegdes individuais por cada
banco / “string” de bateria contido no mesmo gabinete de baterias, ou seja, um
disjuntor para cada conjunto de baterias interligado ao barramento CC do banco de
baterias, de modo a proporcionar o isolamento completo do banco de baterias e,
também, de forma individual de cada “string” de baterias conforme diagrama
exemplificativo abaixo:

1.1.7. Para comprovagdo técnica de atendimento, devera ser anexado a proposta
comercial sob pena de desclassificagdo:
1.1.8. Catalogo técnico do gabinete de baterias modular e/ou seu desenho técnico.



2. DESCRICAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E CALIBRAGEM

2.1. Instalagdo dos Racks ou gabinetes de baterias.
2.2. Interligacdo do banco de baterias ao nobreak;
2.3. Parametrizacdo via software de manutengdo para verificar se estdo com as

versdes atualizadas, bem como, verificar e, ajustar se preciso e, quando possivel, os
parametros de operacao, tais como:
* Tensdes dos barramentos CC+ e CC-
* Sensores de subtengdao CC e AC
* Limitagdo de corrente CC para recargatensdo CC de desligamento
* Verificacdo e ajuste, se necessario, do tipo e capacidade das baterias aos
parametros inseridos na programagao

2.4, Medir e ajustar a limitagao de corrente de carga das baterias.

2.5. Medir e ajustar as tensdes de flutuacdo e equalizacdo das baterias.

2.6. Efetuar a troca dos terminais, cabos ¢ dos elementos que porventura apresentem
oxidagdo; ndo serd permitida a limpeza de terminais, conectores ou cabos.

2.7. Medir e anotar a tensdo e frequéncia de entrada.

2.8. Medir e ajustar as tensdes e frequéncia de saida

2.9. Ajustar os valores de tensdo CA e Corrente CA de entrada com intrumentacao
TRUE RMS;

2.10. Ajustar os valores de tensdo CA e Corrente CA de saida com instrumentacao
TRUE RMS.

2.11. Devera ser efetuado testes de transferéncia para by-pass estatico

2.12. Devera ser efetuado a retirada e inser¢cdo de cada modulos de forma individual

com o equipamento operando em modo normal (on line) e observado seu sincronismo
operacional com os demais moédulos. Esta operacdo deverd ser feita com todos os
modulos, um de cada vez, para garantir a operacionalidade de todo conjunto de modulos.

2.13. Calibragdo e ajustes via Software de manutencdo  disponibilizado pelo
fabricante, dos pardmetros referentes ao retificador e inversor dos nobreaks e controle
dos parametros e tensdo e corrente, tais como:

* Limitagcdo de corrente de recarga em no maximo 10% da capacidade em Ah da
bateria;

* Tensdo de Equalizacao do carregador p/ 90% de carga em 9h em no maximo 2,4
Vcc por elemento;

* Tensdo de Flutuagdo do carregador em 2,25 Vcc por elemento;

* Ajustar a tensdo e corrente do barramento DC;

* Ajustar os limites da tensdo do barramento CC para protecdo do banco de
baterias contra descarga total do banco em 1,75 Vcce por elemento;

* Ajustar os valores permitidos de sub-tensdo e sobre-tensdo na entrada do
barramento CC;

* Ajustar os valores maximos para sobre-correntes na entrada do barramento CC;

* Vistoria e reaperto das conexdes mecanica, tais como: bornes de entrada, saida,
baterias, barramentos DC, disjuntores etc.

* Devera ser efetuado, no display, teste de baterias que o equipamento opere
através das baterias por tempo de 1 minutos.

* Devera ser efetuado teste e simulagdo de falta de energia para que o equipamento
opere através das baterias por tempo ndo inferior a 5 minutos. Este teste somente
sera realizado ap6s medicao individual da impedancia e tensdo das baterias e
estejam dentro dos parametros adequados.

* Devera ser feito teste de simulacdo de falta de energia para que o Grupo Gerador
assuma a alimentagdo do Nobreak (quando houver Grupo Gerador) para
conferéncia dos funcionamento do sistema Nobreak-Grupo Gerador - Este teste
somente sera realizado apds medi¢ao individual da impedancia e tensdo das



baterias e estejam dentro dos parametros adequados, bem como, apos simulagdo
de teste de baterias via display.

2.14. Os servicos que dependerem de software, ferramentas e/ou conhecimentos
especificos que sO6 o fabricante/credenciado do equipamento possui, deverdo ser
subcontratados pela propria  CONTRATADA, sem nenhum custo adicional a
Contratante.

2.15. Servico de Analise de Baterias

2.15.1. A medicdo das baterias serd efetuada com medidor que permita a medi¢ao da
tensdo e impedancia interna individual ou, por gaveta, das baterias de modo a nao
colocar em risco a carga alimentada pelo nobreak, compreendendo: verificagdo do
estado dos cabos e substituicdo dos que estiverem oxidados; verificacdo dos
terminais de conexdo e substitui¢do dos que apresentarem oxidacdo; verificacdo e
adequacgdo, se necessario, do aterramento da carcaca do gabinete de baterias.

2.15.2. A medicdo das baterias sera efetuada individualmente ou, por gaveta, com
instrumentag¢do adequada e, devera ser apontado em relatorio técnico as seguintes
informagdes: modelo, marca, capacidade em AH e impedancia interna de referéncia
da bateria fornecida em catdlogo do fabricante, tensdo individual das baterias,
impedancia individual, ou por gaveta, medida das baterias, data da bateria, data e
horéario da medigdo, temperatura do ambiente, localidade, modelo, poténcia e marca
do nobreak que o banco esta conectado e as devidas observacdes quando necessarias.

2.15.3. As baterias ou, a gaveta de baterias, deverdo ser substituidas,
obrigatoriamente, sempre que o valor, da impedancia interna das mesmas (apontado
em relatério de medi¢ao individual das baterias por instrumentagdo adequada e
certificada), ultrapassar os seguintes limites da impedancia de referéncia informada
pelo fabricante da bateria conforme grafico de medi¢gdes que devera ser apontado em
relatorio proprio de medi¢do de baterias (abaixo modelo com dados e informagdes
minimas):

2.15.4.  Gréfico de barras: Com os dados de impedancias das baterias devera ser
gerado um grafico de cores de facil visualizagdo que permita a fiscalizagdo
identificar as baterias que estdo fora do padrao de operagdo, tomando como base a
impedancia de referéncia de catalogo do fabricante da bateria especifica, da seguinte
forma:

2.15.5. 0a99% - Barras verdes — Sistema Seguro;

2.15.6. 100 a 149% - Barras laranjas — O sistema ndo estd em risco, mas ¢ tempo de
iniciar o processo de programacao para trocas de baterias;

2.15.7.  Acima de 150% - Barras vermelhas — Sistema em risco. As baterias deverao
ser substituidas imediatamente sob pena de paralisacdo do sistema.

2.15.8. Observacoes relevantes em relacio aos resultados das medicoes:

2.15.9.  Ainda que apenas uma ou mais baterias apresentem a impedancia superior a
150% exigindo a troca imediata, ¢ necessdria a substituicio de todo o
conjunto/gaveta, de forma a atender a autonomia informada.

2.15.10. Ainda que o fornecedor faga op¢do para complementar as baterias em
operacdo, da mesma marca ¢ modelo, caso o teste executado acima ndo seja
satisfatorio, as baterias em operagao, deverdo ser substituidas para que satisfaga os
testes e medi¢des supracitados, demonstrando, ao final, o resultado grafico com
todas as baterias ou, gavetas, em condi¢des de utilizacdo dentro dos parametros
estabelecidos neste termo.



ias:

de bater

icoes

fica do resultado das medi

ao gra

~

Representac

2.15.11.

GRAFICO BANCO 01

135

12

10




