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PRE-MONTAGEM EM FABRICA:

A estrutura deve ser pré—montada em fabrica para conferéncia dos encaixes e

fixagdes.

A pré—montagem deve ser realizada antes da galvaniza¢do para permitir os

VISTA LATERAL

ajustes necessarios sem que diminua a durabilidade da estrutura.

RESUMO DE MATERIAIS DOS LANCES E PATAMARES DA ESCADA DE SAIDA

PESO DE ACO (com quebra de 5%): 2987.6 kgf
AREA DE PINTURA (sem quebra): 154.3 m2

RESISTENCIA AO_FOGO:

De acordo com a Resolugdo Técnica CBMRS N®11:2016 - Parte 01, que trata
Externas
requisitos dispostos no item 5.7.12. Caso ndo seja possivel atingir os critérios
de isolamento de risco dispostos neste item, a estrutura auto—portante das
protegidas
intumescente para garantir um tempo minimo de resisténcia ao fogo do ago

de Saidas de Emergéncia, Escadas Abertas

escadas e passarela  metdlicas  deverdo  ser

de 120 minutos.

PINTURA INTUMESCENTE:

Para atingir o TRRF de 120 min & necessario que a escada de saida e a

passarela secunddria recebam pintura intumescente com espessura minima de
2,5mm. Tendo em vista que para esses elementos ndo ha isolamento de risco
em virtude de ndo atender a exigéncia do item 5.7.12, alinea f, da Resolugdo

Técnica CBMRS N°11:2016 Parte 01.

devem

atender

com

oS

pintura
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PINTURA INTUMESCENTE: Para atingir o TRRF de 120 min é necessário que a escada de saída e a passarela secundária recebam pintura intumescente com espessura mínima de 2,5mm. Tendo em vista que para esses elementos não há isolamento de risco em virtude de não atender a exigência do item 5.7.12, alínea f, da Resolução Técnica CBMRS N°11:2016 - Parte 01.
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ÁREA DE PINTURA (sem quebra): 154.3 m2 

AutoCAD SHX Text
PESO DE AÇO (com quebra de 5%): 2987.6 kgf 

AutoCAD SHX Text
RESUMO DE MATERIAIS DOS LANCES E PATAMARES DA ESCADA DE SAÍDA

AutoCAD SHX Text
PRÉ-MONTAGEM EM FÁBRICA: A estrutura deve ser pré-montada em fábrica para conferência dos encaixes e fixações.  A pré-montagem deve ser realizada antes da galvanização para permitir os ajustes necessários sem que diminua a durabilidade da estrutura.
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