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1.0. DADOS INICIAIS:

1.1. Tipo de Obra: REFORMA

1.2. Area da Obra: 2021,4 m? (Quadra de futsal/volei 520,52 m? + Quadra de
basquete 520,52m?2 + Quadra Infantil — Esporte Sobre Rodas 467,04 m? + Quadra de
areia 513,32 m?)

1.3. LOCAL: Parque Itaimbé — Santa Maria, RS
1.4. PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA — RS.
1.5. RESPONSAVEL TECNICO: José Anténio de Azevedo Gomes

1.6. PROJETO — OBRA: O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever
0S servicos a serem realizados na reforma interna e externa de 2 (duas) quadras
esportivas de basquete, 1 (uma) quadra recreativa de areia e 1 (uma) quadra Infantil,
todas localizadas no Parque Itaimbé. As quadras de basquete seréo reformadas conforme
0 padréo da CBB - Confederacéo Brasileira de Basquete

1.7. OBJETIVOS:

a. O presente documento, intitulado “MEMORIAL DESCRITIVO. OBRA: REFORMA
QUADRAS ESPORTIVAS SETOR 2. PARQUE ITAIMBE” tem por objetivo complementar
as informacdes para a execucao da obra de reforma de 4 (quatro) quadras poliesportivas:
1 (uma) de basquete, 1 (uma) quadra de areia, 1 (uma) quadra Infantil e 1 (uma) quadra
futsal/vllei no Parque Itaimbé.

b. Todo o material empregado na obra sera obrigatoriamente de primeira qualidade
e comprovada eficiéncia para o fim que se destina.

c. Todas as marcas especificadas serdo referenciais dos materiais a serem
utilizados, admitindo-se, portanto, eventuais substituicbes destes por outros
comprovadamente similares em qualidade.

d. Sera considerado como similar o produto de outro fabricante que apresente as
mesmas caracteristicas técnicas, seja fabricado com os mesmos materiais basicos, e que
esteja rigorosamente dentro das prescricdes normativas da ABNT, ficando a critério e sob
a responsabilidade da Fiscalizagéo aprovar, autorizar ou aceitar a sua utilizagao.

e. A execucdo de todos os servicos obedecera as prescricdes normativas da ABNT,
norma especifica, sendo a méo de obra especializada e o acabamento esmerado.

f. Serdo impugnados todos os trabalhos executados que néo satisfacam o Memorial
Descritivo e Especificacdes Técnicas, Projeto Arquitetonico.

g. As discrepancias porventura existentes entre 0s projetos, 0S memoriais e
especificacdes deverdo ser apresentadas antecipadamente a Fiscalizagdo, antes de sua
execugao, para deciséao.
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h. Qualquer duavida, alteracdo de material ou projeto deverd ser autorizada por
escrito pela Fiscalizagdo, com anuéncia do autor do projeto.

2.0 INSTALACOES PROVISORIAS

Devera ser utilizada uma estrutura fisica no canteiro de obras, adaptando-a para
adequar-se as instalacfes a serem utilizadas pelos funcionarios da obra.

2.1. DEPOSITO

Devera ser construido com madeiras compensadas, o deposito para o
armazenamento dos materiais.

2.2. LOCACAO DA OBRA

A contratada procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de
guaisquer outras indicagOes constantes do projeto com as reais condigcdes encontradas
no local.

2.3. PLACAS DE OBRA

Devera ser fixada uma placa de obra, metalica, pintada, com dimensfes minimas
de 1,00 x 2,00 m, em local a ser definido pela Fiscalizagdo. As placas deverdo atender as
exigéncias do CREA/CAU, contendo dados da empresa e dos responsaveis técnicos pela
elaboracdo dos projetos, pela execugcdo, do proprietario, do fiscal e demais dados
necessarios.

2.4. TAPUMES

Os tapumes da obra deverdo ser executados em telhas metalicas, com altura
aproximada de 2,20 metros, devendo apresentar durabilidade até a conclusdo efetiva da
obra. Deverdo ser alocados ao redor das quadras de futsal/volei, basquete, Infantil e
areia.

3.0. SERVICOES PRELIMINARES
3.1. LIMPEZA PRELIMINAR
3.1.1. LIMPEZA PRELIMINAR DO TERRENO E DA OBRA
a. O preparo do terreno constard de limpeza e regularizacdo da area a ser

executada a obra, o que permitird que a area fique livre de qualquer entulho ou camada
verde, executando todo o movimento de terra necessério e indispensével para o
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nivelamento do terreno com as cotas e niveis fixados pelo projeto arquitetbnico e/ou
fiscalizagéo.

b. A contratada providenciara a limpeza permanente da obra, durante todo o seu
desenvolvimento, mantendo desobstruida, varrida e permitindo o facil acesso e
deslocamento do pessoal executante e da propria Fiscalizacao.

4.0 DEMOLICOES E REMOCOES

A execucdo de demolicBes deverad obedecer, rigorosamente, o disposto na NBR-
5682 e sera conforme destacado no projeto de arquitetura. O material remanescente da
demolicdo é de propriedade do construtor, a quem cabera a providéncia de remocédo do
local para né@o prejudicar o inicio dos trabalhos.

Os servigos de demolicdo e remocao de materiais deverdo atender as normas de
protecdo ao trabalho, pois emprega méo-de-obra que realiza atividades de dificil rotina,
devendo ser programada e dirigida por responsavel técnico legalmente habilitado.

As demolicbes deverdo ser executadas de maneira a ndo prejudicar a estrutura
gue permanecera. Os elementos a serem demolidos e/ou removidos serédo especificados
neste Memorial. As demolicbes serdo executadas com ferramentas apropriadas, em

observancia com os critérios de seguranca recomendados.

4.1. REMOCAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO

a. Devera ser removido as telas de arames galvanizados e sem reaproveitamento,
das quadras de basquete, Infantil, futsal/volei e quadra de areia.

4.2. DEMOLICAO DA MURETA

a. Com o intuito de construir uma arquibancada de concreto, devera ser demolida
a mureta entre as quadras de basquete e a quadra de futsal/volei.

b. Devera ser demolida a mureta entre as quadras de basquete e a quadra de
Infantil.

4.3. DEMOLICAO DAS ESCADAS
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a. Com o intuito de construir escadas que atendam as Normas vigentes, a
escadaria existente junto as quadras poliesportivas que acessa a calgada da Rua
Venancio Aires, bem como a escada existente junto a quadra de areia serdo demolidas e
reconstruidas.

4.3. REMOCAO DA TRAVE DE FUTSAL

a. Devera ser removido o pedaco da trave de futebol chumbada em uma das
extremidades da quadra de futsal e em uma das extremidades da quadra
Infantil.

4.4, REMOCAO DE ENTULHO

a. Os residuos dos servicos de demolicdo, que ndo serdo reutilizados, serdo
considerados entulhos e deverdo ser transportados para local conveniente, para que
posteriormente sejam retirados do canteiro de obras.

b. Todo material, que a critério da Fiscalizagdo, possibilitar reaproveitamento,
deverd ser transportado e depositado em local indicado pela mesma, se 0 mesmo nao for
utilizado na obra.

c. O material considerado entulho sera retirado do canteiro de obras e devera ser
descartado em local adequado, sob a responsabilidade da construtora.

d. Ficardo a cargo do construtor, as despesas com transportes decorrentes do
servico.

e. O local de destinacgéao final do entulho tem de ser licenciado ambientalmente e a
mesma deve estar em vigor.

5.0 MOVIMENTACAO DE TERRA.

Na quadra de areia, para que o topo da mureta de contengéo fique 10 cm acima do
piso pronto, servindo de anteparo para minimizar a fuga da areia, é necessaria escavacao
mecanica na area interna da quadra que resulte numa caixa com 50 cm de profundidade.
O servico de escavacao e transporte do material serd realizado pela Construtora.
Estes 50 cm serdo, posteriormente, preenchidos com camadas de 15 cm de britan® 2 e
30 cm de areia média peneirada. Os equipamentos para a escavagdo deverdo acessar 0
local através de caminhos previamente escolhidos com a fiscalizacdo. Atenta-se que entre
as camadas de brita e areia a &rea da quadra de areia devera ser coberta por manta
bidim asféltica para evitar a disperséo da areia.

Sera realizada a regularizagdo e compactagéo do sub-leito da caixa da quadra com

inclinagéo de 1% para o correto funcionamento do sistema de drenagem. Para as demais
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areas especificadas em projeto que necessitam de movimentacdo de terra, o volume
excedente da escavacgdo, bem como os materiais resultantes da limpeza da obra, tais
como caliga, entulho e restos de material inaproveitavel serdo removidos pela Construtora

e despejado em local com prévio licenciamento ambiental em vigor.

6.0 INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA
6.1 MURETA DE CONTENQAO QUADRA INFANTIL
Especificadas nos projetos complementares, suas fundagcdes serdo compostas de
microestacas chumbadas a pilaretes de concreto armado para posterior execucdo da
alvenaria de tijolos macicos.
a. Ser4 executada uma mureta de contencdo na lateral com 60 cm entre a quadra
Infantil e quadra de basquete.

6.2 ARQUIBANCADA ENTRE AS QUADRAS DE FUTSAL/VOLEI E BASQUETE

a. A arquibancada sera executada com dois niveis conforme os detalhes expostos
nos projetos arquitetdnicos e complementares.

b. As alvenarias de blocos cerdmicos obedecerdo as dimensdes e aos
alinhamentos determinados no projeto de arquitetura.

c. Os blocos ceramicos a serem utilizados na obra serédo do tipo macico, de boa
gualidade, homogeneamente queimados, com dimensdes uniformes, e estarao
sujeitos & prévia aprovacao da Fiscalizagao.

d. Cabera a Fiscalizagdo a inspecéo e o recebimento das alvenarias.

6.3 MURETA DE CONTENCAO — QUADRA DE AREIA
Execucdo de mureta no perimetro da instalacdo da areia para 0 uso recreativo.
Deveréa ser executada em blocos de concreto com altura de 50 cm conforme o projeto
arquitetonico.

7.0 PAVIMENTACAO

7.1 EXECUCOES DE MEIO-FIO
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Conforme especificagcbes expostos nos projetos arquitetdbnicos devera ser
executado meio-fio de blocos de concreto (h= 15cm) no calgcamento e no perimetro da
guadra de areia.

7.2 GRAMADO

Conforme especificacdes em projeto destinado a areas verdes receberdo uma
camada de 5 cm de terra vegetal. Posteriormente seréo colocadas as leivas de grama
de campo, com espessura média de 5 cm, livre de in¢o, cuidando-se para que as jun¢des
entre as pecas figuem perfeitas.

7.3. QUADRAS DE CONCRETO

A nova pavimentacdo para as quadras de concreto (Futsal/vOlei, Basquete e
Infantil) sera executada sobre as pavimentacbes ja existentes. Portanto, ndo se faz
necessario a execucao de fundagbes e camadas regularizadoras para a reforma das
mesmas.

Para as quadras de futsal/vOlei, Infantil e basquete, serdo executados 0s pisos de
concreto da seguinte forma:

O piso das quadras de basquete, futsal/vOlei e Infantil atenderd ao seguinte
sistema construtivo: sobre o piso existente devera ser inserida uma lona plastica para
pavimentacdo de concreto e apds este procedimento alocar uma malha de ferro com
armadura: Tela soldada Q-196, diametro 5.0 mm, malha 10x10 cm, posicionadacom
espacadores no terco médio superior da espessura do piso; Além disso, sera
implementado barras de transferéncia e espacadores trelicados conforme detalhes
referenciados no projeto estrutural.

O piso devera ser executado em concreto FCK 30 Mpa, com camada de 15 cm
de concreto usinado. O acabamento em concreto cimentado desempenado liso com a
utilizacdo de maquinas especificas para polimento do concreto. Os pisos deverao ficar
perfeitamente polidos, sem arranhdes ou falhas. As juntas deverdo ser cortadas com
maquina apropriada, conforme indicado no projeto arquitetdnico. O enchimento das
juntas de dilatacdo sera em selante tipo mastic ou frio asfalto numa espessura de 1 cm.

Apos a aplicacdo e o nivelamento do concreto € preciso esperar o tempo de cura

necessario para o seu endurecimento, com o objetivo de que o piso de concreto para as
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guadras poliesportivas adquirem a resisténcia apropriada, para entdo receber o
polimento, feito com méquinas alisadoras, simples, dupla ou manual.

Apb6s 2 a 3 dias de cura deverdo ser executadas juntas de dilatagcdo com
profundidade de 3 centimetros, com cortadora de piso a cada 3 metros de extens&o nas
linhas transversais e longitudinais das quadras. Apé6s a limpeza do piso devera ser
iniciado o tratamento das juntas de dilatagdo com produto elastomérico tipo epoxi ou
similar com 2,7 centimetros de profundidade minima. A cura do cimento sera executada
da seguinte maneira: cobertura com manta bidim e irrigagdo com agua por periodo minimo
de 7 dias.

Tratamento das juntas de dilatagdo: Selante elastico a base de poliuretano,
indicado para selagem de junta de piso;

Por fim, o piso de concreto das 3 quadras deveri ser polido com méaquina
especifica para o servico, a fim de se obter o melhor acabamento possivel.

Alisamento: Mecéanico, sendo de responsabilidade da executora que o piso venha
a atingir a plasticidade do concreto necessaria para este polimento.

Apenas na quadra de areia serd executado, conforme projeto arquitetdnico,
calcamento em PVS e aplicagéo de meio-fio de concreto com altura de 10 cm.

Além disso, as quadras devem manter declividade do minimo 0,5% do eixo central
longitudinal em direc&o as laterais, ndo permitindo o acumulo de agua.

Controle Tecnologico: A contratada deverd realizar o controle tecnoldgico através
de ensaios de compressdo diametral de corpos de prova. Os ensaios deverdo ser
realizada em laboratério conceituado, de instituicAo publica ou privada, que possua
atribuicdo para tal atividade. N&o serdo aceitos ensaios realizados pelo laboratério da
propria concreteira. O critério adotado para o controle é conforme o item 6.2.3.2 da NBR-
12655, sendo coletado um exemplar para cada caminhdo. O exemplar é composto por 2
corpos de prova, que deverdo ser ensaiados aos 28 dias.

Os calgamentos externos serdo executados em concreto 20 Mpa, sobre lastro de
brita conforme dimensdes e especificacbes contidas no projeto e planilha orcamentaria.
Deverdo ser executadas rampas em nas mesmas especificacdes conforme norma de
acessibilidade NBR 9050/2015.

7.4. ESCADAS
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As escadas serdo reconstruidas dentro das Normas Técnicas — ABNT NBR 9050 em

alvenaria e com estrutura em concreto, conforme projeto especifico.

8.0 DRENAGEM

8.1. Para a quadra de areia devera ser executado em sua totalidade um dreno
“espinha de peixe”, composto por tubos de PVC Pead corrugado de 100 mm e 150 mm,
conectados entre si. Além disso, os tubos serdo revestidos com a manta bidim, a fim de
se obter a melhor eficiéncia possivel.

Devera ser substituidas e instaladas duas novas tampas de caixas de inspecao,
informadas em projetos.

Deveré ser executada caixa para boca de lobo combinada com grelha retangular, em
alvenaria com blocos de concreto, dimensdes internas: 1,3x1x1,2 m..Demais
especifica¢des, conforme projeto especifico.

8.2. Para as quadras poliesportivas definiu-se a implantagdo de grelhas metélicas e
calhas de concreto para o correto direcionamento das &guas pluviais, conforme projeto
especifico.

9.0 ESTRUTURAS METALICAS

9.1. TELA DE ARAME GALVANIZADO

a. Serd instalado e substituido as tela de arame galvanizado (fio 14DWG) malha
retangular (5x5 cm) (nos montantes), em cada uma da extremidade da quadra
Infantil, quadra de futsal/vllei, quadra de basquete e quadra de areia.

b. Serd instalada a tela de arame galvanizado no novo montante entre a quadra r
e a quadra de basquete.

9.2. GUARDA-CORPO METALICO

a. Serd instalado guarda-corpo metalico de altura 0,90 m no perimetro da quadra
Infantil. Detalhamentos na prancha 03. Deverdo ser instalados também dois
portdes de acesso com 0 mesmo material do guarda-corpo metalico;

b. Sera instalado guarda-corpo metalico de altura 1,05 m no perimetro lateral da
quadra de areia. Detalhamentos na prancha 02. Deverdo ser instalados também
dois portbes de acesso com o0 mesmo material do guarda-corpo metalico;
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c. Para a rampa de acessibilidade sera instalado o guarda corpo em conformidade
com a NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos.

d. As escadas serdo equipadas com corrimdes e guarda-corpos, e devem ser
construidas em aco galvanizado e com medidas e especificacdes conforme
Normas Técnicas — ABNT NBR 9050 e conforme projeto especifico.

9.3. MONTANTES

a. Serdo instalados montantes, ao redor de toda a quadra de areia e no perimetro
entre as quadras de basquete e infantil, com altura de 3,1 metros com tela de
arame galvanizado. Travamento horizontal com tubo ago galvanizado (@ = 1 1/4")
soldado nos montantes. Com travamento horizontal e com tubo ag¢o galvanizado (@
=1 1/4") detalhamento exposto nas pranchas 02 e 04.

10.0 PINTURA

A demarcacao da quadra e das linhas de jogo dos diferentes esportes devera ser
executada em tinta acrilica de primeira linha, nas cores de acordo com a CBD —
Confederacéo Brasileira de Desportos, com largura das linhas de 5 cm.

Observa-se que a durabilidade e o comportamento de uma tinta dependem da
suacomposicdo, do seu pré-tratamento, da natureza e das condi¢fes do substrato, do
meio-ambiente e da qualidade de aplicagdo. Sendo assim, antecedendo a pintura,
inicialmente deverd ser procedida a preparacdo de todas as superficies a serem
pintadas com a remocdao de todas as imperfei¢cdes e limpeza das mesmas.

Apés o tratamento das juntas devera ser aplicado duas demdaos de tinta PVA
acrilica para piso para posteriormente recobri a mesma com 02 deméaos de tinta PU base
d’agua de alta resisténcia e brilho a fim de garantir a melhor qualidade e resisténcia. O
intervalo entre deméaos deve ser de no minimo 6 horas.

As demarcagbes da quadra Infantil, basquete e futsal/vblei, deverdo ocorrer
quando o piso estiver totalmente seco e isento de poeira, com espacamento entre as
duas demdaos de no minimo 24 horas. A pintura se fara com tinta especifica para este
tipo de piso, demarcada conforme projeto arquitetdnico/ prancha X. Pintura do piso
polido Pintado com tinta acrilica emborrachada especifica para quadras esportivas,
minimo duas deméos de tinta, nas cores conforme especificado neste memorial
descritivo.
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Na quadra de futsal/vdlei, devera ser aplicada a pintura conforme o projeto
arquitetdbnico seguindo as respectivas cores: verde (211,45 m?) / azul (76,62 m?) /
laranja (131,93 m?) / cinza (100,52 m?)

Na quadra de basquete, deverda ser aplicada da mesma forma com as
respectivas cores: verde (211,45 m?) / azul (76,62 m?) / laranja (131,93 m?) / Cinza
(100,52 m2).

Na quadra Infantil, deverd ser aplicada a pintura conforme o projeto arquitetdnico
seguindo as respectivas cores: cinza (334,00 m?) / unistein (200,00 m?).

Apos a correta cura indicada pelos fornecedores, devera ser aplicada a tinta P.U.
(Poliuretano Alifatico) em todas as quadras de concreto polido, no intuito de garantir a
qualidade e resisténcia a abraséo e raios solares UV.

As novas escadas construidas em alvenaria receberdo aplicagdo manual de pintura
com tinta latex acrilica em paredes, duas deméaos na cor branca.

Os guarda-corpos receberéo fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcéo),
duas demaos e pintura esmalte alto brilho, duas demaos, sobre superficie metalica, na
cor metélica.

11.0 INSTALACOES ELETRICAS

As instalacdes elétricas da quadra esportiva deverdo ser executadas conforme projeto
elétrico observando o quadro de comando e instala¢des previstas.

12.0 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Deverdo ser fornecidos e instalados, previamente pintados, 0s seguintes
equipamentos esportivos:

12.1 TABELAS DE BASQUETE, INCLUINDO ARO, SUPORTE E FIXACAO

O conjunto de tabelas de basquetebol devera ser tipo oficial, serd composto por 4
(quatro) tabelas emc acrilico com aro metalico, rede e estrutura de sustentagdo em tubo
metalico galvanizado, diametro 4", parede 3,75 mm. A estrutura metalica de
sustentacdo deverd possuir uma moldura metélica em ferro cantoneira para fixacdo da
tabela. Para fixagdo da estrutura metélica no piso, devera ser colocado um tubo de
concreto didametro 50 cm, na vertical, onde sera chumbado o tubo de sustentagdo. A
contratada devera apresentar a Fiscalizagdo um croqui do modelo da estrutura de
sustentagao.
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12.2 GOLEIRA DE FUTSAL COM REDE

Serdo instaladas e chumbadas 1 goleira em cada extremidade da quadra de
futsal/vOlei. Totalizando 2 (duas) goleiras, conforme projeto especifico. Traves com altura
de 2 metros, largura com 3 metros e comprimento com 1 metro. Com tubos de acgo
galvanizado @ 3" e @ 1". O conjunto de traves de futsal devera ser tipo oficial, na cor
branca e redes de polietileno fio 4 mm, malha 12x12 cm.

12.3 CONJUNTO POSTES PARA VOLEI COM REDE

Serdo instalados e chumbados dois suportes para rede de volei na quadra de
areia e dois suportes para rede de volei na quadra de volei/futsal. Com detalhamento
conforme as pranchas 02 e 06 O fornecimento e instalagdo dos 4 (quatros) postes de
voleibol devem ser do tipo oficial, em tubo de ferro galvanizado de 3,0” de diametro. A
altura de 2,55m do suporte deverad permitir a colocacdo da rede para todas as
categorias oficias do volei, sistema para tensionamento da mesma a rede, sendo que
no piso da quadra deverd ser chumbado um tubo galvanizado com profundidade
de 60 cm e didametro interno que permita 0 encaixe o poste para a rede de volei. Sera
necessaria a instalacdo de 2 duas) redes vélei, sendo que a rede sera em Nylon,
didametro 2 mm, malha 10x10cm. A rede é colocada, na vertical, na direcdo da linha
central, que é a linha que divide a quadra pelas duas equipes, e fica presa a dois postes
de 2,55 m de altura, conforme a prancha especifica 02 e 06.

Importante que o conjunto para a préatica do voleibol seja facilmente removivel do
seu local de instalagao.

13.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

As instalagbes previstas pelo projeto arquitetbnico e planilha orcamentaria deverdo
acompanhar as especificacdes e locagdes indicadas, sendo que qualquer davida ou
inconsisténcia "projetual" devera ser sanada com o responsavel pelo projeto dos
mesmos.

A obra devera ser entregue pronta para as atividades esportivas.

Instalac&o de equipamentos bancos e lixeiras conforme o projeto arquitetonico.

9 bancos de concreto, de dimensofes 45 x 150;

17 bancos cubo, dimensdes 50 x 43 x 45;

9 bancos aelita, de base hexagonal com largura e altura de 46 cm;
11 lixeiras Mince L, com dimensdes de 41 x 30 x 80cm.

coop
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14.0 CONSIDERAGCOES GERAIS

a. A superficie a receber pintura deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira,
gordura ou graxa, sabdo ou mofo e ferrugem.

b. O preparo e aplicacdo das tintas deverdo obedecer rigorosamente as
recomendacdes dos respectivos fabricantes.

c. A superficie, apdés a pintura deve apresentar textura uniforme, sem
escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloragéo.

d. A Fiscalizagédo, caso ndo considere suficiente a cobertura depois da 22 deméao
pode, a seu critério, solicitar a aplicacdo de quantas deméaos de pintura forem necessérias
até a perfeita cobertura das superficies.

e. Cada demdo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca. Igual cuidado devera ser observado entre demaos de tinta e de
massa.

f. Todas as superficies das paredes internas e externas deverdo receber 1 (uma)
demé&o de selador.

15.0 LIMPEZA FINAL DO TERRENO E DA OBRA

Os pisos das quadras de futsal/vblei, basquete e multiuso serdo lavados, devendo
qualgquer vestigio de tinta, argamassa, concreto desaparecer, deixando as superficies
completamente limpas e perfeitas.

a. Serd realizada a limpeza geral em toda a area construida, de pisos, telas,
equipamentos esportivos (tabela de basquete, trave de futsal, suporte e rede de volei) e
areas externas.

b. Todos os respingos de tintas, argamassa, 6leos, graxas e sujeiras em geral devem
ser raspados e limpos.

c. O uso de detergentes, solventes e removedores quimicos deve ser restrito e feito
de modo a ndo causar danos nas superficies ou pecas. Usar de modo geral, para a
limpeza, agua e sab&o neutro.

d. Os pisos ceramicos, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc. devem ser lavados
totalmente. Evitar o uso de saponaceos, escovas e buchas, que podem riscar a superficie.

e. As ferragens em geral, devem ser limpas com removedor adequado e nunca com
abrasivos, palhas de aco e saponaceos, sendo polidos apds a limpeza, com flanela seca.

f. O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra devem ser
totalmente removidos do local.

g. Os procedimentos indicados acima se estendem também a &rea externa,
implicando na limpeza do piso, gramado, ou seja, tudo que se refere a obra.
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16.0. CONSIDERACOES — SERVICOS FINAIS

a. Caso sejam utilizados materiais e técnicas construtivas que nao estejam
contempladas neste Memorial Descritivo e Especificagcdes Técnicas, estes deverdo seguir
rigorosamente as orientacdes das normas técnicas (ABNT), as recomendacdes dos
fabricantes de materiais utilizados e, na falta de qualquer indicacéo, fazer uso da técnica
desenvolvida pela pratica junto a profissionais de comprovada capacidade, visando
solugdes de bom senso, com prévia apreciacdo e autorizacdo da Fiscalizagéo.

b. Existira obrigatoriamente no canteiro de obras, um Diério de Obras, modelo
PMSM, com folhas numeradas e em duas vias, no minimo, no qual serdo anotados
diariamente os servicos executados, presencas de autoridades, fiscalizagdo, dias de
chuvas, nimero e categoria dos operarios presentes, equipamentos especiais utilizados,
anotagOes da Fiscalizagdo e demais ocorréncias referentes a obra.

c. O recebimento de obras e servicos obedecera a legislagcéo vigente e NBR 5675
- recebimento de servigos e obras de engenharia e arquitetura.

17.0. DATA E ASSINATURAS

Santa Maria, abril de 2022.

Proprietario Responsavel Técnico Projeto Arquiteténico

Prefeitura Municipal de Santa Maria José Antbnio de Azevedo Gomes
CREA/RJ n° 88.1.02858.5
Visto CREA/RS n° 73.105
Matricula n° 14.084-8
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