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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE ELABORACAO DE PROJETOS
E CAPTACAO DE RECURSOS

SUPERINTENDENCIA DE ELABORAGAO DE PROJETOS Santa Marla, RS

1.0. DADOS INICIAIS

1.1. LOCAL
Escola Municipal de Ensino Fundamental lone Medianeira Parcianello
Rua Catharina Zanini Parcianello, n° 280 esquina Rua Francisco Figueir6
Bairro Tomazetti - Santa Maria / RS

1.2. PROPONENTE - PROPRIETARIO
Prefeitura Municipal - Municipio de Santa Maria
Certidao n°64.186 - Oficio de Registro de Iméveis — Santa Maria-RS

1.3. RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO
Jorge Beck — Arquiteto e Urbanista — CAU — 32.498-1 - RRT n°11.868.130

1.4. OBJETIVO

a. O presente documento, intitulado “Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas - Com-
plemento” objetiva proporcionar funcionalidade da edificacdo, atendendo Protocolo
1082401175839/175839;

b. Executar as instalacdes de prevencao e protecao contra incéndio - PPCI;

¢. Executar o sistema de protecao contra descargas atmosféricas - SPDA;

d. Executar instalacdes da rede de 16gica;

e. Executar gradil de fechamento nos limites frontais da escola;

f. Executar divisérias nos sanitarios masculino e feminino no pavimento térreo da edificacdo
escolar;

g. Todo o material empregado na obra serd obrigatoriamente de primeira qualidade e compro-
vada eficiéncia para o fim que se destina;

h. A execucdo de todos os servi¢os obedecerd as prescrigdes normativas da ABNT, normas
especificas, sendo a mao-de-obra especializada e o acabamento esmerado;

i. Serdo impugnados todos os trabalhos executados que nao satisfacam o Memorial Descritivo
e Especificacdes Técnicas - Complemento, Projeto Arquitetdnico e Projetos Complementares;

Jj- As discrepancias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e especificacdes de-
verdo ser apresentadas antecipadamente a Fiscalizacdo, antes de sua execucao, para decisio;

k. Qualquer duvida, alteracdo de material ou projeto deverd ser autorizada por escrito pela
Fiscalizagdo.

2.0. INSTALACOES DA OBRA
2.1. INSTALACOES PROVISORIAS E LOCACAO DA OBRA

a. Utilizagdo parcial da estrutura fisica existente para o canteiro de obras, adaptando-a para
ajustar-se as instalacdes a serem utilizadas pelos funcionérios da obra, atendendo legislagcao vigente;

b. A contratada procedera a afericio das dimensdes, dos alinhamentos, dos dngulos e de
quaisquer outras indicacdes constantes do projeto com as reais condi¢cdes encontradas no local;

¢. A ocorréncia de erros na execucdo da obra projetada implicard, para a contratada, a
obrigacdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificagdes, demolicdes e
reposicdes que se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizacdo, ficando, além disso, sujeita as sancoes,
multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o previsto no contrato. Estas
condicdes ficardo vdlidas durante todo o andamento da obra, visto que erros de locagcdo poderao ser
percebidos somente em fases finais da construgao.
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2.2. PLACA DE OBRA

a. Deverd ser fixada uma placa de obra, seguindo o padrdo da Prefeitura Municipal de Santa
Maria (PMSM), em local a ser definido pela Fiscalizagao;

b. A placa deverd atender as exigéncias do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS (CREA-RS), contendo dados da empresa e
dos responsaveis técnicos pela elaboracdo dos projetos, pela execucdo, do proprietario, do fiscal e
demais elementos necessarios;

¢. Nenhuma outra placa poderé ser colocada sem anuéncia, por escrito, pela Fiscalizacao.

2.3. LIMPEZA DO TERRENO E DA OBRA

A contratada providenciard a limpeza permanente do local, durante todo o seu
desenvolvimento, mantendo desobstruida, varrida e livre de qualquer entulho ou sujidade, permitindo
o facil acesso e deslocamento do pessoal executante e da propria Fiscalizagao;

2.4. SERVICOS

a. Os servigos deverdo ser executados de maneira a nao prejudicar os acabamentos, materiais,
equipamento e elementos ja instalados e em perfeito funcionamento nas edificagdes;

b. Critérios de seguranca deverdo serem adotados no sentido de preservacdo das partes exis-
tentes sob pena de reparos de danos causados;

c¢. Cabera a Fiscalizacao a inspecdo e o recebimento dos servigos a serem executados.

3.0. DIVISORIA PARA BOX SANITARIO E MICTORIO

a. As divisodrias dos sanitarios e dos mictdrios serdo em granito, acabamento polido em todas
as faces, na espessura de 20mm;

b. Nos boxes terdo altura de 1,70m (um metro e setenta centimetros);

c. Serdo assentadas nas paredes e pisos, com argamassa propria;

d. A superficie do painel deve apresentar-se uniforme, perfeitamente plana;

e. Cuidar prumo frontal e lateral, estabilidade;

f. Além do sistema de assentamento, utilizar sistema de fixacdo mecanica (parafusos ou pegas
de aco inox) posicionadas na lateral das pedras;

g. Entre os mictorios, instalada a uma altura de 0,20m (vinte centimetros) do piso, com largura
de 0,40m (quarenta centimetros) e comprimento de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros);

h. Referéncia: cor e tonalidade o mais préximo possivel da pedra utilizada nas bancadas dos
lavatérios com cubas (j4 instaladas), nos respectivos sanitdrios;

i. Imagem referéncia modelos;

—

Modelo fechamento box Modelo diviséria mictério Modelo ferragem para fixacdo
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Jj- A instalacdo das pecas de granito deve ser efetuada com o rigor necessario ao perfeito
funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e prumo exatos e observando
os cuidados para que nao sofram qualquer tipo de avaria ou tor¢ao, quando parafusados aos elementos
de fixacdo.

4.0. PORTA PARA BOX SANITARIO

a. Porta venezianada em perfil de aluminio anodizado natural, série 25 (espessura 25mm);

b. Nao serd aceito pecas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro;

c¢. Acessorios: dobradicas, fecho/targeta livre/ocupado, em ago, ferragem para fixagao;

d. Folha da porta de 1,50m, com afastamento (vao) de 0,20m do piso, totalizando altura de
fechamento com 1,70m.

e. Deverao ser instaladas ferragens em todas as portas dos boxes sanitarios;

f. Todas as ferragens empregadas serdo inteiramente novas apresentando perfeitas condi¢des
de funcionamento e acabamento;

g. As ferragens, principalmente as dobradicas, serdo suficientemente robustas, de forma a
suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham ser submetidas;

h. Nas folhas das portas serd instalada, em cada folha, por meio de parafusos adequados,
dobradigas proprias para aluminio;

i. Nas portas para box sanitdrio uso de fechadura tipo targeta com visor livre-ocupado com
abertura de emergéncia. Referéncia: Arouca,

5.0. CERCAMENTO FRONTAL
a. Gradil com posicionamento indicado em pranchas gréficas;
b. Dimensionamento devera ser obtido na obra (comprimentos variados);
¢. Fixacdo dos painéis parafusada na base, somente com buchas metélicas;
d. Gradil de cercamento do mesmo material, modelo e cor do utilizado nos portdes;
e. Altura final do cercamento condizente com altura dos portdes;
f. Gradil deverd ser fornecido com pintura eletroestatica a base de poliéster em po;
g. Referéncia modelo gradil:

Poste e
fixag&o por
parafusos

Pintura do gradil na mesma cor e acabamento dos portdes
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h. Local a ser instalados o gradil de cercamento:

Comprimento do gradil com medidas aferidas no local Atentar para modelo, cor e altura condizente com portdo

6.0. PINTURA
6.1. CONSIDERACOES GERAIS

a. O processo de pintura compreende as etapas de preparacdo da superficie, da aplicagao
eventual de fundos, massas e condicionantes e da aplicacao de tinta de acabamento;

b. O preparo e aplicagdo das tintas deverdo obedecer rigorosamente as recomendagdes dos
respectivos fabricantes;

c. A superficie a receber pintura deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabao, mofo ou ferrugem antes de qualquer aplicacdo;

d. A superficie, apds a pintura deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa
cobertura, sem pontos de descoloragdo;

e. A Fiscalizacdo, caso ndo considere suficiente a cobertura depois da 2* demdo pode, a seu
critério, solicitar a aplica¢do de quantas demaos de pintura forem necessdrias até a perfeita cobertura
das superficies;

f. Cada demao de tinta s6 poderad ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca;

g. Precaugdes especiais deverdo serem tomadas no sentido de evitar salpicadoras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (pavimentacdo, alvenarias) tendo em vista a dificuldade de
posterior remogao.

6.2. PINTURA ESMALTE SINTETICO
a. Todas as superficies dos metais ferrosos e galvanizados receberdo aplicacdo de 1 (uma)
demao de pintura com tinta de fundo anticorrosiva, para prote¢do, antes da pintura definitiva;
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b. Apés a aplicacdo do fundo, para ndo prejudicar a prote¢do dos metais, deve-se aplicar no
maximo em uma semana a tinta definitiva;

¢. Apés a secagem da base, aplicar 2 a 3 demaos de tinta esmalte, com intervalo indicado pelo
fabricante;

d. Referéncia: - Metais ferrosos: Suvinil - (Esmalte Premium Grafite) - Coral - (Coralar);

7.0. PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO
As instalagdes do PPCI (prevengdo e protecdo contra incéndio) serdo objeto de projeto
especifico e executadas rigorosamente em conformidade com o mesmo.

8.0. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA
O sistema de protecdo contra descargas atmosféricas serd objeto de projeto especifico e serd
executado rigorosamente em conformidade com o mesmo.

9.0. INSTALACOES TELEFONICAS E REDE DE LOGICA
As instalacdes telefonicas e rede de 1dgica serdo objeto de projeto especifico e serd executado
rigorosamente em conformidade com o mesmo.

10.0. LIMPEZA

a. Limpeza geral em toda a drea construida, de pisos, paredes, vidros, metais, etc. e dreas
externas;

b. Todos os respingos de tintas, argamassa, 6leos, graxas e sujeiras em geral devem ser
raspados e limpos;

¢. Os pisos ceramicos, devem ser lavados totalmente. Evitar o uso de saponiceos, escovas e
buchas, que podem riscar a superficie;

d. O uso de detergentes, solventes e removedores quimicos deve ser restrito e feito de modo
a ndo causar danos nas superficies ou pecas. Usar de modo geral, para a limpeza, d4gua e sabdo neutro;

e. As ferragens em geral, devem ser limpas com removedor adequado e nunca com abrasivos,
palhas de aco e saponéceos, sendo polidos apds a limpeza, com flanela seca;

f. O entulho, restos de materiais e outros equipamentos da obra devem ser totalmente
removidos do local;

g. Os procedimentos indicados acima se estendem também a drea externa, implicando na
limpeza do piso, gramado, ou seja, tudo que se refere a obra.

11.0. CONSIDERACOES - SERVICOS FINAIS

a. Caso sejam utilizados materiais e técnicas construtivas que ndo estejam contempladas neste
Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas, estes deverao seguir rigorosamente as orientacoes
das normas técnicas (ABNT), as recomendacdes dos fabricantes de materiais utilizados e, na falta de
qualquer indicacdo, fazer uso da técnica desenvolvida pela prdtica junto a profissionais de
comprovada capacidade, visando solu¢des de bom senso, com prévia apreciacdo e autorizagdo da
Fiscalizagao;

b. Existird obrigatoriamente no canteiro de obras, um Didrio de Obras, modelo PMSM, com
folhas numeradas e em duas vias, no minimo, no qual serdo anotados diariamente 0s servigos
executados, presencgas de autoridades, fiscalizacdo, dias de chuvas, nimero e categoria dos operarios
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presentes, equipamentos especiais utilizados, anotagdes da Fiscalizagdo e demais ocorréncias
referentes a obra;

c¢. Orientacdes e cuidados especiais deverdo ser observados no desenvolver da obra de maneira
a garantir a integridade dos acabamentos existentes executados;

d. A contratada deve tomar as providéncias necessarias, imediatamente, para reparar, corrigir
ou substituir os servigos/materiais, conforme orientacdo da fiscalizacao.

e. A contratada se obriga, dentro dos prazos estabelecidos em cada caso, a substituir ou refazer,
sem Onus para a PMSM, as partes que apresentarem defeitos ou vicios de materiais e/ou de execucao,
desde que nao sejam oriundos de mal-uso;

f. O recebimento de obras e servigos obedecerd a legislacio vigente e NBR 5671 - recebimento
de servigos e obras de engenharia e arquitetura.

12.0. HABITE-SE E “AS BUILT”

a. Ao final dos servigos, a instituicao responsavel pela obra devera requerer junto a Prefeitura
do Municipio vistoria para expedicao do Habite-se, e os demais documentos necessdrios para a regu-
larizacdo da obra.

b. Antes da entrega definitiva da obra, deverd ser solicitado o respectivo “as buil”, sendo que
a sua elaboracdo devera conter a representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando
como o0s servigos resultaram apos a sua execucdo. As retificacdes dos projetos deverdo ser feitas sobre
cOpias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteracdo e respectiva data.

¢. O “as built” consistird em expressar todas as modificagdes, acréscimos ou redugdes havi-
das durante a constru¢ao;

d. Deverdo ser fornecidos “as built” de todas as instalacdes executadas, objeto deste
“Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas - Complemento” (preveng¢do e prote¢do contra
incéndio, sistema de protecdo contra descargas atmosféricas telefone e rede de 16gica);

e. Os equipamentos e instalagdes deverao ser testados e feitos os ajustes finais;

f. Os materiais de acabamento deverdo ser revisados, com reparos finais ou substituicdo, se
necessario.

13.0. DATA E ASSINATURAS
Santa Maria, janeiro de 2024.
Proprietario Responsavel Projeto Arquitetdnico
LU C IA R EJAN E QE%T_B\%%?XK%E?X:égéétlfssgggNE DA r ézzil?ado de forma digital por Jorge
DG BRNOICP-Brasil, QUSAC SOLUTI DN: cn=Jorge Beck, o=Prefeitura

DA R OSA G AMA galg\r;lizggég#e—éiigﬁggggoelnz‘fiado PF A3, Municipal de Santal Maria - RS, ou,

. CN=LUCIAREJANE DA ROSA GAMA email=jorge.beck@yahoo.com.br,

MA D R U GA . g:zgﬁygﬁéitofjgzgvo;:do este documento B e C k c=BR

Dados: 2024.01.17 11:06:00 -03'00"

Localizac&o: sua localizac&o de assinatura aqui

50641379072 Data: 2024.02.19 18:12:08-0300"
Foxit Reader Vers&o: 10.1.1

Municipio de Santa Maria — PMSM Jorge Beck - Arq. e Urb.
Matricula 10.625-9
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