A MUNHITIiRAL DE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

Secretaria de Municipio de Elaboracdo de Projetos e Captacio de Recursos
Superintendéncia de Elaborscio de Prejetos e Obras

Memorial Descritivo das Instalagbes Elétricas da reforma dos sanitarios da
Escofa Municipal de Educacdo Fundamental Dom Luiz Vitor Sartori.

1) Identificacao:

Proprietario PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Obra Instalagao elétrica em baixa tensao

[ . s .
Endereco Ega Tamanday, n° 325, Bairro Nonoai - Santa Maria -

2) Calculo da Demanda: {segundo GED-13 - utilizagdo : escola)
2.1) Carga Minima pela Area : 30W/m?

HHuminacado e Tomadas: P = 17,9 kW

Motores: ventiladores e movimentadores de portdo: P = 2,4 kW
Micro-ondas:P=1kW

Condicionadores de ar : P = 19,58 kW

Aquecimento: P = 32 5 kW

Poténcia instalada: P=73,38 kW

1.738,20 m2 x 30 W/im2 = 52,15 kW < Instalado: 73,38 kW
2.2) Demanda da Carga de Servico Normal:

Fatores de Demanda O presente calculo de demanda se aplica a instalagao de uma

escola.
D = a + b + ¢ + d + e + f + g + h + i onde

D: demanda total da instalagdo em kVA

He/
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a) Demanda referente a tomadas e iluminacdo - Instalacdo Escolar
Carga Instalada: 17.900W X (0,88) = 15,34 kVA..
a=154 kVA

b) Demanda referente a Chuveiros, Torneiras, Aquecedores de Agua de
Passagem e Ferros Elétricos. Carga Instalada: 5 Chuveiros Eletricos
Total = P = 32,5 kW

Pela Tabela 4 e para 5 aparelhos, temos FD = 1
b =(32.500W x 1,0}/ 1= 32,500 kVA

c) Demanda referente a agquecedor central de acumulagao (boiler} c = O (ndo se
aplica)

d) Demanda de secador de roupa, forno elétrico, maquina de lavar louga e
forno de micro-ondas. Carga Instalada: 1 forno de micro-ondas

1.000W=1kVA
d = TkVA

e) Demanda referente a fogoes elétricos
e=0

f} Demanda referente a condicionador de ar tipo janela. (Tabela 8)
Pela Tabeia 8 temos a carga instalada em VA:

TMx1.780 W = 11x 1.958VA =214 kVA
Pela Tabela 9 temos Fator de Demanda =09

FD=09logo: 1 =214 kVAXx 0,9 =193 kVA

g} Demanda referente a motores elétricos e de méaquinas de solda a motor.
8x300w=2.400W =24 kW

Pela Tabela 10 temos Fator de Demanda = 0,7
2,4 kKW X 0,7 = 1,68kVA M5
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g= 1,94 kVA

h} Demanda referente a equipamentos especiais
h =0 (ndo se aplica)

i} Demanda referente @ Hidromassagem

t =0 (n&o se aplica)

Portanto:
Demanda Total=a+b+c+d+e+f+g+h+i

D= 154KkVA+325kVA+0+1+0+194kVA+ 188kVA+0+0
D = 69,98 kVA, e arredondando obtemos:

D =70 kVA

Entéo;

Total da Carga Instalada no Predio = 74 kW
Total da Demanda do Predio = 70 KVA
Corrente de Projeto = 106 A por fase

Alimentador = 4 x {1 x 50 mm2), isolagdo 750V PVC 70° BWF, encordoamento:
classe li

Protecio = 1 x 16 mm2, isolagdo 750V PVC 70° BWF

Disjuntor termomagnético Geral DIN = 3 x 125 A, classe de isolagdo: 600V, corrente
de interrupgéo de curto-circuito de lcu = 12kA (380/220V), caixa moldada segundo a

IEC 60947.

Medicao Categoria C11 (GED 13 da CPFL/RGE), tabela 1B em 380/220V

Ramal de Ligacao com cabo guadruplex de 35 mm?,

M‘\};

Cabo do ramal de entrada: cobre 50 mm?, isolagao PVC 70° BWF, classe 2 f /{ﬂ//
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Eletroduto do ramal de entrada: PVC de 50mm (1 1/27)

Cabo do aterramento: cobre 16 mm?, isolagdo 750V PVC 70° BWF
Eletroduto de aterramenio: PVC de 20mm (1/27)

Poste : 200 daN; 7,6m; duplo T de concreto

Caixa de medicao: tipo H, padréo CPFL/RGE

3) Especificacdo das Instalacdes Elétricas.

3.1) Entrada de Servigo — Devera ser instalada nova entrada de servigo de acordo
com o padrdo da CPFL/RGE, da rede de energia trifasica em baixa tenséo existente
(380/220V/60Hz), situada na Rua Tamanday 325, bairro Nonoal.

3.2) Medicdo - Devera ser insialada medicdo indirela em baixa tensao
9380/220V60Hz, nova, embutida no murc externo da escola, a ser instalada no
padrao da CPFL/RGE; tipo C11 em caixa metalica tipo H, com poste de 7,5 m,
200daN, duplo T de concreto. Devera ser instalado Dispositivo Protetor de Surto
(DPS), classe ll, 275V (para as irés fases e o neutro) dentro da caixa de medicio,
apos o disjuntor geral.

3.3) Alimentacao Geral de BT- Da medi¢dc partem os cabos do alimentador que
interligardo o quadro geral de baixa tensdo {(QGBT). Estes cabos de cobre devem
ser do tipo Sintenax de BT isolados para 1.000V (4x1x50mm?*+1x16mm?) e devem
ser protegidos por eletroduio de PVC de 3" (na parte instalada acima da pré-lage,
abaixo do telhado), por eletroduto de ago galvanizado semipesado de 2 14" na parte
aparente, na chegada junto aoc QGBT novo.

3.4) Ramal alimentador aéreo- Da medicdo partem os cabos isolados do ramal
alimentador aereo interligard a medicdo ao novo gquadro geral de baixa tenséo
(QGBT) a ser instalado no corredor principal da escola ao lado do QGBT existente.
Estes cabos devem ser do tipo multiplex de 35 mm?, fixados ao oitdo da escola
através de armacao secundaria.

3.4) QGBT (Quadro Geral de Baixa Tens&o) — Os cabos que partem da medigao
devem alimentar o QGBT, em caixa metalica, de embutir, situado no corredor de
circulagdo do térreo, conforme planta, deste partem os cabos de alimentagéo para
0s centros de distribuigdo a serem instalados (QD1.....). O quadro do QGBT devera
ser metalico, de embutir, com tampa metalica com pintura epdxi na cor cinza RAL
7032, com placa base de montagem interna metalica em pintura em epoxi cor

T f
Pigina 4 de 11 ;/F,/”/



ESTADOC DO RIO GRAMDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

Secretaria de Municipio de Elaboraco de Projetos e Captacio de Recursos
Superintendéncia de Elaboracio de Projetos e Obras

laranja RAL 2000/2003 e com placa de acrilico transparente para evitar contato com
as partes energizadas, barramentio trifasico com barras de cobre eletrolitico 99,99%
com barra de neutro e barra de protegio/terra identificadas com pintura esmaite ou
com revestimento termo contratil com as cores da NBR pertinente: Neutro = Azul
Claro; Aterramento=Verde, Fase R= Azul Escuro, Fase S= Branco, Fase T=Vicleta,
instalados com isoladores de epdxi e com sinalizacio com adesivos com dizeres
“perigo eletricidade!”, com simbologia internacional padrio para eletricidade (terra) e
adesivo com dizeres “atengéo! QGBT”, na tampa face externa.

3.5) Alimentacdo dos CD’s - No detalhe do diagrama unifilar de BT encontra-se as
especificagbes dos alimentadores dos CDs, que devem ser de cabos mdltiplos,
flexiveis e com isolacdo nominal para 750V. Basicamente serdo protegidos por
eletrodutos de ago galvanizado e pela eletrocalha de aco galvanizada, como
descreve o item referente as tubulagGes e calha. Nenhum cabo deve possuir esforgo
mecanico em curvas e estas ndo devem possuir raio inferior a dezoito vezes
diametro. Os cabos deverédo possuir folga de 1 metro e devem ser enrolados dentro
das caixas de passagem, permitindo folga para manobras.

3.6) Caixas dos Disjuntores (cd’s) - Deverdo ser metélicas, de sobrepor (CD1,
CD2), com porta com fecho, com barramentos de fases, barramento de neutro,
barramento de aterramento/protecio... Os CD’s trifasicos deverdo, sempre, possuir
barramento trifasico de cobre na eletrolitico 99,29% de pureza, com pintura esmalte
ou com revestimento termo contratil com as cores da NBR pertinente: Neutro = Azul
Claro; Aterramento=Verde, Fase R= Azul Escuro, Fase S= Branco, Fase T= Violeta
e uso com disjuntor geral trifasico padrao NEMA. Os disjuntores do CD sero do tipo
termomagnéticos {com disparador bi metélico e bobina magnética instantanea) no
padrdao DIN e devem obedecer as capacidades indicadas no quadro de carga.
Devera ser instalado Dispositivo Protetor de Surto (DPS) classe li (275V) no QGBT e
Disjuntores Diferenciais Residuais (DDR) com sensibilidade de 30mA nos circuitos
indicados. As forneiras efou chuveiros elétricos deverao possuir DDRs
individuais, devendo estes equipamentos serem compativeis com dispositivos DR.

3.7) Circuitos - Serao de fios e cabos padronizados segundo normas da ABNT com
o nome do fabricante e bitola fimbrada ao longo do condutor. As cores usadas
devem ser as seguintes: Nas tubulacdes de lluminagao e de forca; Neutro = Azul
Claro: Aterramento=Verde, Fase= Vermelho, Preto ou Branco; Retorno=Amarelo
Todos os circuitos, bem como suas bitolas estdo especificadas nas plantas os fios
nao cotados serdo de 1,5 mm?, excelo circuitos de tomadas que serdo no minimo de
2.5 mm? Todos os condutores deverdac ser emendados, com emenda de torgéo
paralela, soldados com estanho e isolados com fita isolante plastica para 750V, pelo
sistema de encabegamento. Nas emendas, dentro das caixas subterrneas, devera
ser usada 4 camadas adicionais de fita auto fusdo para 13kV ou mais.

i
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B CDADE CLHDARDD RAS HESEDAS,

Para a bitola de 4 mm?, e superior, deve ser usado o cabo flexivel isclado isolagao
minima de 750V.

Tados os circuitos deverdo ser identificados

3.8) Tubulacéo e Calhas — A instalacdo aparente devera ser feita com eletrodutos
de aco zincado. As embutidas em lajes, paredes ou piso devem ser de PVC rigido.
Todas devem possuir o nome do fabricante timbrado. As emendas deverdo ser
efetuadas com luvas, juncdes e curvas pré-fabricadas do tipo de engate rapido nas
metalicas e rosqueadas nas de PVC e uso de curvas metalicas ou de PVC. Os
eletrodutos, depois de feitos os corfes ou as roscas, devem ter suas rebarbas
retiradas com lima redonda grossa e instalados com bucha e arruelas de aluminio.
As instalagbes aparentes da iluminacdo e das descidas de tomada devem ser
fixadas por meio bragadeiras do tipo ‘D" diretamente com parafusos de ago e
buchas plasticas & sem espagamento no teto ou na parede. As caixas de derivagio
deverao ser fixadas por no minimo 2 parafusos e buchas. Os circuitos de iluminagéo
e das tomadas correrdo dentro de eletrocalhas, eletrodutos e de caixas de acgo
esmaltadas tampadas e aparafusadas. As eletrocalhas devem ser todas tampadas e
serem do tipo lisa. A fixacdo das eletrocalthas deve ser feita com parafusos, buchas,
abracadeiras, suportes verticais com vergalhdes metdlicos, mao francesas metdlicas
apropriadas fixadas na alvenaria (parede e teto).

As tubulagbes sublerrdneas devem ser enterradas no minimo 0,60 m de
profundidade, e assentados em cama de areia compactada hidraulicamente. As
caixas de passagem no piso devem possuir guarnices de ago e ter os acabamentos
iguais as do piso onde estao localizadas.

3.8) Caixas de Passagem e Equipamentos- As caixas devem ser de ago
esmaltadas, com furacdo padrdo , chapa de ago carbono n° 18 e obedecerdo os
seguintes critérios: - Derivagdo e passagem em lajes serao do tipo 10x10 cm com
fundo mdvel; - Para instalagao de interruptores e tomadas serdo 5x10 cm fundo fixo;
- Para apliques em paredes ou pilares serdo sextavadas, fundo fixo, 7,5x7.5 cm ; -
Nas instalacdes aparentes deve ser usadas as tipo conduletes de aluminio do tipo
moduladas, ou seja, as conexdes da caixa devem ser removiveis, alteraveis e de
engate rapido.

3.10) Interruptores - Os interruptores deverdo ser do tipo para instalacdo em caixas
estampadas, de embutir, com tampa cor branca, e possuir contatos metalicos para
no minimo 10 A/ 250V.

3.11) Tomadas de uso geral - As tomadas, para tensdo de 250V, devem ser todas

A
]

45
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aterradas, devem obedecer a NBR 14.136, de sobrepor e/ou de embutir, para no
minimo 10 A 2P+T/2850V e de 20A 2P+T/250V.

3.12) Luminarias — A iluminacéo deve ser feita em luminarias tipo comercial tipo
tubular com refletor em aluminio de elevada refletancia, de sobrepor, com 2 LEDs de
20W em cada luminaria (os LEDs deverdo possuir drivers internos de modo que sua
energizagao devera ser feita diretamente em 220V). Para a iluminacdo da fachada
lateral serao usados projetores LED de 50w,
P65, comandados por fotocéiula. Nos sanitarios serdo usados plafons com
l&mpadas LED de 9W.

3.13) Chuveiros elétricos— Deverao serem instalados com os respectivas
disjuntores termomagnéticos para a protecdo dos circuitos e interruptores
diferenciais residuais {IDR), sensibilidade de 30mA. todos deverdo serem
devidamente aterrados e terem compatibilidade com dispositivo DR.

3.14) Alarme sem fio para sanitario PNE- Deverdo ser instalados em posicdes e
altura de acordo com a norma NBR9050, todos deverdo ter alcance do sinal até o
setor administrativo da escola.

3.15) Sistema de Aterramento - No prédio sera distribuido, nos CD’s, nos
eletrodutos e eletrocalhas metdlicas e de PVC no condutor de protecdo para
aterramento real, este fic deve ser sempre de cor verde. Ele deve ser independente
do neutro, porém deve ser aterrado em 3 ou mais hastes de aco cobreadas de
5/8"x3.000 mm e sua resisténcia de terra n3o deve ultrapassar a 10 Ohms em
qualquer época do ano. Este condutor nunca deve ser usado com neutro, somente
como protegédo de carcagas de equipamentos. Tais hastes devem vir providas de
conector para cabos de cobre e devem ser instaladas cada uma em caixa de
inspecao de aterramento. As hastes de aterramento devem estar interligadas por
cabo de cobre na 50mm2.
Ao sistema de hastes de ago cobreadas devem ser conectados {rés condutores de
Protegdo (Terras). O condutor de protecdo devera ser eletricamente conectado a
carcaga dos equipamentos metalicos e dos dutos metalicos (calhas de aluminio,
eletrocalhas, perfilados, eletrodutos..etc.) instalados, de forma a garantir a
continuidade elétrica entre as carcacas metdiicas de infra- estrutura de rede e o
sistema de aterramento.

Observagdo importante: Em hipdtese alguma podera haver conexdo do
sistema de aterramento ao neutro nas tomadas da instalacdo. Todos os fios
Terra serdo interligados através da caixa de ligacdo equipotencial (caixa de
BEP). O sistema de aterramento ser TN-S, segundo a norma da ABNT NBR

5410. o
!-f:/
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4} Infra- Estrutura - Todas as instalagbes aparentes devem ser pintadas na cor
cinza -~ claro padrdo  ABNT  “Cinza Texturizado Munsell  N6.5"
As curvas e cruzamentos em todo e qualquer duto da infraestrutura especificada
neste Memorial Descritivo devem ser feitos com pecas e acessorios do fabricante
projetades para esse fim, e de modo a respeitar em todas as situagdes o raio de
curvatura minimo suportado pelos cabos sem que sejam perdidas suas
caracteristicas de respostas em frequéncia conforme especificado em norma.

B) Eletrocalhas ou Perfilados - As eletrocalhas lisa de ago devem ter dimensGes
minimas especificadas nas plantas e utilizar componentes de fixag&o, derivagao,
mudanga de diregao...etc., proprios do fabricante, deverdo ser esmaltadas na cor
¢inza padrdo ABNT “Cinza Texturizado Munsell N6.5” e devidamente fechadas com
tampa tambem lisa e esmaltada.

6) Fixacdo / Instalagdo - Todos as calhas e petfilados, eletrodutos, etc., deverdo ser
fixados em elementos estruturais do prédio, sempre de maneira a ndo interferir na
estética ou funcionalidade dos ambientes por onde passarem. Deverdo também
manter apenas paralelismo ou perpendicularidade entre si ou em relagdo aos
elementos arquitetdnicos adjacentes. As eletrocalhas ou os perfilados devem ser
afixados 50 c¢m abaixo do teto, observar gque seja resguardado o melhor
posicionamento possivel dos eletrodutos, calhas efou perfilados, no intuito de
garantir espago para a manipulagdo dos cabos em seu interior. Sua
fixacdo deve ser feita, e sua posicao deve ser sempre horizontal, com abertura
voltada para cima, excelo no caso de serem usadas em coluna montante. Nos
trechos em que estiver presente forro falso removivel (alcapao de inspegdo), a
eletrocalha ou perfilado deve ser instalado ao lado dele, se possivel em posicéo que
impeca a sua danificacdo por ocasiac de inspegdes ou  reparos.
A conexao dos eletrodutos com as caixas de passagem deve ser feita com buchas e
arruelas. A fixacdo das caixas e conduletes deve ser executada de modo que as
tampas figuem paralelas a superficie de fixago e para gue 0 acesso para
manutengao seja sempre facil e desimpedido. Todos os perfilados e eletrocalhas
devem ser providos de tampas para protegem os condutores contra a acgéo de
roedores e acumulo de poeira.

7} Continuidade elétrica dos dutos - A seguranga fornecida pelo sistema de
aterramento no sentido de drenar a energia elétrica que pode acidentalmente estar
presente nos dutos e demais superficies metalicas da infraestrutura s6 € garantida
se for assegurada a continuidade elétrica entre todas essas superficies e o condutor
de protecdo destinado ao aterramento de carcacgas. Para tanto, se a referida
continuidade elétrica deixar de ocorrer, deve ser garanifida através de um cabo de
area de sec¢lo fransversal minima de 6,0mm eletricamente conectado a partes n&o

. . 1 5\1\ j
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pintadas de cada duto, atraves de conectores apropriados (tipo sapata). A conexao
da calha aos eletrodutos devera ser realizada com conectores apropriados,
rosqueado, com aterramento devido.

8) Cabos de alimentacédo elétrica - Identificagio da fungéo de cabo pela cor do
revestimento isolante: Os cabos fase, neutro e terra, tanto nos circuitos terminais
quanto no circuito alimentador ou nas conexdes no interior do CD devem ser
identificaveis pelas cores dos seus revestimentos isolantes segundo a NBR5410.

9) Servicos a serem realizados:

-Instalagéo de infraestrutura para o cabeamento de forga e iluminacao (eletrodutos,
eletrocalhas, tomadas, interruptores, protegbes, cabeamentos, fiagdo, lumindrias,
chuveiros, caixas, suportes...etc).

-ldentificacio e sinalizagdo dos circuitos elétricos e seus disjuntore e interruptores
diferenciais.

Testagem e verificagdo de todos os circuitos quanto a seguranga para os alunos,
funcionarios e equipamentos elétricos e eletrdnicos da escola.

10) Critérios de aceitacdo dos servigos- Todo e qualquer servico executado sera
avaliado segundo o estabelecido nas NORMAS e PADROES DE REFERENCIA
abaixo especificados.

11) Normas e padrdes de referéncia:

11.1.1 - Normas Nacionais - ABNT — NBR 14565 — (Procedimentos Basicos para
Elaboragdo de Projetos de Cabeamento e Telecomunicagbes para Rede Interna
Estruturada)} ABNT — NBR 5410 — (Instalages Elétricas de Baixa Tens&o): define
dutos e taxas de ocupacgdo. — NBR 14.136 (Novo padrdo de plugs e tomadas
brasileiras) — NBR 5419 (Protecdo de Estruturas contra Descargas Atmosféricas) -
ABNT NBR 15.715 - Sistemas de dutos corrugados de polietileno {PE) para
infraestrutura de cabos de energia e telecomunicagbes - Requisitos, ABNT
NBR13.897 - Duto Espiralado Corrugado, em Polietilenc de Alta Densidade para uso
metro ferrovidrio - Especificacdo e 13.898 -~ Método de ensaio. Ensaio de
Degradagédo conforme ABNT NBR 14.692 - Determinagdo do Tempo de Oxidag&o
Induzida. ABNT NBRG050 - Acessibilidade a edificagbes, mobilidrio, espagos e
equipamentos urbanocs.

12) Disposicbes Gerais - Todo e qualquer cabo componente da infraestrutura

especificada neste Memorial Descritivo deve ser langado no interior de eletrodutos e

leitos metalicos, aterrados que o protegera em foda a sua extensio. A ligagao dos
/‘f </
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leitos e tubulagBes ao aterramento devera ser efetivada em ponto unico. Devera ser
mantida a continuidade elétrica do aterramento em toda a instalagio.

14) Sistema de Aterramento- Deve ser constituido por no minimo trés hastes de
aco com cobertura de cobre (Copperweld). Tais hastes devem ser soldadas
isotermicamente aos cabos de cobre n e devem ser instaladas cada uma em uma
caixa de inspecdo de aterramento com tampa de concreto. As hastes devem
distarno minimo 3m uma da outra, e devem estar interligadas por cabo de cobre nu
de 16mm>.

Ao sistema de hastes cobreadas devem ser conectados 1rés condutores de Profegéo
(Terra). Um deve ser ligado exclusivamente ao barramento de Terra do QGBT. Outro
condutor de protecdo devera ser eletricamente conectado a carcaga do rack e dos
dutos metalicos (calhas de aluminio, eletrocathas, perfilados, eletrodutos) instalados,
de forma a garantir a continuidade elétrica entre as carcagas metalicas de infra-
estrutura de rede e o sistema de aterramento. O terceiro condutor de protecdo deve
ser conectado exclusivamente ao Bloco de Prote¢ao contra surtos magnéticos de
finha de transmiss3o presente no rack. Observacao importante: Em hipotese alguma
podera haver conexdo do sistema de aterramento ao neutro da instalagao. Devera
ser instalada ao lado do QGBT caixa de Barramento de Equipotencializacao (BEP),
interligando os aterramentos.

16) Infra- Estrutura - Todas as instalacdes aparenies devem ser pintadas na cor
cinza ~ claro padrdo “Cinza Texturizado Munsell NB.5”, exceto aquelas zincadas.
As curvas e cruzamentos em todo e qualquer duto da infraestrutura especificada
neste Descritivo devem ser feilos com pecgas e acessorios do fabricante projetados
para esse fim, e de modo a respeitar em todas as situacdes ¢ raio de curvatura
minimo suportado pelos cabos UTP sem que sejam perdidas suas caracteristicas de
respostas em frequéncia conforme especificadc na norma ANSI/ TIA/ EIA 569 — A
supracitada.

17) Continuidade elétrica dos dutos - A seguran¢a fornecida pelo sistema de
aterramento no sentido de drenar a energia elétrica que pode acidentalmente estar
presente nos dutos e demais superficies metalicas da infraestrutura s6 é garantida
se for assegurada continuidade elétrica entre todas essas superficies e condutor de
protecdo destinado ao aterramento de carcagas. Para tanto, a referida continuidade
elétrica deixar de ocorrer, deve ser garantida através de um cabo de area de secdo
transversal minima de 6,0mm: eletricamente conectado a partes ndo — pintadas de
cada duto. A conexdo da calha as colunas devera ser realizada com condutor

externo aos mangotes. fi
E il F
f i r',“)‘./{
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20) Consideragdes Finais:

20.1) TubulagGes - Toda a tubulagdo de PVC nao cotada sera de tamanho nominal

de 16
mm {(1/27)- NBR 6150 — Classe B.
- Toda a tubulagdo de ago carbono nao cotada sera de tamanho nominal de 15 mm (
112" )

— NBR 5624. As ocupacdes foram calculadas segundo a NBR 5410.

20.2) Fiacdo - Todo o circuito de iluminacio deve ser executado com fio/cabo de
cobre isclado em PVC 70°C, 750V de 1,5 mm2, circuitos de forga de uso geral com
fio/cabo de cobre isolado em PVC70°C, 750V de 2,5mm?2.

20.3) Legenda — O quadro de legenda estd na planta elétrica.

21) Execuicdo - Devera ser feita por profissional habilitado, com responsavel
tecnico e tanto as firmas como auténomos deverdo obedecer a NB3, os
regulamentos, normas e padroes técnicos da CPFL/RGE e as normas de seguranca
no trabalho..

22) Projeto - Nao deve ser modificado sendo sob a orientacgdo do responsavel
técnico do mesmo. No caso de modificagdes devera ser fornecida pelo engenheiro
executor da obra a planta “as-builf’ impressa e em arquivo. Dwg, bem como a ART
pertinente.

A obra ndo deve ser iniciada sem antes 0s projetos terem sidos aprovados pelos
orgaos competentes. Cabera a contratada a tramitac&o junto & concessionaria de
energia e de telefonia, desligamento e religamento..., etc, caso necessario.

A obra deverd ser entregue testada e funcionando com a aprovagdo final da

concessionaria de
energia.

i . o

E/; LA Jm\}w, ’ T, f@)[:, " Santa Maria, janeiro de 2022

Helio Sanios Fernandes Junior
Eng. Eletr CREA-RS 88.566
PMSM matricula N° 10.748
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