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1. INTRODUGAO

1.1 Conceito de lluminagao Publica

lluminagéo publica é o servigo que tem o objetivo de prover luz ou claridade artificial aos logradouros pu-
blicos no periodo noturno, na ocorréncia de escurecimentos diurnos ocasionais e incluindo locais que de-
mandem iluminagado permanente no periodo diurno, que sédo os tuneis e outros locais publicos que ne-
cessitam iluminagao durante o dia.

1.2 Origem e Evolugao do Servigo de lluminagao Publica

Desde a pré-historia, a evolugéo esta ligada a utilizagdo da iluminagéo natural e artificial. O desenvolvi-
mento do cérebro humano esté relacionado as fung¢des da visdo, desde as formas de vida mais primiti-
vas até ao estagio atual em que nos encontramos, tendo a iluminagéo papel fundamental para tal desen-
volvimento. Nos povos antigos, ja havia indicios de uso da iluminagéo artificial por meio da utilizagao de
Oleo.

A iluminagdo publica tem como mais provavel origem a Inglaterra no ano de 1.415, quando comerciantes
solicitaram providéncias ao Rei Henrique V para combater os crimes que estavam acontecendo, quando
os comerciantes sugeriram ao Rei Henrique V que fossem instalados archotes, os mesmos que ilumina-
vam os corredores do Palacio Real em pontos estratégicos da cidade de Londres.

Ter um lampido fixado na parede de sua residéncia era sindnimo de status, apesar da fuligem, da feden-
tina que esses pontos primitivos de luz exalavam na cidade pela queima do 6leo e do ruido que ocasio-
navam nos dias de vento forte.

1.3 Breve Histérico da lluminacao Publica em Santa Maria

Em 24 de julho de 1.877, a diretoria da Fazenda Municipal comunicou & Camara de Vereadores a enco-
menda para fornecedores de Porto Alegre de 40 lampides a querosene que somente chegaram e foram
instalados em setembro de 1.881.

O sistema de iluminagéo publica instalado n&o agradou aos 3.000 moradores da regido central da cida-
de. “Os inestéticos lampides a querosene estavam encarregados de iluminar as ruas da cidade. Mas, ve-
Ihos, cansados e abatidos de quando em quando pela insoléncia irreagivel do vento norte, ndo cumpriam
seu dever. Em noites de chuva, entdo, era uma miséria, nenhum combustor, por mais forca que empre-
gasse, conseguia se fizer respeitar pela intempérie. Uns caiam, outros se mantinham firmes, mas cheios
de trevas. Era um inferno”, comentou Jodo Belém.

Em 1.896 o intendente Cel. Francisco de Abreu Valle Machado assim se dirigiu a Camara: “Pensava po-
der anunciar-vos este ano estarmos servidos por outro sistema de iluminagéo publica, sendo substituida
a ranceira iluminagao a querosene pela luz elétrica, por cuja substituicdo me interessei, tendo procurado
resolver esse problema entendendo-me com a Companhia Fiat Lux de Porto Alegre. Ndo colhendo por
esse lado o resultado almejado, entrei em negociagdo com o engenheiro Bernardo Lichtenfels, chegando
a assinarmos um contrato com obrigagdes reciprocas. E, que marcava prazo de 6 meses para serem en-
cetados os trabalhos.

Em 13 de outubro de 1.897 foi fundada a Sociedade Santamariense de Luz Elétrica, uma sociedade
andnima que tinha a finalidade de custear e explorar os servigcos de luz elétrica e instalou-se no mesmo
local onde funcionou a CEEE e a AES Sul, na rua Venancio Aires.

O inicio da era da geracgdo da energia elétrica em Santa Maria é a data de 15 de novembro de 1897, com
uma festividade marcada para o Clube Caixeral, mas por problemas operacionais a usina somente co-
mecou a funcionar efetivamente no dia seguinte, 16 de novembro de 1897. A concluséo dos servigos do
primeiro sistema de iluminag&o publica elétrica em Santa Maria data de 15 de outubro de 1.898.

Em 30 de dezembro de 2009, depois de duas tentativas sem lograr éxito, a Camara Municipal de Verea-
dores de Santa Maria aprovou a Lei Complementar N° 074 que instituiu no Municipio de Santa Maria a
Contribuicdo para o custeio do Servigo de lluminagédo Publica prevista no artigo 149-A da Constituicdo
Federal.

O Decreto Executivo N° 025, de 1° de Margo de 2.010, Regulamentou a Lei n° 074 de 30 de dezembro
de 2.009, que Institui no Municipio de Santa Maria — RS, a Contribuigdo para Custeio do Servigo de llu-
minacao Publica e dispde sobre o Fundo Municipal de lluminagéo Publica e seu Conselho Fiscal.
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A partir dessas agbes e desse momento, o servico de manutengéo do Parque de lluminagao Publica de
Santa Maria foi terceirizado através de edital e contrato com empresa especializada de engenharia pres-
tadora desse servico.

2. JUSTIFICATIVAS

Por todos esses argumentos, os investimentos feitos na manuteng¢ao do parque de iluminagao publica
em bom estado de funcionamento e operagéo justificam a utilizagao de recursos financeiros publicos.

O pressuposto basico que determinou no inicio o surgimento e a evolugdo da iluminagao publica sob a
forma sistémica, que foi a seguranga continua, mas surgiram outros pressupostos:

2.1 Seguranga
A minimizacgao de acidentes de transitos noturnos, permanece presente e importante até os nossos dias,
mas com a evolugdo. A iluminagdo publica impde um grau de segurancga pessoal no periodo noturno,
seja nas residéncias, nos locais de trabalho, nos pontos comerciais, nos deslocamentos pessoais e cole-
tivos.

2.2 Ornamentacao
Durante o dia ndés vemos a cidade com as nossas lentes, mas a noite nés a vemos somente com o auxi-
lio de uma boa iluminacdo. A iluminagdo de monumentos, prédios histéricos, prédios publicos, e templos
religiosos permite a visibilidade e a contemplagdo noturna e dessa forma valorizando o patriménio histori-
co da cidade.

2.3 Recreagao
A iluminagéo noturna de espagos publicos tais como: pragas, parques, ruas, avenidas, largos e praias,
permitem a pratica de esporte e recreagdo noturna com seguranga, com melhoria na qualidade de vida
da populagéo.

3. OBJETO

Contratacdo pelo regime de execugéao indireta, do tipo “menor prego”, empreitada por preco global, com
fornecimento de material, mao de obra, veiculos, ferramental e equipamentos, de empresa de engenharia
especializada na prestacédo de servigos para a manutenc¢do dos pontos de lluminagdo Publica integrantes do
Parque de lluminacdo Publica no Distrito Sede da Area Urbana do Municipio de Santa Maria/RS.

4. LEGISLAGCAO PERTINENTE A ILUMINAGAO PUBLICA EM SANTA MARIA
4.1 NBR 5461-1991: lluminagdo Publica — Terminologia;
4.2 NBR 5101-1992: lluminagdo Publica — Procedimentos;
4.3 NBR 15129-2004: Luminarias para iluminagdo publica — Requisitos particulares;
4.4 NBR IEC 60598-1-2010: Luminarias — Parte 1: Requisitos gerais e ensaios;
4.5 NBR 5181-2013: lluminagao de Tuneis.

4.6 LEI N° 6.514 - de 22 de Dezembro de 1977. Altera o Capitulo V do Titulo Il da Consolidacédo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

4.7 NORMA REGULAMENTADORA NR - 10 — SEGURANGA EM INSTALAGOES E SERVIGOS EM
ELETRICIDADE - Estabelece os requisitos e condigdes minimas objetivando a implementacdo de medi-
das de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a seguranga e a saude dos trabalhadores
que, direta ou indiretamente, interajam em instalacdes elétricas e servicos com eletricidade.

4.8 Resolugao ANEEL n° 414 de 09/09/2010 - Estabelece as Condigdes Gerais de Fornecimento de
Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada

4.9 LEI COMPLEMENTAR N° 074, de 30 de Dezembro de 2009, Institui no Municipio de Santa Maria a
Contribui¢cdo para Custeio do Servigo de lluminagéo Publica prevista no artigo 149-A da Constituicdo Fe-
deral;

4.10 DECRETO EXECUTIVO N° 025, de 1° de Margo de 2010, Regulamenta a Lei n°® 074/2009 de 30 de
dezembro de 2009, que Institui no Municipio de Santa Maria — RS, a Contribuigdo para Custeio do Servi-
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¢o de lluminagao Publica e dispée sobre o Fundo Municipal de lluminagao Publica e seu Conselho Fis-
cal;

4.11 LEI COMPLEMENTAR N° 072, de 04 de Novembro de 2009 Institui a Lei de Uso e Ocupagao do
Solo, Parcelamento, Perimetro Urbano e Sistema Viario do Municipio de Santa Maria.

4.12 Norma Regulamentadora NR - 35 TRABALHO EM ALTURA. Portaria SIT n.° 313, de 23 de Marco
de 2012. Publicagdo D.O.U 27 de Margo de 2012.

5. AREA DE ABRANGENCIA

O Parque de lluminagao Publica do Municipio de Santa Maria, em sua area Urbana, objeto desse Termo de
Referéncia esta distribuido em toda a area do Distrito Sede, constituida pelas Regides Administrativas, Bairros
e Vilas.

5.1 Distrito Sede — Area Urbana

A Area Urbana do Distrito Sede, conta com 1.624 (hum mil seiscentos e vinte e quatro) logradouros pu -
blicos, dispde de uma érea territorial de 12.679,27 ha e uma populagédo de 246.465 habitantes registra-
dos no Censo de 2010. O numero de habitantes é variavel com o tempo em funcao do crescimento es-
pontdneo e vegetativo da area urbana, do crescimento ordenado através dos loteamentos e os valores
de area também sao variaveis pelas alteragbées do perimetro urbano em fungéo das areas de crescimen-
to urbano. A Area Urbana do Distrito Sede ¢ dividida em 08 Regides Administrativas, a saber:

5.1.1 Regidao Administrativa Centro Urbano

A Regido Administrativa Centro Urbano abriga os seguintes Bairros: Bairro Nossa Senhora de
Lourdes, Bairro Nonoai, Bairro Nossa Senhora Medianeira, Bairro Nossa Senhora de Fatima, Bair-
ro Bonfim, Bairro Nossa Senhora do Rosario e Bairro Centro, tem uma area de 8,14 Km?2 e uma
populagao de 59.800 habitantes, no censo de 2010.

5.1.2 Regido Administrativa Leste

A Regido Administrativa Leste abriga o Bairro de Camobi, tem uma area de 20,52 Km? e uma po-
pulagdo de 21.822 habitantes, no censo de 2010.

5.1.3 Regidao Administrativa Norte

A Regido Administrativa Norte abriga os seguintes Bairros: Bairro Nossa Senhora do Perpétuo So-
corro, Bairro Caturrita, Bairro Salgado Filho, Bairro Divina Providéncia, Bairro Chacara das Flores
e Bairro Carolina, tem uma area de 12,58 Km? e tem uma populagdo de 27.805 habitantes, no cen-
so de 2010.

5.1.4 Regido Administrativa Centro-Leste

A Regiao Administrativa Centro-Leste abriga os seguintes Bairros; Bairro Pé de Platano, Bairro
S3o José, Bairro Didcono Jodo Luiz Pozzobon e Bairro Cerrito, tem uma area de 20,22 Km? e tem
uma populagéo de 12.176 habitantes, no censo de 2010.

5.1.5 Regido Administrativa Nordeste

A Regido Administrativa Nordeste abriga os seguintes Bairros: Bairro KM-3, Bairro Presidente
Joao Goulart, Bairro Campestre do Menino Deus, Bairro Itararé, Bairro Nossa Senhora das Dores,
Bairro Menino Jesus, tem uma area de 19,86 Km? e tem uma populagéo de 28.819 habitantes, no
censo de 2010.

5.1.6 Regido Administrativa Sul

A Regido Administrativa Sul abriga os seguintes Bairros: Bairro Tomazetti, Bairro Dom Antonio
Reis, Bairro Lorenzi, Bairro Urlandia e Bairro Passo das Tropas, tem uma area de 19,76 Km? e tem
uma populagéo de 18.611 habitantes, no censo de 2010.

5.1.7 Regido Administrativa Centro-Oeste

A Regido Administrativa Centro-Oeste abriga os seguintes Bairros: Bairro Uglione, Bairro Duque
de Caxias, Bairro Patronato, Bairro Noal e Bairro Passo da Areia, tem uma area de 6,42 Km? e tem
uma populagao de 22.299 habitantes, no censo de 2010.

Av. Nossa Sra. Medianeira, n° 179 - Bairro Nossa Sra. Medianeira - Santa Maria - RS
CEP: 97060-001 - Tel.: (55) 3921.7200 / 3223-1616 - smis@santamaria.rs.gov.br - www.santamaria.rs.gov.br



%%
A XTEE

D e e
* *
* *

PREFEITURA DE

SANTA MARIA

www.santamaria.rs.com.br

5.1.8 Regido Administrativa Oeste

A Regiao Administrativa Oeste abriga os seguintes Bairros: Bairro Renascenga, Bairro Boi Morto,
Bairro Sao Joao, Bairro Pinheiro Machado, Bairro Tancredo Neves, Bairro Juscelino Kubistchek,
Bairro Nova Santa Marta e Bairro Agro-Industrial, tem uma area de 25,82 Km? e tem uma popula-
cao de 55.133 habitantes, no censo de 2010.

5.2 Classificagao das Vias Urbanas

A Area Urbana do distrito Sede dispée de 1.172,00 (hum mil cento e setenta e dois quildmetros)
quilémetros de vias publicas, esta classificada segundo a Lei de Uso e Ocupagédo do Solo em: Vias Es-
truturais, Vias Laterais, Vias Arteriais, Vias Coletoras, Vias Locais, Vias Verdes, Vias Locais Especiais,
Ciclovias e Vias para Pedestres. As Vias Estruturais que cortam o perimetro urbano da cidade estdo sob
a responsabilidade dos operadores de transportes estadual e federal, ou seja: o DAER e o DNIT.

5.3 Areas Publicas
5.3.1 Pragas e Parques

P1 — Praca Antonio Jo&o: entre a Av. Liberdade, rua Samuel Kruschin e Cemitério Ecuménico Mu-
nicipal — Bairro Patronato;

P2 — Praga da Arvore: Bairro Juscelino Kubistchek — Rua das Bergamoteiras esquina com rua das
Pereiras;

P3 — Praca Eduardo Trevisan: Bairro Centro em frente ao Colégio Manuel Ribas;

P4 — Pracga Clarimundo Flores: Bairro do Nossa Senhora do Rosario. Ref: esquina da Rua Duque
de Caxias com a rua S&o José;

P5 — Pragca Imembuy — Bairro Fatima — Vila Militar;

P6 — Praca Estado de Israel — Bairro Salgado Filho Rua Oliveira Mesquita;

P7 — Jodo Pedro Menna Barreto - Bairro Bonfim — Ref. Bombeiros;

P8 — Praga Gen. Osorio — Bairro Passo da Areia Ref: Regimento Mallet;

P9 — Praga Oswino Ferreiro Alves — Bairro Nonoai Ref. Rua Tamanday;

P10 — Parque Ipiranga: Bairro Fatima Ref. Av. Pres. Vargas e rua Prof Teixeira;

P11 — Praga Reinaldo Fernando Coser — Bairro Patronato Ref. Rua dos Cravos com Magndlias;
P12 — Praca Roque Gonzales — Bairro Centro — Ref. Hospital de Caridade;

P13 — Praca Saldanha Marinho — Bairro Centro;

P14 — Pracga Saturnino de Brito — Bairro Centro Ref. Corsan,;

P15 — Praca Turfe — Bairro Juscelino Kubistchek Ref. Em frente ao Parque do Joquei;

P16 — Praga Virgilio Zampieri — Bairro Camobi — Pq. Res. Camobi Ref. Rua Pedro Américo com
José Denardin;

P17 — Praca Catarina Bordin Alassia — Bairro Boi Morto Ref. Av. Irma Dulce com Av. do Exército;
P18 — Praga Ary Cechella — Bairro Duque de Caxias Ref. Rua Felipe dos Santos com Dario Cace-
notte;

P19 — Praga Mariazinha Penna — Bairro Tancredo Neves Ref. Ginasio do Oreco;

P20 — Praga Das Américas — Bairro N. S. das Dores — Pq. Res. Bela Vista — Ref. Alameda Buenos
/Aires com Alameda Montevidéu;

P21 — Praga Santa Rita: Bairro Noal — Vila Noal Ref. Rua Jornal A Razao esquina com a rua Cice-
ro Barreto;

P 22 — Praca Ernesto Botton — Bairro Itararé Ref. Av. Assis Brasil — Posto de Saude;

P23 - Elias Salin Farret — Bairro Nonoai — Ref. Rua Paraiba esquina com a rua Mariano da Rocha;
P24 — Pracga Aristides Miranda Brum — Bairro Centro — Ref. Lateral do Centro Administrativo Muni-
cipal;

P25 — Praga Petronio Cabral — Bairro Tancredo Neves — Ref. Rua Bernardo Cohen esquina com a
rua Olintho Trevisan;

P26 — Parque dos Dinossauros — Vila Pinheiro — Bairro S&o José Ref. Rua Marcilio Dias esquina
com a travessa Trés Pinheiros.

P27 — Praga Nativo Pereira Cézar — Bairro Salgado Filho Ref. Rua Francisco Brochado da Rocha;
P28 — Praga Antonio Carlos Machado — Bairro Fatima — Ref. Biblioteca e Museu;

P 29 — Praga Alduino Dalla Corte ou Dom Bosco — Vila Santos Dumont — Bairro Camobi Ref. Rua
Silvino Jacob Zimermann esquina com Liberato Salzano Viera da Cunha;

P30 — Praca Palestina — Nucleo Presidente Vargas — Bairro Medianeira Ref. Entre as Ruas Candi-
da Vargas e Trés de Outubro;

P31 — Praga Albery Petry dos Santos — Pq. Res. Jardim Linddia - Bairro Sao José. Ref. Rua Baden
Powel esquina com a rua C;
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P32 — Praga Pedro Custddio Barbosa — Santa Marta — Bairro Juscelino Kubistchek. Ref. Rua Edna
May Cardoso;

P33 — Praca Dos Gémeos — Santa Marta — Bairro Juscelino Kubistchek. Ref. Rua Maria Bonita;
P34 — Praga Amigos do Dorval — Santa Marta — Bairro Juscelino Kubistchek. Ref. Rua Lauro Ro-
drigues;

P 35 — Praga Flor de Maio — Santa Marta — Bairro Juscelino Kubistchek. Ref. Rua Valdemar Luiz
Tonetto;

P 36 — Praca Eloy José Petry — Santa Marta — Bairro Juscelino Kubistchek. Ref. Rua da Fé;

P37 — Praca Estacdo Colbnia — Vila Estagdo Col6nia — Bairro Camobi. Referéncia: Rua Osmar
Rossi;

P38 — Praga Hélvio Jobim — Santa Marta — Bairro Juscelino Kubistchek. Ref. Rua Tedéfilo Pacheco
de Campos;

P39 — Praga Dom Bosco ou Alduino Dalla Corte — Vila Santos Dumont — Bairro Camobi Ref. Rua
Silvino Jacob. Ref. Rua Silvino Jacob Zimermann esquina com Liberato Salzano Viera da Cunha;
P40 — Praga Areiao — Vila Joquei Clube — Bairro Juscelino Kubistchek. Ref. Av. Bechara Abaide;
P41 — Praga Duque de Caxias - Bairro Duque de Caxias Ref. Rua Felipe dos Santos esquina com
a rua Carlos Gomes;

P42 — Praca Augusto Ruschi — Nucleo Habitacional Santa Marta — Bairro Juscelino Kubistchek.
Referéncia: Rua Dr. Paulo Souza;

P43 — Praga Fernando Ferrari (Japao) — Vila N. S. de Lourdes — Bairro Lourdes Ref. Av. Fernando
Ferrari esquina com a rua Gen. Neto em Frente ao BIG;

P44 —Praca U F S M;

P45 - Praca U F S M;

P46 — Praga/Parque Novo Horizonte — Pg. Res. Novo Horizonte — Bairro Camobi — Ref. Entre as
ruas Leovegildo Leal de Moraes e Osério Quadros Sobrinho;

P47 — Praga Cohab Fernando Ferrari — Bairro Camobi Ref. Rua Luiz Petry;

P48 — Praga Fiori D’ltalia — Pq. Res. Fiori d’ltdlia — Bairro Camobi — Ref. Ruas Antonia Figueira e
Félix Mandarin;

P49 — Praca Sao José — Vila Figueira — Bairro Sado José. Ref. Rua Antonio Botegga esquina com a
rua Helena Toniolo Figueira;

P50 — Praca Corsan Tancredo Neves — Area Verde — Bairro Tancredo Neves. Ref. Av. Paulo Lau-
da e rua Milton Souza;

P 51 — Praga Marlene Voght — Vila Duque de Caxias — Bairro Duque de Caxias Ref. BR-287 esqui-
na com a rua Orlando Fragao;

P52 — Praga Jardim Linddia — Pq. Res. Jardim Linddia - Bairro Sdo José. Ref. Final da rua Baden
Powel;

P53 — Praga Joao Luiz Pozzobon — Bairro Lourdes. REf. Rua Guilherme Jo&o Fabrin;

P54 — Parque Itaimbé A — Bairro Centro — Ref. Da rua Tuiuti até a rua Pinheiro Machado;

P56 — Praga Guilherme Joao Fabrin — Bairro Nossa Senhora de Lourdes. Referéncia: Rua Guilher-
me Joao Fabrin;

P56 — Parque Itaimbé B — Bairro Centro — Referéncia: da rua Venancio Aires até a rua Ernesto
Becker;

P57 — Parque Itaimbé C — Bairro Centro — Ref. Da rua Tuiuty até a rua Venancio Aires;

P58 — Parque Itaimbé D — Bairro Centro — Ref. Da Av. Dores até a rua Tuiuti;

P59 — Pragca Marechal Gomes Carneiro — Vila Leste - Bairro Menino Jesus. Ref. Rua Marechal Go-
mes Carneiro;

P 60 — Praga Graciosa Vitéria Marin — Vila Leste - Bairro Menino Jesus. Ref. Ruas Germano Hof-
maister e José Aita;

P61 — Praga Miguel Meireles — Pq. Res. Monte Carlo — Bairro Camobi. Ref. Av. Joao Machado So-
ares e Santa Lucia;

P62 — Praca Imigrante — Pg. Res. Alto da Colina — Bairro Camobi. Ref. Esquina da rua Esmeralda
com a rua Topazio;

P63 — Praga Dom Antonio Reis — Bairro Dom Antonio Reis — Rua Aron Fischmann e Av. Mons.
Pascoal Gomes Librelotto;

PXX — Area Verde — Vila Alto da Boa Vista — Bairro Nova Santa Marta — Referéncia: Av. Ulisses
Guimaraes;

PXX — Parque do Joquei Clube — Bairro Juscelino Kubistchek

5.3.2 Largos, Triangulos, Calgadées, Trevos e Roétulas

L1 — Largo Irmao Estanislau — Bairro Centro — Ref. Gare da Estacéo Férrea;
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T1 — Tridngulo Alan Kardec — Bairro Itararé — Ref. Visconde de Ferreira Pinto, Av. Euclides da Cu-
nha e Rua Antonio Dias;

T2 — Tridangulo da Magonaria — Bairro Centro — Ref. Rua Dr. Turi;

L2 — Largo Ordem dos Advogados — Bairro Centro;

TV1 — Trevo Salgado Filho — Bairro Dores — Ref. Trevo da Av. Dores, Av Euclides da Cunha e Ala-
meda Buenos Aires;

L3 — Largo da Liberdade — Bairro Tancredo Neves — Ref. Roétula da rua Maranh&o com a Av. Paulo
Lauda;

L4 — Largo da Locomotiva — Bairro N. S. de Fatima — Ref. Largo da Locomotiva;

L5 — Largo Luizinho de Grande — Bairro Patronato — Ref. Av. Liberdade e rua Samuel Kruschin;

L6 — Largo Elias Achutti — Bairro Passo da Areia — Ref. Rua Venancio Aires entre Marechal Her-
mes e Av. Liberdade;

L7 — Largo Domingos Mazzorani — Bairro Itararé — Av. Assis Brasil em frente a Igreja Santa Catari-
na;

R1 — Rétula Motorista Carioca — Bairro Camobi — Ref. Rétula da Av. Roraima com a RSC-287;

R2 — Rotula Diacono Constantino Cordioli — Bairros Medianeira e Duque de Caxias — Ref. Roétula
do Expresso Mercurio;

C1 — Calcadao Salvador Isaia — Bairro Centro — Ref. 12 Quadra da rua Dr. Bozano, entre a praca
Saldanha Marinho e a rua Floriano Peixoto;

L8 — Largo Concejal Eduardo Chamorro — Bairro Centro

L9 — Largo Jodo Sabino Menna Barreto — Bairro Centro — Referéncia: Esquina da Rua Dr. Turi e
Av. Medianeira;

TV2 — Trevo Vanoli Montanha Vasconcelos — Bairro Tancredo Neves — Ref. BR- 287 esquina com
a rua Maranhé&o;

L10 — Largo Olmiro de Oliveira — Bairro Medianeira — Referéncia: Rua Prefeito Heitor Campos en-
tre as ruas Imbé e Atlantida;

L11 — Largo Sgt° Marco Aurélio Sangoi — Bairro Dores e Bairro N. S. de Lourdes — Ref. Av. Dores,
Av. Diacono Jo&o Luiz Pozzobon, Av. Osvaldo Cruz e rua Padre Kentenich;

L12 — Largo Jodo Cezimbra Jaques — Bairro Passo da Areia — Ref. Rua Av. Liberdade proximo da
Praga Mal. Mallet;

L 13 — Largo Alan Kardec — Bairro Centro — Ref. Av. Pres. Vargas;

L14 — Largo Alaor Nelson Degregoério Scalcon (espago) — Bairro Centro — Ref. Canteiro Central da
Av. Rio Branco no trecho compreendido entre a rua Venancio Aires e rua dos Andradas;

L15 — Largo Edmundo Cardoso (espago) — Bairro Centro

L16 — Largo Prado Veppo (espaco) — Bairro Centro — Ref. Rua Henrique Dias esquina com o Par-
que ltaimbé;

L 17 Largo Irm&os Aita — Bairro N. S. de Lourdes — Ref. em frente a Estagado Rodoviaria;

L18 — Largo Daniel Cargnin — Bairro Cerrito — Referéncia: Rétula de Cruzamento da BR- 158 com
a RSC-287;

LX — Largo Alberto Pasqualini — Bairro Centro — Referéncia: Continuagéo da rua Alberto Pasqualini
até a rua do Acampamento;

T3 — Trevo Walter Jobim — Bairro Patronato — Ref. Rua dos Jasmins entre a rua Edi Bessa e a rua
Cambar3;

T4 — Trevo Rua Antonio Botega — Bairro Sdo José — Referéncia: Acesso da Sociedade de Medici-
na.

5.3.3 Monumentos iluminados ou passiveis de iluminagao
Monumento alusivo ao Ferroviario — Bairro Perpétuo Socorro;
Monumento alusivo ao Avido e Semi-Arco do Pértico da BASM — Bairro Camobi;

Iylonumento alusivo ao Gaucho, ref. Rotula Diacono Constantino Cordioli, Av. Medianeira com Av.
Angelo Bolson;

Monumento alusivo ao Vento Norte, ref. Parque Ipiranga;
Monumento alusivo a Locomotiva, ref. Parque Ipiranga;
Mural da Memdria do artista Marcos KOBRA, ref. Parque Ipiranga;

Monumento O Idealista. Referéncia: Largo Sgt°® Marco Aurélio Sangoi esquina Av. Dores, Av. Dia-
cono Jodo Luiz Pozzobon, Av. Osvaldo Cruz e rua Padre Kentenich e

Muro da Gare da antiga Estagdo da RFFSA.
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5.4 Operadores do Servigo de Distribuicao de Energia Elétrica

A area Urbana do Distrito Sede do Municipio de Santa Maria é atendido por somente 01 operadores do
servigo de distribui¢cdo de energia elétrica, a saber:

5.5.1 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. — A maior parte da area e consequentemen-
te do parque de iluminagdo publica, inclusive a area urbana do municipio sdo supridos de energia
elétrica distribuida pela RGE Sul.

6. PARQUE DE ILUMINA(;AO PUBLICA DE SANTA MARIA
6.1 Classificagao por tipo de Lampadas e quantidades minimas estimadas

Tipo de Lampada Poténcia da Lampada (W) Quantidade (un)
Vapor de Mercurio 125 2.738
Vapor de Mercurio 250 670
Vapor de Mercurio 400 77
Vapor de Sodio 70 12.011
Vapor de Sédio 150 1.915
Vapor de Sédio 250 4,512
Vapor de Sodio 400 793
Vapor Metalico 70 605
Vapor Metalico 150 509
Vapor Metalico 250 482
Vapor Metélico 400 671
LED (antigas) 60 688
LED (antigas) 150 283
LED* 50 56
LED* 80 146
LED* 120 215
LED* 150 117
Total 26.490

*Considerando projeto de modernizagdo em andamento.

6.2 Classificagao por tipo de Luminarias e quantidades minimas estimadas

Tipo de Luminarias Quantidades
Publica aberta 13.723
Publica com tela 2.809
Publica fechada com difusor 8.795
Publica compacta fechada com difusor 169
Decorativa aérea 208
Decorativa em solo 56
Projetor Aéreo 124
Projetor em Solo 22
Passagem Subterranea 34
Total 26.490
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6.3 Classificagao por altura da luminaria do solo e quantidades minimas estimadas

Faixas de alturas de instalagao de luminarias Quantidades
Luminarias instaladas ao nivel do solo 80
Luminarias instaladas até 9,00 m de altura 384
Luminarias instaladas em alturas de 9,00 m até 13,00 m 25.968
Luminarias instaladas em alturas de 13,00 m até 17,00 m 57
Total 26.490

Observacgao: Os quantitativos acima enumerados sdo meramente estimativos, pois que € uma caracte-
ristica dos sistemas de iluminagao publica apresentarem demandas variaveis dependentes de externa-
lidades. Os quantitativos também consideram a proje¢do da modernizagdo gradativa do parque lumino-
técnico bem como os projetos em andamentode modernizagao.

7. DESCRIGAO DOS SERVIGOS QUANTO A NATUREZA
7.1 Servigos de Manuteng¢ao

Servigcos de Manutencao correspondem a todas as atividades necessarias para que o Parque de llu-
minagao Publica instalado desempenhe suas fungbes e opere em condigdo normal, padronizada e
de seguranga.

Os servigos de Manutengédo de um Parque de lluminagao Publica podem ser entendidos de duas for-
mas de atividades, a saber:

7.1.1 Servigos de Rotina, que é o conjunto de atividades essenciais, para o restabeleci-
mento da operagao do Parque de lluminagdo Publica em fungdo das ocorréncias comuns de
queima, pane, fadiga, falha ou de baixo desempenho;

7.1.2 Servigos Corretivos, que sdo atividades complementares aos servigos de rotina, para res-
tabelecimento integral das condi¢gdes operacionais de todo o Parque de lluminagédo Publica em
consequéncia da ocorréncia de falhas, obras, acidente, furto, vandalismo, intempéries, instala-
¢ado inadequada ou desempenho deficiente.

Nos servigos de Manutencao do Parque de lluminagéo Publica da area Urbana est&o incluidos a aquisi-
¢ao dos materiais, a utilizagdo dos equipamentos, a utilizagdo dos ferramentais necessarios e a presta-
¢ao dos servigcos de mao de obra relativos. Os servicos de manutengao terdo o seu desdobramento es-
pontaneo a partir do momento da realizagdo de algum tipo de protocolo.

Todos os pontos de iluminagao publica portadores de |ampadas em Vapor de Mercurio 125 W, 250 W e
400 W, que apresentarem pane no reator, serdo substituidos por lampadas de Vapor Metalico 70 W,
150 W e 250 W respectivamente, com a aquisi¢ao e instalagao de reator compativel com o tipo e a ca-
pacidade dessas lampadas.

Eventuais novos pontos de iluminagao publica, decorrentes de novos loteamentos e extensdes de rede,
bem como pontos existentes nos quais a concessionaria de energia por ventura remova o conjunto de
iluminacao publica estdo contemplados na estimativa de pontos do parque de iluminagdo publica e sdo
objeto dos servigos de manuteng¢ao. No caso da inexisténcia de iluminagao publica esta devera ser ins-
talada pela contratada bem como a mesma devera prestar a devida manutencéo.

Sao considerados servigos de Manutencao do Parque de lluminagao Publica:
- Deslocamento horizontal da Equipe para chegar ao ponto de atendimento;

- Deslocamento vertical da Equipe no ponto de atendimento (poste);

- Aquisicao e substituicdo de lampadas por componentes semelhantes;

- Aquisicao e substituicdo de reator por componente semelhante;

- Aquisigao e substituicao de relé fotoelétrico por componente semelhante;

- Aquisigao e substituicdo de base de relé fotoelétrico por componente semelhante;
- Substituicdo de luminarias;

- Fixacéo da base do relé pendente;

- Limpeza do difusor da luminaria;

- Instalagéo de difusor na luminaria;

- Fixagéo de difusor pendente;

- Alinhamento do corpo da luminaria;
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- Alinhamento do brago da luminaria;

- Aquisigao e substituicao do porta-lampada;

- Substituicdo do brago do ponto de iluminacgao;

- Substituicdo da cinta de fixagdo do brago da luminaria;

- Substituicao de parafusos e porcas das cintas de fixacdo do brago da luminaria;

- Fixagéo de cinta de fixacdo do brago da luminaria que esteja pendente;
- Aquisicao e substituigdo do condutor que alimenta a luminaria 2,5 mm?

- Aquisigao e substituicdo dos conectores que une os cabos a rede publica;

- Aquisicao e substituicdo de chaves contatoras (10 A a 100 A);
- Aquisicao e substituicdo de disjuntores das contatoras (10 A a 100 A);
- Aquisigao e substituicao de fusiveis das contatoras (10 A a 100 A);

- Outros servigos correlatos a manutengéo de pontos de iluminagéo publica.

7.1.3 Estimativa de utilizacao de materiais e insumos nos servigos de manutengao

ESTIMATIVA DE PONTOS:

Materiais e insumos

Aquisi¢ao de lampadas — 70 W — Vapor de Sodio

Aquisicao de lampadas — 150 W — Vapor de Sodio

Aquisigdo de lampadas — 250 W — Vapor de Soédio

Aquisicao de lampadas — 400 W — Vapor de Sodio

Aquisigdo de lampadas — 70 W — Vapor Metalico

Aquisigdo de lampadas — 150 W — Vapor Metalico

Aquisigdo de lampadas — 250 W — Vapor Metalico

Aquisigdo de lampadas — 400 W — Vapor Metalico

Aquisicao de reatores — para lampadas vapor de s6dio 70 W
Aquisigdo de reatores — para lampadas vapor de sodio 150 W
Aquisi¢do de reatores — para lampadas vapor de sodio 250 W
Aquisigdo de reatores — para lampadas vapor de sodio 400 W
Aquisi¢do de reatores — para lampadas vapor metalico 70 W
Aquisicao de reatores — para lampadas vapor metalico 150 W
Aquisigdo de reatores — para lampadas vapor metalico 250 W
Aquisi¢do de reatores — para lampadas vapor metalico 400 W
Aquisigdo de relé fotoelétrico

Aquisi¢do de base para relé fotoelétrico

Aquisi¢ao de conectores

Aquisi¢do de porta ldmpadas de louca E-27

Aquisicao de porta lampadas de louga E-40

Aquisigdo de chaves contatoras - (10A a 100A)

Disjuntor tipo DIN / IEC, Monopolar de 40 até 50A
Luminaria E27 com grade

Luminaria E40 com grade

Aquisi¢do de condutores 1,5 mm? p/ luminaria

Aquisigdo de condutores PP 2x2,5mm?

Brago para luminaria publica, tubo 1 pol, até 1,5m de comprimento
Brago para luminaria publica, 3,0m de comprimento

26.490

%
1,40%
0,25%
0,18%
0,07%
0,25%
0,06%
0,08%
0,03%
0,50%
0,20%
0,10%
0,04%
0,10%
0,01%
0,05%
0,02%
1,50%
0,45%
0,70%
0,10%
0,04%
0,01%
0,01%
0,08%
0,03%
1,60%
0,06%
0,07%
0,02%

Qtd. mensal
estimada

363,00
65,00
47,00
18,00
65,00
16,00
21,00

8,00

130,00
52,00
26,00
10,00
26,00

3,00
13,00
5,00

389,00
117,00
182,00
26,00
10,00

3,00

3,00
21,00
8,00

415,00
16,00
18,00

5,00
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7.2 Servigos de Eficientizagao

Servigos de eficientizagdo correspondem a todas as atividades necessarias para a substituigdo de lu-
minarias existentes por luminarias publicas com tecnologia LED que proporcionam maior eficiéncia
energética com redugdo no consumo de energia elétrica e consequente redugao na fatura mensal jun-
to a concessionaria, maior rendimento na relagao limens por watt, melhor indice de reprodugao de co-
res, melhoria na qualidade da uniformidade do fluxo luminoso, menor fator de manutengao e ainda
contribuir para a sustentabilidade (o LED nao utiliza mercurio, ao contrario das lampadas atualmente
empregadas).

Nos servicos de eficientizagdo do Parque de lluminagao Publica da area Urbana estdo incluidos a aqui-
sicdo dos materiais, a utilizagdo dos equipamentos, a utilizagdo dos ferramentais necessarios e a pres-
tagdo dos servicos de mao de obras relativas. Os servigos de eficientizagado terao o seu desdobramento
a partir de planejamento da Secretaria de Municipio de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos, pos-
suindo um volume médio de eficientizagdo de 50 pontos mensais.

Os servigos de eficientizagdo fardo uso da mesma logistica de operagao dos servigos de manutencéo,
incluindo a mao de obra (pessoal), veiculos, equipamentos e ferramentas, sendo executados conforme
demanda e planejamento oportuno.

Séao considerados servigos de Eficientizacido do Parque de lluminagao Publica:
- Deslocamento horizontal da Equipe para chegar ao ponto de atendimento;
- Deslocamento vertical da Equipe no ponto de atendimento (poste);

- Remocgao do conjunto do ponto de iluminagao existente (composto por condutores, conectores, reator,
luminaria, lampada e outros itens correlatos);

- Aquisigao e instalagdo de novo conjunto de iluminagéo (composto por condutores, conectores, lumina-
ria LED especificada e outros itens correlatos);

- Outros servigos correlatos a substituicao de pontos de iluminagao publica.

7.2.1 Estimativa de utilizagao de materiais e insumos nos servigos de eficientizagao

Materiais e insumos Qtd. mensal
Aquisicao de lampadas — 150W - LED 50,00
Aquisicao de relé fotoelétrico 50,00
Aquisigdo de base para relé fotoelétrico 50,00
Aquisigdo de conectores (2 un/ponto) 100,00
Aquisigdo de condutores PP 2x2,5mm? (5 m/ponto) 200,00

7.2.2 Documentos que deverao ser apresentados para aceite das luminarias LED

Antes da instalacédo das luminarias LED deverdo ser fornecidos a fiscalizagdo a seguinte relacdo de documen-
tos:

Documento A: Ensaios de Laboratdrio credenciado no INMETRO da Luminaria com apresentacéo de Relato-
rio de ensaio Fotométrico: Poténcia, Fator de Poténcia, Eficiéncia energética, Fluxo luminoso, Indice de Repro-
ducéo de Cor (IRC), Temperatura de Cor (TCC), conforme recomendacéo da LM79.

Documento B: Relatério de ensaio de resisténcia a poeira e umidade (do conjunto da luminaria), conforme
ABNT NBR IEC 60598:2010.

Documento C: Relatério de ensaio Distorgdo harménica total THD, Norma IEC 61000-3-2: 2014;

Documento D: Relatério de ensaio contra impactos mecanicos, conforme IEC 62262:2002;

Documento E: Resisténcia de Isolamento e Rigidez Dielétrica, conforme a ABNT NBR IEC 60598-1:2010;

Documento F: Relatério de ensaio de Protecao Contra Choque Elétrico, conforme Norma ABNT NBR IEC
60598-1:2010;
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Documento G: Relatério de ensaio de vibragdo, conforme Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010;

Documento H: Relatério de ensaio resisténcia a Forga do Vento, conforme Norma ABNT NBR 15129:2012;

Documento I: Relatério de ensaio de Marcagao, conforme Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010;

Documento J: Relatério de ensaio de Corrente de fuga, conforme Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010;

Documento K: Ensaio de resisténcia ao torque de parafusos e conexdes conforme ABNT NBR IEC 60598-1

Documento L: Vida util do Led devera ser comprovada através de certificagdo LM-80, acompanhada com tra-
dugéo juramentada;

Documento M: Prospecto e/ou folder da luminaria ofertada;

Documento N: Declaragéo de garantia das luminarias LED ofertadas pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos,
expedida e assinada pelo Fabricante da Luminaria.

Documento O: Comprovacao de atendimento a Portaria 20:2017 INMETRO Regulamento Técnico da Qualida-
de para Luminarias para lluminag&o Publica Viaria (Certificado de Conformidade).

Observagao: A cada alteracdo de produto a ser instalado, devera ser reapresentada a respectiva documenta-
¢ao acima para nova analise e aprovagao por parte da fiscalizagao.

Toda a documentagéo devera ser assinada pelo responsavel técnico da contratada e representante le-
gal da empresa.

7.2.3 Da garantia de qualidade do servigo de eficientizagao

Durante o periodo de vigéncia do contrato, a contratada assume e se compromete a cumprir direta-
mente as obrigagdes relacionadas a substituicdo das lAmpadas para garantia da troca imediata da luminaria,
ou instalagdo, que apresentar algum tipo de problema, devendo proceder o reparo ou a substituicdo espontane-
amente ou no prazo maximo de quinze dias, contado da solicitagdo formal realizada pelo municipio.

As luminarias de LED deverao possuir termo de garantia expedido diretamente pelo fabricante ou pelo
importador. Um exemplar do termo de garantia das luminarias e/ou componentes devera ser apresentado pela
licitante ao municipio de Santa Maria no ato de aprovagao das luminarias.

A garantia das luminarias de LED devera ser de (no minimo) cinco (5) anos de funcionamento para a
luminaria, contra qualquer defeito dos componentes, controlador, dispositivos, materiais, montagem ou de fabri-
cagao das luminarias. Dentro do periodo de garantia do produto, em caso de devolugao das luminarias para re-
paro ou substituicdo, cabera a empresa contratada (fornecedora) responsabilizar-se pela interlocugao entre o
fabricante e o municipio de Santa Maria, garantindo a adequagéo do produto oferecido a consumo. Assim, du-
rante todo o periodo de garantia das luminarias que forem inseridas no parque luminotécnico do municipio de
Santa Maria por for¢ga do contrato administrativo que sera firmado com base neste edital, cabera a empresa
contratada disponibilizar atendimento ao municipio de Santa Maria, recebendo notificagdes quanto aos defeitos
dos produtos adquiridos e realizando a interlocugdo com o fabricante para garantia da sua substituicdo ou repa-
ro.

Devera ser fornecido Declaragdo de garantia das luminarias LED ofertadas pelo prazo minimo de 05
(cinco) anos, expedida e assinada pelo Fabricante da Luminaria (Designagdo do documento: Documento N).

8. SERVICOS DE REGISTRO DE PROTOCOLOS

A Secretaria de Municipio de Infraestrutura, Obras e Servigos centralizara toda e qualquer solicitagao, reclama-
¢ado e demanda pertinente ao Parque de lluminagdo Publica de Santa Maria, através de pessoal proprio, instru-
mentos, equipamentos e orientagdes do Titular da Secretaria e dos Fiscais do Contrato. Constituem-se em por-
tais de acesso das demandas de iluminagao publica, os seguintes:

8.1 Telefone fixo da Secretaria

A Secretaria de Municipio de Infraestrutura, Obras e Servigos (SMI) disponibilizara e divulgara o nimero
de telefone fixo para a populagéo solicitar atendimento;
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8.2 Pagina da Prefeitura Municipal

A Prefeitura Municipal disponibilizara um link em sua Pagina na Internet, para que a populagdo possa re-
gistrar os seus pedidos;

8.3 Presencial na Secretaria

A Secretaria de Municipio de Infraestrutura, Obras e Servigcos (SMI) disponibilizara um espaco fisico e re-
cursos humanos na Secretaria para receber as pessoas que desejam registrar os seus pedidos de forma
presencial;

8.4 Ouvidoria Geral do Municipio

Os contribuintes poderao protocolar os seus pedidos junto a Ouvidoria Geral do Municipio que por sua
vez ira repassa-los a Secretaria;

8.5 Outras formas de registrar pedidos

Os pedidos de atendimento de algum servigo no Parque de lluminagdo Publica de Santa Maria poderéo
ocorrer através das liderangas comunitarias, presidentes de Associagbes Comunitarias, Defesa Civil Mu-
nicipal, Brigada Militar, Policia Civil, ...,etc.

8.6 Protocolo dos Servigos

Toda e qualquer solicitacdo de atendimento que chega a Secretaria, por qualquer uma das formas acima
descritas, sera registrada em um protocolo. A Empresa Contratada disponibilizara uma forma de acesso
a software onde a Secretaria de Municipio de Infraestrutura, Obras e Servigos (SMI) registrara todas as
demandas recebidas e a contratada terd acesso em tempo real dos registros dos protocolos para progra-
mar as suas agdes operacionais.

Esse software devera contemplar a gestdo do contrato e devera ter formas de extragdo de todas as infor-
magodes necessarias através de relatérios, tais como: produgao diaria, espacializagao da realizagao dos
servicos, tipificagdo dos servicos, demanda nao atendida, etc.

A Contratada devera disponibilizar dois conjuntos de computadores, que ficardo na Secretaria de Munici-
pio de Infraestrutura, Obras e Servigos com utilizagdo especifica nos servigos de protocolo. Findo o con-
trato, o conjunto de equipamentos acima citados ficardo de posse da Contratada.

9. DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTO A PRIORIDADE
9.1 Servigos Ordinarios

Os Servigos Ordinarios sdo aqueles exigidos por situagbes normais de perigo pessoal ou material
que devam ser atendidos de imediato, por recebimento de solicitacdo ou detectados, os quais deverao
ser prestados em até 24 (vinte e quatro) horas apds o registro do protocolo de atendimento. Su-
gere-se que as equipes que desempenhardo as suas atividades na area urbana da cidade, indepen-
dente do grau de prioridade que o servigo exigir, seja equipes que operem por 06 horas corridas.

9.2 Servigos em Horario Extraordinario

Os servicos em horario extraordinario estdo previstos para serem executados principalmente no centro
da cidade, onde durante o dia, onde e quando pela forte presenca da circulacéo de veiculos e da circula-
¢cao de pedestres, as tarefas de qualquer atividade sao prejudicadas e envolvem um risco maior.

Estima-se que em torno de 30% da demanda de trabalho deva ser executado em horario extraordinario a
jornada de trabalho comercial.

9.3 Servigos de Pronto Atendimento

Os servigos de pronto atendimento sdo aqueles exigidos por situagdes de perigo pessoal ou material
eminentes que devam ser atendidos de imediato, por recebimento de solicitagdo ou detectados, os
quais deverao ser prestados em até 04 horas ap6s a emissao da ordem de servigo.

Sao exemplos de servigos de Pronto Atendimento: danos causados por abalroamentos, impactos di-
versos, fendmenos atmosféricos, incéndios, circuitos partidos, luminarias com refrator e/ou comparti-
mento para equipamento abertos e pendentes, brago da luminaria pendente, entre outros.

Na ocorréncia de situagbes onde a equipe que atender a um servi¢co de Pronto Atendimento nao
consiga eliminar a situagcao de risco existente, a equipe devera sinalizar e isolar o local e solicitar a
equipe de manutengao apropriada, deixando um funcionario de prontidao no local, a espera da equipe
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destinada a eliminar o risco, e se necessario, notificar a Empresa Operadora do Servigo de Distribui-
¢ao de Energia Elétrica do local.

9.4 Servigos de Ronda

A Contratada devera realizar servigos continuos de rondas noturnas e diurnas, as suas expensas, as
instalagbes do Parque de lluminacdo Publica, abrangendo toda a area Urbana do Distrito Sede do
municipio, visando a identificagdo de problemas e o restabelecimento das condig¢des fisicas e opera-
cionais para o perfeito funcionamento de todos os elementos dos pontos de lluminagao Publica.

Para os servigos de Ronda, a Contratada devera disponibilizar veiculo tipo leve, ou executar o servigo
com os proprios veiculos/equipamentos que fazem a manutengao do servigco, quando entio, sera pos-
sivel ser feito o reparo em tempo real ao identificado.

A Ronda devera ser efetuada nos Corredores Viarios e Portais da cidade e outras areas de interesse
publico definidos pela Secretaria de Municipio de Infraestrutura, Obras e Servigos, no periodo maximo
de 7 (sete) dias para retorno ao local.

A contratada devera submeter a aprovagéo da Secretaria de Municipio de Infraestrutura, Obras e Servi-
¢os texto descritivo indicando a metodologia de execugédo dos Servigos de Ronda em até 5 (cinco)
dias apds emissao da Ordem de Inicio.

9.5 Servigos de Apuragio dos indices de Falha

Nas atividades de fiscalizacdo dos Servigos de Manutencéo do Sistema de lluminagao Publica de Santa
Maria serdo apurados, no minimo duas vezes por més, os Indices de Falha do Sistema de lluminacéo,
sendo: uma ou mais vezes a apuragao do indice de falha das lampadas acesas durante o dia e uma ou
mais vezes a apuracgao do indice de falha das lampadas apagadas durante o periodo da noite, para a ve-
rificagdo da qualidade dos servigos contratados.

Para fins desse termo de referéncia, indice de Falha é o percentual de pontos de iluminagdo publica den-
tro do total de pontos amostrados em uma area fechada, que se encontram ativos (acesos) durante o dia
e pontos de iluminagao publica que estao inativos (apagados) durante a noite, independente do endere-
¢O em que 0s mesmos se encontram, dos tipos de componentes, lampadas, comandos pontuais (relés
fotoelétrico), reatores, condutores, conectores, comandos coletivos (chaves contatoras), etc..., indepen-
dente do tempo de uso de cada um dos componentes e do tipo do logradouro publico em que os mes-
mos se encontram.

A area continua a ser realizada a pesquisa para serdo apurados os indices de falha sera uma area fe-
chada e continua e sera escolhida por sorteio pela Secretaria de Municipio de Infraestrutura e Servicos e
informada a Contratada na hora de ser iniciada a apuragao de Daca indice de falha.

A medicdo do indice de falha de luminarias acesas no periodo diurno sera realizada numa amostra mini-
ma de 750 (setecentos e cinquenta) pontos de iluminagdo. Encontrando-se nesta amostra circuito inteira-
mente ativo (luminaria acesa), serdo contabilizadas efetivamente acesas para cémputo do indice.

A medicao do indice de falha de luminarias apagadas, no periodo noturno, sera realizada numa amostra
minima de 750 (setecentos e cinquenta) pontos de iluminagdo. Encontrando-se nesta amostra o ponto
de iluminagao desativado (luminarias apagadas), serao contabilizados efetivamente apagados para com-
puto do indice.

A apuracgao do indice de falha sera feita somente apdés 10 (dez) dias que sucederem condigdes climati-
cas muito adversas como vendavais, enchentes, chuvas torrenciais, precipitacao de granizo.

O Municipio de Santa Maria aceitara indice de falha de até 4% (quatro por cento) de ldmpadas apagadas
no periodo noturno e aplicara as multas previstas em caso de ultrapassagem desse percentual sem justi-
ficativa, feita por escrito e aceitavel pela fiscalizagao e com direito a recurso.

As inspec¢des serdo conjuntas entre a SMI e a Contratada tomara conhecimento da area a ser apurado o
indice de Falha, somente na hora de ser iniciada a apuragdo, sendo o local de encontro a Sede da SMI,
onde sera entregue o envelope contendo a relagdo da area e dos logradouros a serem vistoriados. Du-
rante as inspegdes é proibida a utilizagdo, por questdes de seguranca e pelas imposi¢cdes do Cdédigo
Brasileiro de Transito, de qualquer tipo de equipamento comunicador de dados ou voz, mesmo utilizado
no modo viva voz.

Para os servicos de Ronda, a Contratada devera disponibilizar veiculo tipo leve com capacidade para
04 (quatro) passageiros, tendo em vista que essa tarefa deve ser realizada de forma compartilhada en-
tre a contratada e a Fiscalizagao.
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A Contratada tera 24 (vinte e quatro) horas, apés a realizagao da apuracgao do indice de falha para apre -
sentar pedido de desconsideracao e de recurso de pontos de iluminagdo da amostra encontrados ace-
sos durante do dia ou apagados no periodo da noite, devidamente justificado.

10. DESCRIGAO DOS SERVICOS QUANTO AS QUANTIDADES

10.1 Servigos de Manutengao - Anual

Servigos de manutengao dos pontos de iluminagéo publica, através da prestagéo de servigos de rotina e
de servigos corretivos, com fornecimento de materiais, veiculos/equipamentos, ferramentas e mao de
obra para atender a manutengao do Parque de lluminagdo Publica do Municipio de Santa Maria, nos ter-
mos do item 7.1 desse Termo de Referéncia, em sua area urbana do Distrito Sede, totalizando 26.490
pontos de iluminagao publica com uma previsao de ocorréncia de demanda de manutencdo em 15.000
pontos de iluminagéo publica por ano.

O quantitativo de ocorréncia de manutencao de 15.000 pontos por ano é estimativo considerando uma
série histérica de ocorréncias de manutencao do Parque de lluminacido Publica de Santa Maria. No en-
tanto, eventualmente essa ocorréncia pode ser maior em fungao principalmente da ocorréncia de feno-
menos meteoroldgicos, tais como chuvas intensas, precipitagdo de granizo e vendavais e choques térmi-
cos. Em outros periodos onde e quando nio se verificam essas ocorréncias, a demanda pode ser consi-
deravelmente menor, o que nos sugere a fixagdo do volume de trabalho nesse valor que € uma média.

Os Servigos de Manutengao do Parque de lluminagao Publica de Santa Maria, com seus respec-
tivos quantitativos estimados, os seguintes servigos:

- Deslocamento horizontal da Equipe para chegar ao ponto de atendimento; 1.649
- Deslocamento vertical da Equipe no ponto de atendimento (poste); 1.649
- Aquisigao e substituicao de lampadas por componentes semelhantes; 375
- Aquisigao e substituicao de reator por componente semelhante; 130
- Aquisigao e substituicao de relé fotoelétrico por componente semelhante; 270
- Aquisicao e substituicdo de base de relé fotoelétrico por componente semelhante; 160
- Substituicao de luminarias; 10
- Limpeza do difusor da luminaria; 150
- Instalagao de difusor na luminaria; 10
- Fixagéo de difusor pendente; 15
- Alinhamento do corpo da luminaria; 10
- Alinhamento do brago da luminaria; 20
- Aquisigao e substituicao do porta-lampada; 38
- Substituigdo do brago do ponto de iluminagao; 15
- Substituigdo da cinta de fixagdo do brago da luminaria; 20
- Substituicdo de parafusos e porcas das cintas de fixagdo do brago da luminaria; 50
- Fixagéo de cinta de fixacdo do brago da luminaria que esteja pendente; 2
- Aquisicao e substituigdo do condutor que alimenta a luminaria 2,5 mm? 200
- Aquisicao e substituicido dos conectores que une os cabos a rede publica; 100
- Aquisigao e substituicdo de chaves contatoras (10 A a 100 A); 3
- Aquisicao e substituicdo de disjuntores das contatoras (10 A a 100 A); 10
- Aquisicao e substituicdo de fusiveis das contatoras (10 A a 100 A); 20

- Outros servicos correlatos a manutengéo de pontos de iluminagéo publica.

Observagdo: Os quantitativos acima enumerados sdo meramente estimativos, pois que € uma caracte-
ristica dos sistemas de iluminagédo publica apresentarem demandas variaveis tanto para mais quanto
para menos, dependentes de externalidades.
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Ao final do contrato e na ocorréncia de aditamento permitido por lei, esses valores serdo analisados e,
poderao ser mantidos, poderdo ser acrescidos como também poderao ser diminuidos, com os respecti-
vos reflexos financeiros decorrentes. E assim sucessivamente em todo o aditamento de prazo permitido
por lei sera adotado o mesmo procedimento.

10.2 Servigos de Eficientizagao

Servigos de eficientizagao correspondem a todas as atividades necessarias para a substituicao de lu-
minarias existentes por luminarias publicas com tecnologia LED. Nos servigcos de eficientizagdo do
Parque de lluminagao Publica da area Urbana estado incluidos a aquisigdo dos materiais, a utilizagéo
dos equipamentos, a utilizagdo dos ferramentais necessarios e a prestagdo dos servicos de mao de
obras relativas.

Os servigos de eficientizagdo terdo o seu desdobramento a partir de planejamento da Secretaria de
Municipio de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos, possuindo um volume médio de eficientizagéo
de 50 pontos mensais.

11. LOGISTICA DE OPERAGAO

Para o cumprimento de todos os compromissos assumidos nesse contrato, a Contratada devera adotar proce-
dimentos e tomar providéncias de logistica de operagao em complementagao as agoes e atividades de ponta e
afins do contrato. Esses procedimentos, providéncias e a¢gdes ndo serao remuneradas em separado, tendo em
vista que séo obrigagbes intrinsecas e inerentes a natureza e o tipo de servigo de atuagao, administragéo e
gestéo de servigos em um Parque de lluminagéo Publica.

11.1 Logistica de Pessoal

E de responsabilidade da Contratada o pleno cumprimento das leis e normas regulamentares da execu-
¢ao dos trabalhos e das condi¢des higiene e de seguranga no ambiente de trabalho, cabendo exclusiva-
mente a Contratada a responsabilidade por agdes trabalhistas, previdenciarias e/ou acidentarias promo-
vidas por seus empregados. Ademais, todo o pessoal que atuar na execugéo dos servigos devera, obri-
gatoriamente, possuir seguro pessoal contra acidentes e contra terceiros.

Realizar os exames médicos ocupacionais (admissionais, periodicos, demissionais, etc); realizar a avali-
acgao e prover o adicional de insalubridade e/ou periculosidade, de acordo com as avaliagbes qualitativas
e quantitativas no local de trabalho.

Dentre os trabalhos de gestdo e da administragao do contrato, a Contratada devera manter preposto res-
ponsavel pela execugdo continua dos servigos, o qual devera atender imediatamente as solicitagbes da
Prefeitura. O referido preposto devera comparecer sempre que necessario atender a Fiscalizagéo, para
prestar ou providenciar os esclarecimentos necessarios.

O Municipio podera a qualquer momento, exigir a troca de funcionarios que ndo sejam adequados as
exigéncias e as condigdes dos servigos. Quando a fiscalizagdo constatar que o profissional da Contrata-
da nado tem a qualificagdo necessaria, a SMI podera exigir o treinamento, reciclagem e/ou a sua substitui-
céo.

Quando a fiscalizagdo constatar que o profissional da Contratada n&o tem as condi¢des de qualificagéo
necessarias para desempenhar as suas fungdes, a Fiscalizagao podera exigir curso de treinamento ade-
quado, curso de reciclagem, readaptagao para outras fungdes e em ultimo caso a sua substitui¢io.

Para tanto, a Contratada devera dispor permanentemente de um Cadastro Reserva de pessoal disponi-
vel para serem imediatamente contratados.

11.2 Logistica de Veiculos/Equipamentos

Todos os veiculos/equipamentos da contratada usados no presente contrato, tais como caminhdes equi-
pados com cesto e veiculos leves para a realizagdo dos servigos, serao fornecidos pela empresa contra-
tada.

Para fins desse Termo de Referéncia, considerar-se-a que todos os veiculos/equipamentos sejam loca-
dos, 0 que nao proibe que a contratada faga a aquisi¢gao do total ou de parte da frota de veiculos/equipa-
mentos.

A empresa contratada devera possuir e instalar nos equipamentos méveis determinados pela contratan-
te sistema de monitoramento por GPS, o qual devera fornecer dados referentes ao percurso do veiculo
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em tempo real, quilometragem percorrida, histérico de todos os materiais utilizados nos pontos intervi-
dos, assim como baixa on line dos servigos protocolados.

A idade maxima permitida para cada tipo de veiculo/equipamento, a partir do ano de fabricagéo, devera
obedecer aos seguintes critérios: veiculos leves — até 04 anos; caminhdes cesto — até 06 anos. Indepen-
dentemente deste limite de idade para a frota, os veiculos e seus respectivos equipamentos (cestos) de-
verao estar em perfeitas condigdes de funcionamento, apresentacéo, asseio, seguranca, e também obe-
decer as regras impostas pela PMSM quanto a inspegéo veicular e atender o disposto na legislagéo per-
tinente.

Todos os custos referentes a manutencgao, licenciamento, abastecimento, lubrificagdo, insumos e segu-
ros dos veiculos/equipamentos utilizados na execucgdo dos servigos serdo de responsabilidade da con-
tratada.

A empresa contratada devera ter opgéo imediata de reserva técnica dos veiculos/equipamentos para su-
primento temporario na ocorréncia de pane mecanica ou outro motivo de forga maior que impeca a dis-
ponibilidade permanente dos mesmos.

N&o sera permitida a permanéncia estacionada de veiculos/equipamentos operacionais de propriedade
da contratada ou locados para esse fim na via publica quando fora do horario de servigo ou no aguardo
do inicio de novas atividades. Para tanto, a contratada devera dispor de espaco fisico compativel com o
numero e porte de veiculos/equipamentos para armazenamento dos mesmos.

O Municipio podera a qualquer momento, exigir a troca ou a substituicdo de veiculos/equipamentos que
néo estejam adequados as exigéncias e as condi¢gdes dos servigos previstos nesse Termo de Referén-
cia.

Todo o ferramental necessario ao cumprimento de todos os servigos constantes do presente contrato se-
rao de responsabilidade da contratada a sua aquisi¢do, uso, manuseio, manutengao, guarda e reposi¢cao
quando for necessario.

11.3 Logistica de Materiais

Todos os materiais necessarios a execugao dos servigos objeto do presente Termo de Referéncia e con-
trato serdo fornecidos pela Contratada, inclusive os de uso corrente de materiais acessorios, tais como:
fitas isolantes, lixas, panos, estopas, sabdo, massa plastica, massa isolante, etc.

A Prefeitura Municipal se reserva o direito de fornecer parcialmente os materiais de seu estoque, sempre
que houver interesse publico, como também usara material remanejado da propria instalagéo, passivel
de reaproveitamento.

Em toda a execugdo dos servigos, ndo sera admitido a utilizagdo de componentes usados ou reciclados,
somente materiais novos, exceto os componentes remanejados pelo proprio Municipio, sendo que antes
de serem reutilizados, deverdo passar por uma avaliagado prévia por parte da Prefeitura Municipal.

A contratada devera disponibilizar estoque de materiais de acordo com o porte do sistema e das especi-
ficidades das variedades de seus componentes constantes nesse Termo de Referéncia para manter em
estoque razoavel de todos os componentes utilizados no servigo para um tempo compativel com os pra-
zos de fornecimento do mercado de cada componente.

Para tanto, a contratada devera dispor de espaco fisico compativel com o volume de materiais, compo-
nentes e acessorios para armazenamento tanto dos materiais novos destinados a serem instalados no
sistema de iluminagéo publica.

11.4 Logistica de Ferramentas e Equipamentos de Protecado Coletiva - EPCs

Todo o ferramental em geral, instrumentos, equipamentos de protecéo individual dos operarios e isola-
mento e sinalizagao da via publica para a realizagdo dos servicos, serdo fornecidos pela empresa contra-
tada.

Executar os servigos contratados de varricdo urbana, com fornecimento das ferramentas, necessarias
para a perfeita execug¢ao dos servigos, obedecendo as técnicas apropriadas, especificas para cada situa-
¢ao, observando-se as orientagdes da Prefeitura Municipal de Santa Maria, quando for o caso.

As tabelas a seguir contém as ferramentas de uso individual e coletivo que deverao ser utilizadas pelas
equipes de campo:
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Ferramentas

Uso

Alicate bomba d’agua

Conexao de fios e cabos, com conectores do tipo cunha.

Alicate universal de 8” ¢/ isolagao

Corte e emenda de fios e cabos

Alicate de compressao para fios e cabos de 6 a 16 mm?

Conexao de fios e cabos, utilizando conectores de compresséo

Arco de serra regulavel (8" a 127)

Para fixagdo da lamina de serra para ferro

Caixa para ferramentas

Guarda e organizacéo de ferramentas

Carretilha c/ corda 3/8”

Icar e baixar materiais

Chave de 2 bocas tipo "S" para parafusos de 1/2“ e 5/8*

Fixac&o de cruzetas e suportes de luminarias, entre outros.

Chave de boca regulavel 8” e/ou 10”

Adequada para diversos diametros de parafusos

Chave tridngulo de abrir caixa;

Abertura de tampas de caixas de passagem

Chaves de fenda de 3” fina, 4”7, 6” e 8" com cabo isolado

Servigos diversos

Chave Allen hexagonal de 1,5 mm a 10,00 mm

Manutengao de componentes elétricos

Chave Torx — T-7, T-8, T-9, T-15, T-20, T-30 e T-40

Manuteng&o de componentes elétricos

Conjunto de aterramento temporario para rede de baixa
tensao

Protec&o de funcionarios nos servigos na rede desenergizada.

Detector de Tens&o — Categoria IV Isolamento 1.000 V

Verificagdo da existéncia de tensao elétrica.

Escadas de extensao de fibra de vidro.

Acesso aos pontos de manutengéo

Esticadores de ago para cabo de cobre de 6 a 16 mm?

Para tencionar condutores e tirantes (ancoras)

Extrator de casquilho.

Retirada da rosca da lampada com bulbo quebrado, do soquete

Extrator de conector cunha.

Retirada de conector cunha

Saca fusivel tipo NHnos O e 1.

Retirada e colocagéo de fusivel NH

Farol manual de 12 V.

lluminar a area de servigo em atendimento noturno

Lamina de serra para ferro de 1/2" x 12.

Corte de pecas metalicas

Lanterna de 03 pilhas.

lluminar a area de servigo em atendimento noturno

Maquina de comprimir luvas e conectores até 250 mm?

Conexdes

Martelo de bola.

Arrumar prumo de cruzetas e outros servigos

Metro duplo de madeira.

Previsao e orgamento de materiais

Multiteste - amperimetro e voltimetro (tipo alicate).

Verificagdo e medigao de corrente e tensdo

Dispositivo teste reator E-40.

Verificagdo de equipamento ou reator VM (250 W e 400 W) VS (100
W a 400 W)

Dispositivo teste reator E-27.

Verificagcdo de equipamento ou reator VM (125 W) VS (70 W)

Dispositivo teste ignitor.

Verificagdo de ignitor VS (70 W a 400 W).

Sacola de lona para ferramentas.

Sacola de uso individual.

Teste de neon.

Verificagao de existéncia de energia.

Chave estrela 18 x 19 mm.

Fixagéo de parafusos.

Escova de ago.

Limpeza de conectores, nas conexdes e de postes.

Lima chata de 8” (murga).

Ajustes de materiais.

Lima redonda de 10” (bastarda).

Abertura e ajustes em orificios.

Luva de borracha - isolamento minimo de 1 kV.

Usada em rede de baixa tenséo.

Marreta de 0,5 kg.

Montagem de componentes.

Martelete (fura asfalto) - ponteiros e alavancas.

Travessia subterranea.

Martelo de orelha.

Retirada de pregos e outros, similares.

Serrote pequeno.

Corte de madeira, poda de galhos.

Talhadeira de ago sextavada 3/4” x 10”.

Ajuste de pecgas

Tesoura para cortar condutores Cu e Al até 350 MCM

Ferramental de uso corrente

Vara de manobra com cabecgote de bronze para abertura
e fechamento de chaves.

Abertura e fechamento de chave fusivel de média tensao

Equipamento para arqueacgao .

Utilizado em bragadeira/fita de ago inoxidavel

Lixa d’agua.

Revitalizar contatos das chaves contatoras.

Outras Ferramentas

Diversos.

EPCs

Uso
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Ferramentas

Uso

Cones de sinalizagéao

Sinalizagao de via publica

Cavaletes

Sinalizagao de via publica

Placas de sinalizagao

Sinalizagéo de via publica

Telas plasticas

Sinalizagéo de via publica

Fitas plasticas

Sinalizagado de via publica

Sinalizador Strobo

Sinalizagdo de via publica

Outros Equipamentos de Uso Coletivo

Diversos.

11.5 Logistica de Equipamentos de Protegao Individual — EPIs e Vestimentas Regulamentares de
Trabalho — VRTs

A Contratada devera fornecer aos seus funcionarios os Vestimentas Regulamentares de Trabalho —
VRTs e Equipamentos de Protegéo Individual - EPIs necessarios ao pleno desenvolvimento das ativida-
des conforme legislagao vigente.

A Contratada responsabiliza-se pelo cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranga do Mi-
nistério do Trabalho: prover seus empregados dos Equipamentos de Protecdo Individual — EPI's, Vesti-
mentas Regulamentares de Trabalho — VRTs, com respectivo C. A. - Certificado de Aprovagéo, atualiza-
do conforme a exigéncia da funcédo e posto de trabalho, mantendo ficha de controle de fornecimento de
EPI e VRT, bem como realizar o treinamento quanto ao seu correto uso.

EPIseVRTs Uso

Capacete Proteg&o Individual

Luvas de Manga Longa Protec&o Individual

Oculos Protecéao Individual

Cinto de Seguranca Protec&o Individual

Botina Protecéo Individual

Filtro solar FPS => 60 Protegdo Individual

Calga Identificagdo e Protegdo Individual
Camiseta Identificagdo e Protegdo Individual
Camisa Identificagdo e Protegdo Individual
Jaleco Identificagcdo e Protegao Individual
Japona Identificagé@o e Protecéo Individual
Jaqueta Identificagé@o e Protecéo Individual

Cracha de Identificagéo

Identificagéo Individual

Outros Equipamentos de Protegdo Individual

Diversos.

Outros Vestimentas Regulamentares de Trabalho

Diversos.

11.6 Logistica de Triagem de Materiais

Os componentes e materiais do Parque de lluminagédo Publica que forem substituidos e removidos do
sistema, passardo por um processo de triagem onde serdo identificados os materiais e componentes
que podem ser utilizados imediatamente, os materiais e componentes que demandam algum reparo e ou
manutengéo, os materiais € componentes que deverao ser encaminhados para alienagédo e os materiais
e componentes que deverdo serem tratados como residuos perigosos deverao ser relacionados e dispo-
nibilizados a Fiscalizagdo da Secretaria de Municipio de Infraestrutura, Obras e Servigos - SMI.

Todos os materiais que forem retirados do sistema de iluminagao, resultados de furto, abalroamento e
ou depredagdes, que tenham sido objeto do registro em Boletim de Ocorréncia e ou enquadrados na Lei
de Crimes Ambientais e legislacdo complementar pertinente, ficardo armazenados e disponiveis para
pericias e outros procedimentos ao encargo das autoridades competentes.

A Contratada estocara esses materiais e os deixara a disposi¢cdo da Prefeitura Municipal. Esses materi-
ais ficarao depositados em local proprio, dentro da area coberta, até que a SMI, através de uma triagem,
indique a destinacao final dos mesmos, que sera o reaproveitamento ou o descarte.
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Para tanto, a contratada devera dispor de espaco fisico compativel com o volume de materiais, compo-
nentes e acessorios que forem remanejados do préprio sistema.

11.7 Logistica de Residuos Perigosos

A empresa licitante assumira a responsabilidade técnica ambiental pelo recolhimento e destinagao final
de todos os residuos perigosos gerados nos servigos ex: lampadas, reatores, relés, etc. que devera ter
como responsavel técnico um profissional com atribuigdes em conformidade com a Lei Federal 5.194/66
e Resolugdo 218 do CONFEA e suas alteragdes, anotado na Certiddo de Pessoa Juridica da empresa
junto ao CREA e demais legislagdo e normas pertinentes.

Todas as lampadas, relés e reatores e demais componentes retiradas da lluminagédo Publica, descarta-
veis por terem atingido o final da sua vida util ou por outro motivo qualquer, considerados residuos peri-
gosos, em hipotese alguma deverao ser quebradas, devendo ser enviadas as empresas de reciclagem,
credenciadas por Orgdo Ambiental competente, indicada no licenciamento ambiental. Também com rela-
¢ao a elas, devera ser emitido para a PMSM um Certificado de Destinacao Final.

11.8 Ocorréncia de Situagdes a serem Comunicadas

Quando da execugéao de qualquer um dos Servigos, incluindo os Servigos de Ronda e os Servigos de ve-
rificagdo do Indice de Falha, as seguintes situagdes devem ser observadas e comunicadas, por escrito, a
Fiscalizagdo que podera solicitar os registros fotograficos dos casos:

- Logradouros onde os servicos de manutengdo nao séo realizados devido a ameaga e ou restricbes de
acesso;

- Logradouros onde as instalagbes de iluminagdo publica sdo constantemente vandalizadas apés a sua
manutencéo ter sido feita;

- Cargas clandestinas ligadas a Rede de lluminagao Publica;
- Ocorréncia de queda de poste portador de luminaria pela agdo do vento;
- Ocorréncia de queda de poste portador de luminaria por abalroamento veicular;

- Necessidade de poda de galhos de arvores que estao interferindo na luminaria, ou na iluminagao publi-
ca na rede elétrica da concessionaria;

- Necessidade de troca de postes pelo mau estado de conservagao e

- Justificar a nao localizagao de enderegos onde foram solicitados servicos.

11.9 Elaboracao de Boletim de Ocorréncia Policial - B O

A Contratada, no decorrer de seus servigos, quando constatar a ocorréncia de acidente, vandalismo, fur-
to ou outros danos causados por terceiros no Parque de lluminagado Publica, devera providenciar os re-
paros requeridos, colhendo os dados necessarios para que a PMSM possa acionar o eventual causador
destes danos. Para tanto, a Contratada devera providenciar, junto aos 6rgaos policiais competentes, o
correspondente Boletim de Ocorréncia Policial, no prazo maximo de 5 (cinco) dias.

Na medigado deverao ser apresentados todos os Boletins de Ocorréncia registrados no periodo de refe-
réncia, acompanhados de relagcao detalhada de locais, materiais e quantidades envolvidas, servigos efe-
tuados, numeros de protocolos associados, numero do B.O. e datas de constatagéo, do registro do B.O.
e de execucgao dos servigos.

Todas essas providéncias objetivam a busca de ressarcimento para os cofres do Municipio do dano cau-
sado ao Patrimo6nio Publico. O reparo do dano deve ser feito através do depdsito em moeda corrente no
pais da quantia orgada na conta vinculada do Fundo Municipal de lluminagao Publica.

12. PRAZOS PARA A EXECUC}i\O DOS SERVICOS
12.1 Prazo Contratual

O prazo da contratagdo para execugao dos servigos pela Contratada sera de 12 (doze) meses podendo
ser prorrogado, a critério do Contratante, por iguais e sucessivos periodos, até o limite de 60 (sessenta)
meses.
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As condi¢des de execugdo e os servigos executados pela Contratada serdo permanentemente acompa-
nhados e vistoriados Secretaria de Municipio de Infraestrutura, Obras e Servigos, através da presenca
permanente de um fiscal junto com cada equipe de trabalho, durante a vigéncia do contrato. Para tanto a
Contratada devera prover de veiculo/equipamento com a capacidade de acomodar os operarios que vao
desenvolver as tarefas e o fiscal dos servigos.

12.2 Prazos para execuc¢ao dos Servigos de Manutencgao

12.2.1 24 (vinte e quatro) horas a partir da hora do recebimento do protocolo para executar os Ser-
vigos de Manutengao de servigos de rotina e servigos corretivos;

12.2.2 04 (quatro) horas a partir da hora do recebimento do protocolo para executar os Servigos
de Manutencgao de Pronto Atendimento.

13. VEICULOS/EQUIPAMENTOS

13.1 Veiculo/equipamento com cesto de alcance de 09 metros de altura

Um (01) um veiculo equipado com aterramento elétrico, luz giro-flex de acordo com a legislagao vigente,
cesto aéreo guindauto, (brago hidraulico/langa equipada com isolamento elétrico) que atinja no minimo
nove (09) metros de altura, que vai operar permanentemente na periferia da cidade;

13.2 Veiculo/equipamento com cesto de alcance de 13 metros de altura

Um (01) um veiculo equipado com aterramento elétrico, luz giro-flex de acordo com a legislagao vigente,
cesto aéreo guindauto, (braco hidraulico/langa equipada com isolamento elétrico) que atinja no minimo
treze (13) metros de altura;

13.3 Veiculo/equipamento com cesto de alcance de 17 metros de altura

Um (01) um veiculo equipado com aterramento elétrico, luz giro-flex de acordo com a legislagao vigente,
cesto aéreo guindauto, (brago hidraulico/langa equipada com isolamento elétrico) que atinja no minimo
dezessete (17) metros de altura.

13.4 Veiculo leve com a capacidade para 05 passageiros

Um veiculo leve com a capacidade de transporte de 05 (cinco) passageiros para ser utilizado no apoio
logistico das equipes de trabalho, na gestdo e administragdo do contrato, opcional nos servigos de ronda
€ nos servigos de apuragdo do indice de falha.

Todos os veiculos operacionais para trabalho a alturas de trabalho de 09, 13 e 17 metros deveréao pos-
suir duplo comando hidraulico, sendo o comando inferior prevalecente sobre o superior, por razdes de
seguranca.

Tendo em vista o compartilhamento nos postes das redes de baixa e média tenséo e salvo alteragdes in-
troduzidas pelo operador da distribuicdo de energia elétrica, os bragos e langas serdo equipadas com
isolamento elétrico para a classe de tensado de 15 kV, tendo em vista que a tensdo média em Santa Ma-
ria € atualmente de 13,8 kV.

A empresa contratada devera dispor permanentemente em todos os seus veiculos/equipa-mentos ope-
racionais, uma escada moével telescopica confeccionada em fibra de vidro e com isolamento elétrico
compativel com os fins a que sera usada e com um comprimento igual ou maior que 9,00 metros para
ser usada nos locais onde o poste da iluminagao publica estiver instalado em local sem acesso aos vei-
culos.

A Contratada obriga-se a manter seus equipamentos/veiculos de uso exclusivo para a execugao dos ser-
vigos, especificados neste Termo de Referéncia, devidamente identificados, conforme o padréo indicado
e dimensbes previamente aprovadas pela fiscalizagio.

A Contratada devera instalar equipamento de rastreamento em todos os veiculos, devidamente selados
a prova de violagdes e dotado de recurso de registro continuo de percurso. Devera fornecer também os
respectivos softwares e hardware (01 unidade) necessarios, a serem instalados em local da SMI, desti-
nados ao monitoramento remoto, em tempo real, por parte da fiscalizagao.
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A empresa contratada devera possuir e instalar nos equipamentos/veiculos méveis determinados pela
contratante sistema de monitoramento por GPS, o qual devera fornecer dados referentes ao percurso do
veiculo em tempo real, quilometragem percorrida, histérico de todos os materiais utilizados nos pontos
intervidos, assim como baixa on line dos servigos protocolados.

Os veiculos utilizados na atividade deverao possuir equipamentos eletrbnicos passiveis de receber pro-
tocolos de servigos durante os horarios de atividades.

A idade maxima permitida para cada tipo de veiculo, a partir do ano de fabricagédo, devera obedecer aos
seguintes critérios: veiculos leves — até 03 anos; veiculos médios, tipo camionete pick-up — até 05 anos e
veiculos pesados, tipo caminhdes — até 08 anos. Independentemente deste limite de idade para a frota,
os veiculos deverao estar em perfeitas condigdes de funcionamento, apresentagéo, asseio, seguranca, e
também obedecer as regras impostas pela PMSM quanto a inspegao veicular e atender o disposto na le-
gislagéo pertinente.

A qualquer momento do cumprimento do contrato, os veiculos ndo poderao ter mais do que o tempo de
servigo preconizado no item anterior.

13.5 Quadro de Veiculos/equipamentos

Item | Descrigao Quantidades
1 Veiculo/equipamento com cesto de alcance de 09 metros de altura 1
2 Veiculo/equipamento com cesto de alcance de 13 metros de altura 1
3 Veiculo/equipamento com cesto de alcance de 17 metros de altura 1
4 Veiculo leve com a capacidade de 5 passageiros 1

14. EQUIPES DE TRABALHO

Cada equipe de trabalho sera composta por dois motoristas e eletricistas, os quais deverao possuir: ha-
bilitagdo de motorista para dirigirem os veiculos a serem utilizados na prestagao dos servigos; capacitagao téc-
nica pela NR — 10 - Seguranca em Instalagbes e Servigos com Eletricidade e NR — 35 — Trabalhos em Altura.

Nas Vestimentas Regulamentares de Trabalho — VRT, além das informagdes pertinentes a Empresa, consta-
rao também as informagdes relativas a prestagéo de servigos do presente contrato. A contratada devera ter um
banco espera de servidores prontos para serem contratados na ocorréncia de férias, laudos e outros motivos
de falhas ao trabalho.

Toda a vez que ocorrer uma situagdo de emergéncia e de pronto atendimento sera recrutada uma equipe que
esteja em servigo e que tenha o equipamento mais adequado para solucionar a demanda que se apresenta.

Considerando-se o volume da demanda de trabalho para cada tipo de atividade ja descrita, considerando-se
0s prazos estipulados para a realizagdo de cada tipo de trabalho e considerando-se o dimensionamento dos
equipamentos previstos para o cumprimento do contrato torna-se necessario dimensionar as equipes de traba-
Iho.

14.1 Equipes do Turno da Manha das 07:00 as 13:00 horas

Uma equipe composta de 01 (um) motorista e 01 (um) eletricista com um equipamento com alcance de
altura de 9,00 metros de altura e todo o ferramental necessario ao desempenho da atividade;

Uma equipe composta de 01 (um) motorista e 01 (um) eletricista com um equipamento com alcance de
altura de 13,00 metros de altura e todo o ferramental necessario ao desempenho da atividade;

14.2 Equipes do Turno da Tarde das 14:00 as 20:00 horas

Uma equipe composta de 01 (um) motorista e 01 (um) eletricista com um equipamento com alcance de
altura de 9,00 metros de altura e todo o ferramental necessario ao desempenho da atividade;

Uma equipe composta de 01 (um) motorista e 01 (um) eletricista com um equipamento com alcance de
altura de 17,00 metros de altura e todo o ferramental necessario ao desempenho da atividade;
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14.3 Equipes do Turno da Noite das 21:00 as 03:00 horas

Uma equipe composta de 01 (um) motorista e 01 (um) eletricista com um equipamento com alcance de
altura de 13,00 metros de altura e todo o ferramental necessario ao desempenho da atividade;

Uma equipe composta de 01 (um) motorista e 01 (um) eletricista com um equipamento com alcance de
altura de 17,00 metros de altura e todo o ferramental necessario ao desempenho da atividade;

14.4 Quadro de Pessoal

Item | Descrigao Quantidades
1 Encarregado 1
2 | Administrativos 1
3 Motoristas 6
4 | Eletricistas 6

A presente programacao das equipes de trabalho e suas distribuicoes poderao ser alteradas, se houver
necessidade comprovada, conveniéncia reciproca entre contratante e contratado, ndo houver prejuizo
para a qualidade e a quantidade de producao de servigos e ter duragao temporaria.

15 RELATORIOS ANALITICOS

A contratada devera apresentar os seguintes relatérios analiticos com as respectivas periodicidades solicita-

das:

15.1 Relatoério Diario de Producao dos Servigos por Equipe de Trabalho

Os servigos executados no dia por cada equipe de trabalho serdo anotados diariamente em uma planilha
eletrdnica ou relatério de um sistema de processamento de dados, onde constara: o nome dos motoris -
tas/eletricistas que constituiram a equipe, o horario de trabalho, o equipamento/veiculo utilizado, a rela-
¢ao sucinta dos pontos de intervencdes e outros dados que forem considerados relevantes.

O relatério devera ser entregue a fiscalizagdo em até 3 (trés) dias apds a execugéo dos servigos.
15.2 Relatério Diario de Produgdo Global dos Servigos

O somatério de todos os servigos executados no dia sera anotado diariamente em uma planilha eletréni-
ca ou relatério de um sistema de processamento de dados, onde constara a relagao sucinta dos pontos
de intervencgoes.

O relatdrio devera ser entregue a fiscalizagdo em até 3 (trés) dias apds a execugdo dos servigos.

15.3 Relatorio Mensal de Produgdo dos Servigos

Os servigos executados no més, que correspondem ao somatorio dos servigos executados em cada dia
de trabalho, serao apresentados em um relatério mensal de produgdo dos servigos de forma sucinta,
mas que espelhe a realidade do desenrolar dos servigos.

O relatério devera ser entregue a fiscalizagdo junto com a respectiva nota fiscal da execugéo dos servi-
cOs.

15.4 Relatério de residuos de origem perigosa

Todos os residuos de origem perigosa, conforme NBR 10.004, rejeitos e subprodutos desta atividade,
serdo de responsabilidade da contratada sua coleta, transporte e destinagdo final em aterro sanitario
para residuos perigosos, devidamente licenciados pelo 6rgao ambiental estadual, devendo mensalmente
emitir relatorio dos quantitativos de residuos gerados no més de trabalho e enviados com respectiva cer-
tiddo de destinagéao final, com uma copia a Secretaria de Municipio de Infraestrutura, Obras e Servigos.

O relatério devera ser entregue a fiscalizagdo junto com a respectiva nota fiscal da execugao dos servi-
cos.
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15.5 Relatoério de rastreamento do percurso de veiculos

A Contratada devera fornecer relatério semanal do percurso de todos, objeto da solicitagdo de rastrea-
mento solicitado, dos veiculos utilizados para os servigos, devidamente identificados por veiculo e ativi-
dade.

O relatério devera ser entregue a fiscalizagdo em até 3 (trés) dias apds a execugéo dos servigos.
15.6 Relatério Fotografico em meio eletronico e meio fisico, quando necessario

Cada ponto de iluminagéo publica que for objeto de intervengéo tera o registro fotografico de no minimo
04 fotos com data e hora atualizados, sendo uma foto panoramica que se possa identificar o ponto de
iluminagdo, uma foto proximo da luminaria para identificar a luminaria, uma foto que mostre o problema
antes do conserto ser realizado e outra foto depois do conserto realizado. O nimero de fotos sera acres-
cido em duas para cada intervengéo feita a mais num mesmo ponto de iluminagao publica.

As quatro fotos acima citadas de todos os pontos que foram objeto de intervengéo serao criteriosamente
armazenadas em meio eletrénico e entregues a Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal apds a realizagdo
dos servigos. Toda a vez que por algum motivo for necessario, as fotos serao impressas pela contratada
em pagina tamanho A-4 e entregues a fiscalizagdo da Prefeitura.

O relatério devera ser entregue a fiscalizagdo em até 3 (trés) dias apds a execugéo dos servigos.

16 PENALIDADES

Caso nao sejam executadas as tarefas e das demandas solicitadas e constantes nesse Termo de Refe-
réncia nos prazos acordados, a Contratada estara sujeita as seguintes multas:

16.1 Servigos de Manutencgao de Rotina e Corretivos, na area urbana

Multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de atraso por protocolo ndo atendido nas condigdes estipu-
ladas no item 12.3.1 — prazo para a Execugéo dos Servigos de Manutencado de Rotina e Corretivos na
area urbana;

16.2 Manutengédo de Pronto Atendimento

Multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso por protocolo ndo atendido nas condigdes estipuladas
no item 12.3.2 — prazo para a Execugao dos Servigos de Manutencao de Pronto Atendimento;

16.3 Servigos de Apuracao do indice de Falha

Multa no valor de 1% (um por cento) do valor mensal medido e faturado pela contratada para os itens re -
altivos a manutencgao do sistema de iluminagéo publica no més da verificagdo do indice de falha, a cada
1% (um por cento) de ultrapassagem de cada um dos indices de falhas apurados, isto € indice de falha
de lampadas acesas durante o dia e ou indice de falha de lampadas apagada durante a noite, de acordo
com o item 9.5 Servicos de Apuracdo dos indices de Falha.

16.4 Servigos de elaboragao e Entrega dos Relatérios Analiticos

Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso, pelo ndo cumprimento da obrigagdo contratual re -
lativa a apresentagédo de cada um dos relatérios nos prazos exigidos neste Termo de Referéncia nos ter-
mos do item 15.1, 15.2 e 15.3 - Relatérios Analiticos.

16.5 Servigos de elaboragéo e Entrega dos Relatérios de Residuos de Origem Perigosa
Multa de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por ndo apresentar o relatério de rastreamento do

percurso dos veiculos que ndo atender as exigéncias nos prazos constantes neste Termo de Referéncia
e seu item 15.4 — Relatdrio de Residuos de Origem Perigosa.

16.6 Relatorio de Rastreamento do Percurso de Veiculo/equipamento

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ndo apresentar o relatério de rastreamento do percurso dos
veiculos que ndo atender as exigéncias nos prazos constantes neste Termo de Referéncia e seu item
15.5 — Relatério de Rastreamento do Percurso de Veiculo/ equipamento
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16.7 Condicdes de Higiene e Segurang¢a do Trabalho

Multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) pelo ndo atendimento das exigéncias legais de seguranga neces-
sarias a execugao dos servigos e seus correlatos, constantes do Item 14 — Equipes de Trabalho e a le-
gislagdo emanada do Ministério do Trabalho relativas a Condi¢des de Higiene e Seguranga do Trabalho.

16.8 Inexecugao Total do Contrato

Multa pela inexecucgao total do Contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor contratual, quando da inci-
déncia de todas as penalidades referidas nos itens anteriores, em um mesmo més. A pena de multa por
inexecucgao total ou parcial do contrato far-se-a sem prejuizo da rescisdo contratual pela PMSM, bem
como poderdo ser cumuladas com as demais penalidades previstas pela Lei Federal 8.666/93.

As penalidades sao independentes umas das outras e a aplicagdo de uma penalidade n&o exclui a de outras
penalidades, bem como poderdo ser cumuladas com as demais penalidades previstas pela Lei Federal
8.666/93.

O pagamento da multa, que constituira 6nus exclusivo da contratada, ndo a liberara das respectivas obrigagdes
e penalidades estabelecidas no contrato.

O valor da multa sera atualizado monetariamente pelo IPCA.

As multas aplicadas a Contratada deverao ser pagas em moeda corrente no prazo improrrogavel de 05 (cinco)
dias uteis, contados da data do recebimento, pela mesma, da notificacdo para pagamento, depois de transcorri-
dos os periodos legais de recurso, na conta vinculada do Fundo Municipal de lluminagédo Publica — FUMCIP,
podendo, entretanto, se for o caso, ser descontada do pagamento que lhe for devido pela Administragao, ou de
eventual garantia prestada pela Contratada.

Sobre o valor das multas ndo pagas no prazo previsto neste item havera a incidéncia de juros de mora, nos ter-
mos do disposto no artigo 406 do Cédigo Civil Brasileiro.

As multas ndo eximem a contratada de prestar os servigos atrasados os quais deverdo ser executados em um
prazo maximo de até 30 dias apds a notificagao.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada é obrigada a manter, durante toda a execugédo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des da habilitagcdo e das qualificagdes exigidas na licitagao.

De acordo com a Resolugao n° 425/98 - CONFEA, a Contratada devera apresentar a competente Anotacao de
Responsabilidade Técnica - ART, em nome de um Engenheiro Eletricista dentro de 15 (quinze) dias, contados
da data da assinatura do Contrato e também é obrigada a obedecer as exigéncias do CREA, bem como as
prescricoes das normas da ABNT e demais especificacbes e normas de execucdo dos servicos que a SMI ve-
nha a exigir por razdes de ordem técnica ou de conveniéncia a coletividade.

A Contratada assumira integral responsabilidade civil e penal pela boa execucéo e eficiéncia dos servicos que
realizar, de acordo com o presente Termo de Referéncia, bem como assumir pelos danos decorrentes da reali-
zagao dos referidos trabalhos ou decorrentes do ndo atendimento dos servigos previstos, inclusive quanto a
terceiros.

Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho, acidentes
de transito, danos pessoais causados a terceiros, danos patrimoniais causados ao patrimdnio publico ou a ter-
ceiros na execugao dos servigos contratados e uso indevido de patentes e/ou direitos autorais.

A Contratada é obrigada a participar de reunides, convocadas pela SMI, mantendo-a informada permanente-
mente sobre 0 andamento dos servigos e, ainda, apresentar, se for o caso, os relatérios parciais e o final dentro
dos prazos estabelecidos.

A Contratada obriga-se a comunicar a Prefeitura, todas as circunstancias ou ocorréncia que, constituindo moti-
vos de forga maior, impegcam ou venha a impedir a correta execugao dos servicgos.

A Contratada devera assumir quanto aos materiais retirados das unidades de iluminagao, a responsabilidade e
o custeio pela respectiva guarda, transporte, descarte e descarga nos locais designados pela SMI, conforme
definido neste Termo de Referéncia.

A Contratada é obrigada a zelar pelo patriménio Publico Municipal, objeto do presente Termo de Referéncia,
assumindo responsabilidades pela sua integridade, responsabilizando-se pelos seus agentes ou por terceiros.
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A Contratada é obrigada a recompor, ao término dos servigos, as condi¢des originais, obedecendo aos padrdes
estabelecidos pela PMSM, dos passeios, leitos carrogaveis e demais logradouros publicos danificados em fun-
¢ao dos trabalhos executados pela Contratada.

A Contratada devera reembolsar a empresa de energia elétrica do municipio, por quaisquer danos aos materi-
ais, equipamentos ou ao seu patriménio durante a execugao dos servigos.

Serdo de responsabilidade da Contratada todos os encargos, 6nus e despesas relativas ao fornecimento,
transporte, seguro e manutencdo de todos os equipamentos e materiais necessarios a execugado dos servicos.

A Contratada obriga-se a sinalizar, com equipamento adequado, conforme normas e de acordo com as exigén-
cias do Cédigo Nacional de Transito, os locais onde estiverem sendo executados os servigos.

A Contratada devera utilizar somente pessoal comprovadamente habilitado para os servigos técnicos, podendo
a Fiscalizagao solicitar o afastamento de empregados que entender nao habilitados.

A Contratada devera identificar seus veiculos através de adesivos nas laterais com, no minimo, os seguintes
dizeres:

“A SERVIGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SETOR DE ILUMINAGAO PUBLICA”

A Contratada devera manter instalagées adequadas a execugao do contrato, no Municipio de Santa Maria, con-
forme especificado neste Projeto Basico.

A Contratada obriga-se a manter seus funcionarios usando todos os Equipamentos de Protecdo Individual —
EPI, Vestimentas Regulamentares de Trabalho — VRT e identificados.

E de responsabilidade da Contratada obtencédo de autorizagéo para realizar servicos no sistema de distribuicéo
da concessionaria de energia do municipio com a devida antecedéncia do pedido de desligamento, quando ne-
cessarios, respeitando os prazos impostos pela Concessionaria.

A Contratada se obriga a informar a Concessionaria, todas as intervencgdes no sistema de distribuicdo que pos-
sam determinar mudangas no diagrama unifilar e na operagao das redes de distribuigao.

A contratada devera manter em arquivo todas as fichas de servigos executados durante a vigéncia do contrato.
Para emissdo da Ordem de Inicio a Contratada devera atender todas as exigéncias estipuladas neste Termo
de Referéncia e Anexos a serem constatadas pela Fiscalizag&o.

18. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Acompanhar, orientar e fiscalizar a realizagado dos servigcos a serem prestados pela contratada, objetivando a
verificagao do cumprimento das disposi¢des contratuais;

Determinar um funcionario lotado no quadro da SMI para acompanhar e fiscalizar os servicos;

Determinar através de ordem de servigo as areas do municipio que deverao ter prioridade para atendimento de
cada tipo de servigo de iluminagao publica;

Verificar mensalmente, por ocasido da realizagao da medicdo dos servicos, a regularidade de recolhimento dos
encargos sociais e fazé-los constar em cada pagamento;

Efetuar o registro de toda e qualquer alteragdo de carga, tanto para mais quanto para menos, ocorrida em todo
e qualquer ponto de iluminagao publica, junto a Operadora do Servigo de Distribuicdo de Energia Elétrica;

Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execugéo contratual.

19. FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS

Todos os servigos executados no Sistema de lluminagdo Publica de Santa Maria estarao sujeitos a fiscalizagao
por parte da SMI e a Contratada é obrigada a permitir o acesso as dependéncias onde se desenvolvem os ser-
vigos do presente contrato.

A SMI manterd, para a fiscalizacdo dos servigos contratados, servidores nominados e lotados na propria SMI,
com autoridade para representar a Prefeitura Municipal e para exercer, em seu nome, toda e qualquer orienta-
¢ao geral, controle e fiscalizagdo dos servigos.

A empresa devera executar seus servicos com acompanhamento da fiscalizagdo da Secretaria de Infraestrutu-
ra.
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Devera ser nomeado o gestor do contrato e o fiscal de campo ambos vinculados e lotados a Secretaria de Infra
estrutura (SMI), os quais deverdo conferir e atestar os servigos, as notas fiscais, os materiais, os boletins de
medicao, e demais documentos envolvidos.

Todos os servigos obrigatoriamente devem ser autorizados pela gestao e fiscalizagado. A gestao planejara e de-
terminara os servigos a serem executados durante as jornadas de trabalho, emitindo diariamente as ordens de
servicos aos servicos que sao passiveis de programacao, as quais serdo emitidas em duas vias, sendo uma
para controle da empresa contratada e outra para controle da Fiscalizagao do Municipio.

Toda a solicitacdo de servigos que for incluido no sistema de protocolo, a Contratada devera imediatamente in-
clui-lo na sua programagao de trabalho, respeitando o grau de importancia de cada um deles.

Cada equipe de trabalho da contratada tera a companhia presencial de um funcionario do quadro funcional da
Secretaria de Municipio de Infraestrutura, Obras e Servigos. Esse funcionario acompanhara a equipe da con-
tratada, além de ser o fiscal permanente na frente de servigo, &€ o preposto da Prefeitura Municipal em cada
frente de servigo.

Apds a comunicagado da execugdo e do término da execugdo dos servigos, 0s mesmos serdo conferidos para
aceitagdo, podendo a SMI rejeita-los no todo ou em parte em fungédo das inconformidades ocorridas. Neste
caso, a parte rejeitada devera ser refeita sem 6nus para a PMSM.

20. MEDIGAO E PAGAMENTO DOS SERVIGOS

Os servigos serdo medidos, faturados de forma global de acordo com o que preconiza o item 7 — DESCRICAO
DOS SERVICOS QUANTO A NATUREZA.

20.1 Servigos de Manutencgao

Nos Servigos de Manutencdo do Parque de lluminagédo Publica de Santa Maria, da area Urbana estédo
incluidos: a aquisicdo dos materiais e componentes, a utilizacdo dos veiculos/equipamentos, a utiliza-
¢ao dos ferramentais necessarios e a prestagcao dos servigos através da mao de obra relativo aos servi-
¢os executados, referente ao Iltem 7.1 — Servigos de Manutencgéo e o ltem 10.1 - Descrigdo dos servigos
quanto as quantidades — Servigos de Manutencgéo.

20.2 Servigos de Eficientizagao

Nos servigos de eficientizagdo do Parque de lluminagéo Publica da area Urbana estéo incluidos a aquisi-
cao dos materiais, a utilizacdo dos equipamentos, a utilizacdo dos ferramentais necessarios e a presta-
¢ao dos servicos de mao de obras relativas. Os servigos de eficientizagdo fardo uso da mesma logistica
de operacao dos servigos de manutencéo, incluindo a mao de obra (pessoal), veiculos, equipamentos e
ferramentas, sendo executados conforme demanda e planejamento oportuno. Referente ao ltem 7.2 —
Servigos de Eficientizagdo e o Item 10.2 - Descrigdo dos servigos quanto as quantidades — Servigos de
Eficientizagao.

20.3 Pagamento dos Servigos

O pagamento das faturas sera efetuado mensalmente em 15 (quinze) dias, contados as partir do proto-
colo da Nota Fiscal junto a Fiscalizagdo dos Servigos. Para tanto, em até 5 (cinco) dias do seu recebi-
mento, a referida fatura devera ser encaminhada pelo Fiscal a Secretaria de Municipio de Finangas, es-
tar devidamente visada e aceita pelo responsavel pela fiscalizagdo do servigo, acompanhada da planilha
de medigéo e da documentagéo abaixo exigida.

As faturas mensais relativas aos servigos executados pela Contratada deverao conter as quantidades e
valores de todos os servigos executados a partir do inicio dos servigcos. Além disso, deverao constar obri-
gatoriamente nas notas fiscais/faturas o numero do Contrato, o periodo de realizagdo dos servigcos € o
numero da Medigao.

A contratante pagara a contratada, em notas fiscais/faturas mensais, o somatério dos quantitativos esti-
mados e estipulados no projeto basico que englobam o fornecimento de materiais, fornecimento de mao
de obra ocorrida no periodo e os equipamentos necessarios para o desenvolvimento das atividades con-
tratadas.

Para que seja efetuado o pagamento dos servigos faturados, a contratada devera apresentar, juntamente
com cada medigao e nota fiscal/fatura, os seguintes documentos, em original ou cépia autenticada:
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a) Copia da folha de pagamento dos empregados que trabalharam na obra/servigo, no periodo da
medi¢cdo. Também devera ser anexado recibo ou outro documento habil que certifique o pagamento.

b) Prova de recolhimento das contribui¢gdes sociais (GPS-INSS) da obra/servigo, do més referente
a medicao;

¢) Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagbes a Previdéncia Social - GFIP e Guia de Reco-
Ihimento dos empregados locados no servico, referentes ao més da medicao.

A Contratada devera apresentar a nota fiscal/fatura referente aos servigos executados, juntamente com o
Boletim de Medigdo conforme modelo proposto pelo Municipio, todos em trés vias e na primeira medi-
¢ao, devera apresentar também a Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART do Engenheiro Eletri-
cista da Contratada, Responsavel Técnico pela execugdo do empreendimento.

20.4 Valor do Pagamento Mensal

20.3.1 O valor para a execugao dos servigos sera calculado conforme planilha orgamentaria anexa
ao Termo de Referéncia.

20.3.2 A Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal devera permanentemente acompanhar o saldo fi-
nanceiro disponivel no Fundo Municipal de lluminagédo Publica — FUMCIP para orientar a execu-
cao dos servigos entre os que sao absolutamente necessarios serem executados no periodo e os
servigos que podem ser programados para um periodo em que a demanda de servigos é menor.

21. REAJUSTAMENTO

Os precgos do presente Contrato ndo sofrerdo reajustes, conforme § 1° do art. 2° da Lei Federal n°
10.192, de 14 de Fevereiro de 2001, porém poderao ser recompostos, tendo em vista a previsdo do art. 65°, I,
“d”, da Lei n° 8.666/93.

21.1 O valor do repasse sofrera reajustes, desde que ultrapassados 12 meses, conforme determina o pa-
ragrafo 1° do art. 2° da Lei Federal n® 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. A solicitacao de reajuste deve
apresentar a comprovagao pertinente.

21.2 Para o reajuste de materiais, pessoal e equipamentos: os precos serdo reajustados, desde que
observado o interregno minimo de um ano, a contar da data limite para a apresentacdo da proposta, ou

da data do Ultimo reajuste, aplicando-se a variagdo do indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC,
calculado e divulgado pela Fundagéo Getulio Vargas — FGV.

22. REEQUILIBRIO DE PREGOS

22.1 Fica ressalvada a possibilidade de concessao de reequilibrio econémico-financeiro, devendo, para
tanto, ser encaminhado requerimento devidamente fundamentado e justificado, demonstrando de manei-
ra clara e inequivoca o pedido, protocolado na Fiscalizagdo do Contrato na Secretaria de Municipio de
Infraestrutura, Obras e Servigos, 6rgao responsavel pela Fiscalizagdo do Contrato

23 VISITA TECNICA

A Visita Técnica aos locais de prestagao do servigo sera obrigatéria e podera ser realizada pelo Respon-
savel Técnico ou representante legal munido de:

a) documento de identificagao;
b) procuracao ou outro instrumento equivalente;
¢) contrato social e alteragdes.

A Visita Técnica ao local dos servigos sera feita pelo responsavel técnico ou representante legal, designado
pela Proponente, até o dia util anterior a data de abertura da sessé&o de licitagdo, através de agendamento com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas na Secretaria de Municipio de Infraestrutura, Obras e Servi-
¢os pelo telefone (55) 3921-7200, com o Superintendente de Obras — Sr. Jairo Silveira Rodrigues - matricula
15.101-7, no horario de trabalho das 07:30 horas as 11:30 horas e das 13:30 horas as 17:30 horas, sito a Av.
N. S. Medianeira 179, para tomar conhecimento dos servigos e suas dificuldades, visto que parte dos servigos
serdo executados em areas de dificil acesso, quando entdo sera emitido Atestado de Visita Técnica.
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JUSTIFICATIVA da exigéncia da VISITA TECNICA:

1 - A distribuigdo espacial do desenvolvimento dos servicos, vilas e bairros da area urbana do distrito sede, a
diversidade de tipos de componentes de iluminagao publica (lAmpadas, luminarias, reatores, células foto elétri-
cas, bracos, condutores, difusores e demais componentes). E fundamental para compreensao do objeto que a
empresa vistorie os locais para avaliacao correta das condi¢gdes da rede, dos componentes e dos riscos envol -
vidos na operagao.

2 - A diversidade de tipos de luminarias, tais como, luminarias publicas, luminarias decorativas aéreas, lumina-
rias decorativas de solo, projetores aéreos, projetores de solo e iluminagdo em passagens subterraneas, alia-
dos a complexidade da mobilidade urbana exigem da Contratada uma visita e vistoria para identificacao do tipo
desses componentes, para que isso ndo se constitua um fator surpresa, para que juntamente ao seu orgamen-
tista, elabore um orgamento de proposta consistente e que seja possivel de ser realizado.

24. QUALIFICAGAO TECNICA

Os licitantes interessados em participar do certame licitatério deverao comprovar:

a) Certidao de Registro da Pessoa Juridica, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agrono-
mia - CREA, que exija tal inscrigéo, da regido da sede da empresa;

b) Certidao de Registro Profissional, também emitido pelo CREA, de 01 (um) profissional de nivel su-
perior na area de Engenharia Elétrica. O vinculo com a empresa devera ser comprovado da seguinte for-
ma:

b.1) em se tratando de sécio (s) da empresa, por intermédio da apresentagdo do contrato social ou
documento equivalente;

b.2) no caso de empregado (s), mediante cépia da (s) Carteira (s) de Trabalho devidamente regis-
trada (s);

b.3) no caso de contrato de prestagao de servigos, mediante cépia do contrato com firma reconhe-
cida ou registro no 6érgdo competente.

b.4) em qualquer caso, pela certiddo de registro do licitante (pessoa juridica) no CREA ou Conse-
Iho Profissional competente, se nela constar o nome do profissional indicado.

c) Comprovagéo de Capacidade Técnico Profissional, em nome do responsavel técnico da empresa
(Eng.° Eletricista), através de atestado fornecido por pessoa(s)/entidade(s)/empresa(s) de direito publico
ou privado, devidamente vistado ou certificado pelo CREA ou Conselho Profissional competente, com-
provando ter o mesmo executado servigos de:

c.1)manutencao de pontos de iluminagdo em logradouros; ou
c.2)instalagao de pontos de iluminagdo em logradouros; ou
c.3)eficientizacdo de pontos de iluminagdo em logradouros; ou
c.4)remodelacao de pontos de iluminagdo em logradouros.

d) Comprovacao de Capacidade Técnico Operacional, em nome da empresa licitante (proponente),
através de atestado fornecido por pessoa(s)/entidade(s)/empresa(s) de direito publico ou privado, com-
provando ter a mesma executado servigos de:

d.1)manutengdo de no minimo 8.000 pontos de iluminagdo em logradouros, ou
d.2)instalagdo de no minimo 8.000 pontos de iluminagao em logradouros, ou
d.3)eficientizagao de no minimo 8.000 pontos de iluminagado em logradouros, ou
d.4)remodelagédo de no minimo 8.000 pontos de iluminagdo em logradouros.

Observacao 1: Serao aceitos atestados de mais de um contrato, desde que o periodo de execucdo dos servi-
¢os de manutencao e/ou instalagao e/ou eficientizagao e/ou remodelagdo de pontos de iluminagdo em
logradouros seja 0 mesmo; ou seja, devera comprovar por meio de 1 (um) ou mais contratos a manutengao
elou instalagdo e/ou eficientizagao e/ou remodelagao de no minimo 8.000 pontos de iluminagdo em logra-
douros no periodo de 12 (doze) meses.

Observacgao 2: O quantitativo total dos servicos executados podera ser comprovado por meio da soma dos
servicos de manutencgao, instalagao, eficientizagao, remodelagao de pontos de iluminagdo em logradouros.

Av. Nossa Sra. Medianeira, n° 179 - Bairro Nossa Sra. Medianeira - Santa Maria - RS
CEP: 97060-001 - Tel.: (55) 3921.7200 / 3223-1616 - smis@santamaria.rs.gov.br - www.santamaria.rs.gov.br



%%
A XTEE

D e e
* *
* *

PREFEITURA DE

SANTA MARIA

www.santamaria.rs.com.br

JUSTIFICATIVA para a exigéncia de ATESTADO TECNICO: A distribuicdo espacial do desenvolvi-
mento dos servigos, a diversidade de tipos de componentes de iluminagao publica (lampadas, lumina-
rias, reatores, células foto elétricas, bragos, condutores, difusores e demais componentes), a distancia
dos postes em relagéo as sarjetas das vias, a diversidade da vias urbanas, o dificil acesso a determina-
das regides e a complexidade da mobilidade; exigem da futura contratada uma forte logistica de expe-
riéncias anteriores, recursos humanos e reservas técnicas em equipamentos.

25 ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

Especificagbes Técnicas dos materiais a sem empregados nos servigos de Manutengéo do Parque da llumina-
¢ao Publica em Santa Maria.

25.1 Bragos para as Luminarias

Bracgo para iluminagao publica, curvo, galvanizado a fogo, com 3,0 metros de comprimento, 48mm de di-
ametro do tubo, com sapata de fixacdo. Deve possuir 2 furos para parafusos 16mm; acabamento isento
de rebarbas, cantos vivos, achatamento de se¢des ou outros defeitos incompativeis com o seu uso; pro-
tecéo superficial — devem ser zincados por imersao a quente conforme a NBR 6323; a massa e a espes-
sura da camada de zinco devem atender as seguintes condigdes: massa média de 600 g/m? e espessura
minima de 40 mm. A zincagem deve ser feita apds a fabricacao, furagdo soldagem e identificacdo da
peca. quanto ao aspecto visual as partes zincadas devem estar isentas de areas ndo revestidas e irregu-
laridade tais como inclusdo de fluxo e borras e outros defeitos; resisténcia ao torque - a base deve supor-
tar o torque de instalagdo de 7,6 daN x m aplicado nos parafusos que fixam a base sem sofrer deforma-
¢ao permanente ou afundamento.

Brago curvo galvanizado para luminéria publica, em tubo de ago-carbono de didmetro externo de 50,8
mm (2”) espessura minima de 1,95 mm e comprimento de 2,5 m, em acabamento de galvanizacéao, de
acordo com a norma ABNT, NBR 6.323, o tubo devera ser isento de emendas, soldas, ranhuras, rebar-
bas, falhas e variagbes de espessura, com sapata em chapa de ago em perfil tipo U, sem emendas, de
dimensdes minimas de 30 x 68 x 250 mm, espessura minima da sapata: 19 mm, com inclinagao do tubo
em relacao a sapata de 25°.

Braco curvo galvanizado para luminaria publica, em tubo de ago-carbono de didmetro externo de 38,1
mm (1 %2”) espessura minima de 1,95 mm e comprimento de 2,0 m, em acabamento de galvanizagao, de
acordo com a norma ABNT, NBR 6.323, o tubo devera ser isento de emendas, soldas, ranhuras, rebar-
bas, falhas e variagbes de espessura, com sapata em chapa de ago em perfil tipo U, sem emendas, de
dimensbes minimas de 25 x 62 x 250 mm, espessura minima da sapata: 19 mm, com inclinagéo do tubo
em relagao a sapata de 25°.

Brago curvo galvanizado para luminaria publica, em tubo de ago-carbono de didmetro externo de 38,1
mm (1 7%2”) espessura minima de 1,9 mm e comprimento de 1,5 m, em acabamento de galvanizacgéao, de
acordo com a norma ABNT, NBR 6.323, o tubo devera ser isento de emendas, soldas, ranhuras, rebar-
bas, falhas e variagbes de espessura, com sapata em chapa de ago em perfil tipo U, sem emendas, de
dimensdes minimas de 20 x 62 x 250 mm, espessura minima da sapata: 19 mm, com inclinagao do tubo
em relacao a sapata de 25°.

Braco reto galvanizado para luminaria publica, em tubo de ago-carbono de diametro externo de 25,4 mm
(1) espessura minima de 1,9 mm e comprimento de 1,0 m, em acabamento de galvanizagdo, de acordo
com a norma ABNT, NBR 6.323, o tubo devera ser isento de emendas, soldas, ranhuras, rebarbas, fa-
Ihas e variagbes de espessura, com sapata em chapa de ago em perfil tipo U, sem emendas, de dimen-
sdes minimas de 20 x 62 x 200 mm, espessura minima da sapata: 19 mm, com inclinagao do tubo em re-
lagédo a sapata de 25°.

25.2 Lampadas para as Luminarias

Lampadas de vapor de sodio de 70 W, 220 V, fluxo luminoso minimo de 6.500 lumens, formato tubular,
vida mediana minima de 26.000 horas, temperatura de cor de 2.000 K, base E-40, novas, de fabricacao
nacional, deverdo seguir as normas construtivas e de funcionamento da ABNT, IEC e NBR IEC 60.662.
O fabricante deve possuir ISO 9.001 e ISO 14.001 ou superior.

Lampadas de vapor de sédio de 150 W, 220 V, fluxo luminoso minimo de 17.000 lumens, formato elipsoi-
dal, vida mediana minima de 30.000 horas, temperatura de cor de 2.000 K, base E-40, novas, de fabrica-
¢do nacional, deverdo seguir as normas construtivas e de funcionamento da ABNT IEC e NBR IEC
60.662. O fabricante deve possuir ISO 9.001 e ISO 14.001 ou superior.
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Lampadas de vapor de sodio de 150 W, 220 V, fluxo luminoso minimo de 17.000 lumens, formato tubu-
lar, vida mediana minima de 30.000 horas, temperatura de cor de 2.000 K, base E-40, novas, de fabrica-
¢ao nacional, deverdo seguir as normas construtivas e de funcionamento da ABNT, IEC e NBR IEC
60.662. O fabricante deve possuir ISO 9.001 e ISO 14.001 ou superior.

Lampadas de vapor de sédio de 250 W, 220 V, fluxo luminoso minimo de 31.000 lumens, formato elipsoi-
dal, vida mediana minima de 30.000 horas, temperatura de cor de 2.000 K, base E-40, novas, de fabrica-
¢ao nacional, deverao seguir as normas construtivas e de funcionamento da ABNT e IEC, NBR IEC
60.662. O fabricante deve possuir ISO 9.001 e ISO 14.001 ou superior.

Lampadas de vapor de sodio de 400 W, 220 V, fluxo luminoso minimo de 48.000 lumens, formato tubu-
lar, vida mediana minima de 30.000 horas, temperatura de cor de 2.000 K, base E-40, novas, de fabrica-
¢ao nacional, deverao seguir as normas construtivas e de funcionamento da ABNT e IEC, NBR IEC
60.662. O fabricante deve possuir ISO 9.001 e ISO 14.001 ou superior.

Lampada de vapor metalico de 70 W, 220 V, fluxo luminoso de 5.200 lumens, formato tubular, vida medi-
ana minima de 10.000 horas, temperatura de 5.200 K, base E-27, novas, de fabricagdo nacional, deve-
réo seguir as normas de funcionamento da ABNT e IEC, NBR IEC 61.167. O fabricante deve possuir ISO
9.001 e ISO 14.001 ou superior.

Lampada de vapor metélico de 150 W, 220 V, fluxo luminoso de 15.000 lumens, formato tubular, vida
mediana minima de 10.000 horas, temperatura de 5.200 K, base E-40, novas, de fabricagdo nacional,
deverdo seguir as normas de funcionamento da ABNT e IEC, NBR IEC 61.167. O fabricante deve pos-
suir ISO 9.001 e ISO 14.001 ou superior.

Lampada de vapor metalico de 250 W, 220 V, fluxo luminoso de 29.000 lumens, formato tubular, vida
mediana minima de 12.000 horas, temperatura de 5.200 K, base E-40, novas, de fabricagdo nacional,
deverao seguir as normas de funcionamento da ABNT e IEC, NBR IEC 61.167. O fabricante deve pos-
suir ISO 9.001 e ISO 14.001 ou superior.

Lampada de vapor metalico de 400 W, 220 V, fluxo luminoso de 45.000 lumens, formato tubular, vida
mediana minima de 12.000 horas, temperatura de 5.200 K, base E-40, novas, de fabricagdo nacional,
deverdo seguir as normas de funcionamento da ABNT e IEC, NBR IEC 61.167. O fabricante deve pos-
suir ISO 9.001 e ISO 14.001 ou superior.

25.3 Suporte (porta lampada) para as lampadas

Suporte para lampada, rosca E-27, de porcelana reforgada, contatos em bronze fosforoso.
Suporte para lampada, rosca E-40, de porcelana refor¢gada, contatos em bronze fosforoso.
25.4 Luminarias

Luminaria em chapa de aluminio fundido anodizado, fechada com refrator antivandalismo em policarbo-
nato fixado ao corpo por fecho de pressao incorrosivel para uso de lampada de descarga de alta pressao
de 70 W, com suporte E-27, contatos em bronze fosforoso, porcelana refor¢gada, pescoco em aluminio
fundido para brago de 1” dimensdes minimas de comprimento de 280 mm, largura de 200 mm, altura de
100 mm e peso de 0,9 kg.

Luminaria em chapa de aluminio fundido anodizado fechada com refrator antivandalismo em policarbo-
nato fixado ao corpo por fecho de pressao incorrosivel para uso de lampada de descarga de alta pressao
de 150/250 W, com suporte E-40, contatos em bronze fosforoso, porcelana reforgada, pescoco em alu-
minio fundido para braco de 1 %4” dimensdes minimas de comprimento de 3.500 mm, largura de 250mm,
altura de 200 mm.

Luminaria em chapa de aluminio fundido anodizado fechada com refrator antivandalismo em policarbo-
nato fixado ao corpo por fecho de pressao incorrosivel para uso de lampada de descarga de alta pressao
de 400 W, com suporte E-40, contatos em bronze fosforoso, porcelana reforgada, pescogo em aluminio
fundido para brago de 2” dimensdes minimas de comprimento de 480 mm, largura de 300 mm, altura de
300 mm.

25.5 Projetor

Projetor fechado, corpo refletor central em chapa de aluminio anodizado e selado, laterais em liga de alu-
minio fundido. Lentes planas de cristal temperado e suporte de fixagdo em chapa de ago galvanizado,
para uso com suporte E-40.
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25.6 Reatores para as Luminarias

Reatores para lampada de vapor de sddio ou vapor metalico de 70 W conjugado com base para rele,
220V, 60 hz, alto fator de poténcia (minimo 0,92), de uso externo, com perdas maximas de 12 W, com
enrolamento de fio de cobre, nucleo magnético feito em chapas de ago silicio, caixa de ago SAE 1020;
galvanizada a fogo, ignitor integrado, alga de fixacdo padrao ABNT e cabos de alimenta¢cdo minimo 70
cm, novos, deverdo seguir as normas construtivas e de funcionamento da ABNT, NBR 13.593, NBR
13.594. O produto fornecido devera conter o selo PROCEL gravado no mesmo e a garantia minima do
fabricante devera ser de 02 (dois) anos

Reatores para lampada de vapor de sédio ou vapor metalico de 150 W, 220 V, 60 hz, alto fator de potén-
cia (minimo 0,92), de uso interno, com enrolamento de fio de cobre, nicleo magnético feito em chapas
de aco silicio, invélucro em chapa de ago, com tratamento anticorrossivo e pintado com tinta a base de
epoxi ou tinta esmalte, com ignitor e capacitor, novos, deverao seguir as normas construtivas e de funci-
onamento da ABNT, NBR 13.593, NBR 13.594. O produto fornecido devera conter o selo PROCEL gra-
vado no mesmo e a garantia minima do fabricante devera ser de 02 (dois) anos.

Reatores para lAmpada de vapor de sddio ou vapor metalico de 150 W conjugado com base para rele,
220 V, 60 hz, alto fator de poténcia (minimo 0,92), de uso externo, com perdas maximas de 18 W, com
enrolamento de fio de cobre, nucleo magnético feito em chapas de ago silicio, caixa de ago SAE 1.020;
galvanizada a fogo, ignitor integrado, alga de fixagdo padrao ABNT e cabos de alimentagdo minimo 70
cm, novos, deverdo seguir as normas construtivas e de funcionamento da ABNT, NBR 13.593 e NBR
13.594. O produto fornecido devera conter o selo PROCEL gravado no mesmo e a garantia minima do
fabricante devera ser de 02 (dois) anos.

Reatores para lampada de vapor de sédio ou vapor metalico de 250 W conjugado com base para rele,
220 V, 60 hz, alto fator de poténcia (minimo 0,92), de uso externo, com perdas maximas de 24 W, com
enrolamento de fio de cobre, nucleo magnético feito em chapas de ago silicio, caixa de ago SAE 1.020;
galvanizada a fogo, ignitor integrado, alga de fixagdo padrdao ABNT e cabos de alimentagdo minimo 70
cm, novos, deverdo seguir as normas construtivas e de funcionamento da ABNT, NBR 13.593, NBR
13.594. O produto fornecido devera conter o selo PROCEL gravado no mesmo e a garantia minima do
fabricante devera ser de 02 (dois) anos.

Reatores para lampada de vapor de sédio ou vapor metalico de 250 W, 220 V, 60 hz, alto fator de potén-
cia (minimo 0,92), de uso interno, com enrolamento de fio de cobre, nucleo magnético feito em chapas
de aco silicio, invélucro em chapa de ago, com tratamento anticorrosivo e pintado com tinta a base de
epoxi ou tinta esmalte, com ignitor e capacitor, novos, deverao seguir as normas construtivas e de funci-
onamento da ABNT, NBR 13.593, NBR 13.594. O produto fornecido devera conter o selo PROCEL gra-
vado no mesmo e a garantia minima do fabricante devera ser de 02 (dois) anos.

Reatores para lampada de vapor de sodio ou vapor metalico de 400 W, 220 V, 60 hz, alto fator de potén-
cia (minimo 0,92), de uso externo, com perdas maximas de 32 W, com enrolamento de fio de cobre, nuc-
leo magnético feito em chapas de ago silicio, caixa de ago SAE 1020; galvanizada a fogo, ignitor integra-
do, alga de fixagdo padrédo ABNT e cabos de alimentagdo minimo 70 cm, novos, deverédo seguir as nor-
mas construtivas e de funcionamento da ABNT, NBR 13.593, NBR 13.594. O produto fornecido devera
conter o selo PROCEL gravado no mesmo e a garantia minima do fabricante devera ser de 02 (dois)
anos.

Reatores para lampada de vapor de sédio de 400 W, 220 V, 60 hz, alto fator de poténcia (minimo 0,92),
de uso interno, com enrolamento de fio de cobre, nidcleo magnético feito em chapas de aco silicio, invo-
lucro em chapa de ago, com tratamento anticorrosivo e pintado com tinta a base de epdxi ou tinta esmal-
te, com ignitor e capacitor, novos, deverado seguir as normas construtivas e de funcionamento da ABNT,
NBR 13.593, NBR 13.594. O produto fornecido devera conter o selo PROCEL gravado no mesmo € a
garantia minima do fabricante devera ser de 02 (dois) anos.

Reatores para lampada de vapor metalico de 2.000 W, 220/230 V, 60 hz, alto fator de poténcia (minimo
0,92), de uso externo, com enrolamento de fio de cobre, nucleo magnético feito em chapas de ago silicio,
invélucro em chapa de ago, com tratamento anticorrossivo e pintado com tinta a base de epdxi ou tinta
esmalte, com ignitor integrado, novos, deverdo seguir as normas construtivas e de funcionamento da
ABNT, NBR 13.593. Prazo minimo de garantia do fabricante: 02 (dois) anos.

25.7 Reatores

Rele fotoelétrico eletromagnético sem componentes eletrénicos, novos, tensdo de 220 V, 60 hz, corpo
nao transparente com janela para célula, com contato NF, liga sob intensidade de luz de aproximada-
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mente 10 lux e desliga sob 15 a 50 lux controlada por célula fotoelétrica, grau de prote¢ado IP-54 ou supe-
rior, carga maxima de 1.800 V A, 1.000 W, na parte inferior devera estar indicado:linha, carga e neutro,
més e ano; na parte superior da capa protetora devera constar em alto-relevo a marca e modelo do rele,
tensédo de funcionamento, frequéncia e carga maxima devera atender as especificagbes construtivas e
de funcionamento conforme normas da ABNT, NBR 5.123. Prazo minimo de garantia do fabricante: 02
(dois) anos.

Rele fotoelétrico com componentes eletrdnicos, novos, tensédo de 220 V, 60 Hz, corpo transparente com
janela para célula, com contato NF, liga sob intensidade de luz de aproximadamente 6 a 15 lux e desliga
sob 25 lux controlada por célula fotoelétrica, grau de protegao IP-67 ou superior, carga maxima de 1.800
V A, 1.000 W, na parte inferior devera estar indicado: linha, carga e neutro, més e ano; na parte superior
da capa protetora devera constar em alto-relevo a marca e modelo do rele, tensdo de funcionamento,
frequéncia e carga maxima devera atender as especificagdes construtivas e de funcionamento conforme
normas da ABNT, NBR 5.123. Prazo minimo de garantia do fabricante: 02 (dois) anos.

Rele fotoelétrico dotado de sistema de operagao construtivo Corpo Pinos de contato de carga Sensor fo-
toelétrico; Maxima Poténcia Comando: Acende e apaga lampadas em fungéo da variagédo da iluminancia;
Eletrénico para uso em corrente alternada; Em policarbonato estabilizado contra raios ultravioleta; Em la-
tdo estanhado fixados na parte inferior e selados; De alta durabilidade, superior a 15.000 operacgoes.
Tipo NF em operacao; Fototransistor de alta sensibilidade; 6 a 15 lux para ligar e no maximo 25 lux para
desligar. De acordo com ABNT NBR 5.123; Sobe consulta a faixa de operagdo pode ser fornecida con-
forme especificagéo do cliente. : 105 V a 305 V automatico. - 5°C a + 50°C : £ 0,5 segundos. : 0,92 W em
220V ou 0,4 Wem 127 V. 1000 W ou 1800 VA. * Protegao contra surtos de tensdo em rede tipo varistor.

25.8 Luminarias LED

Luminaria publica de LED, com poténcia maxima nominal de 50 Watts, eficiéncia minima da luminaria de
140 lumens/Watts e fluxo luminoso minimo da luminaria de 7.000 limens; tensdo de alimentacdo de
200V a 240V, ou mais amplo; corpo da luminaria em aluminio injetado sob alta pressdo com pintura ele-
trostatica atendendo a normativa ROHS (ndo conter chumbo ou mercurio); grau de protecao de no mini-
mo |IP 66 para o conjunto 6tico e controlador; resisténcia a impactos mecéanicos de no minimo IK-08; fator
de poténcia igual ou superior a 0,92; distor¢do harmdnica total de corrente inferior a 10% em conformida-
de com a ABNT NBR 16026; indice de reprodugao de cores (IRC) superior a 70%; temperatura média de
cor de 4000 K; possuir dispositivo interno de protecdo contra surtos (DPS) de 10kV/10kA de acordo com
IEEE/ANSI C62.41; base para relé padrao ANSI C136.41 com 7 contatos; drive dimerizavel por protocolo
0-10V ou DALI; LED com vida util igual ou superior a 60.000 horas (L70); luminaria destinada a monta-
gem em topo de poste ou brago com diametro 40 mm a 60,3 mm; lente com distribui¢ao longitudinal mé -
dia e transversal tipo Il; garantia minima de 5 anos para todo o conjunto. O relatério LM 79 deve ser
apresentado para comprovar as caracteristicas elétricas e fotométricas, eficiéncia luminosa e temperatu-
ra de cor das luminarias. As luminarias para serem aceitas deverdo estar de acordo com as recomenda-
¢bes do instituto nacional de metrologia, qualidade e tecnologia - INMETRO, contidas na portaria n.° 20,
de 15 de fevereiro de 2017. O item devera passar por inspecao e aceite antes da instalagéo no local.

Luminaria publica de LED, com poténcia maxima nominal de 80 Watts, eficiéncia minima da luminaria de
140 lumens/Watts e fluxo luminoso minimo da luminaria de 11.200 limens; tensdo de alimentagao de
200V a 240V, ou mais amplo; corpo da luminaria em aluminio injetado sob alta pressdo com pintura ele-
trostatica atendendo a normativa ROHS (ndo conter chumbo ou mercurio); grau de protecdo de no mini-
mo IP 66 para o conjunto 6tico e controlador; resisténcia a impactos mecanicos de no minimo IK-08; fator
de poténcia igual ou superior a 0,92; distor¢gdo harmdnica total de corrente inferior a 10% em conformida-
de com a ABNT NBR 16026; indice de reproducéo de cores (IRC) superior a 70%; temperatura média de
cor de 4000 K; possuir dispositivo interno de protecdo contra surtos (DPS) de 10kV/10kA de acordo com
IEEE/ANSI C62.41; base para relé padrao ANSI C136.41 com 7 contatos; drive dimerizavel por protocolo
0-10V ou DALI; LED com vida util igual ou superior a 60.000 horas (L70); luminaria destinada a monta-
gem em topo de poste ou brago com didmetro 40 mm a 60,3 mm; lente com distribui¢cdo longitudinal mé -
dia e transversal tipo II; garantia minima de 5 anos para todo o conjunto. O relatério LM 79 deve ser
apresentado para comprovar as caracteristicas elétricas e fotométricas, eficiéncia luminosa e temperatu-
ra de cor das luminarias. As luminarias para serem aceitas deverao estar de acordo com as recomenda-
¢Oes do instituto nacional de metrologia, qualidade e tecnologia - INMETRO, contidas na portaria n.° 20,
de 15 de fevereiro de 2017. O item devera passar por inspegao e aceite antes da instalagdo no local.

Luminaria publica de LED, com poténcia maxima nominal de 120 Watts, eficiéncia minima da luminaria
de 140 lumens/Watts e fluxo luminoso minimo da luminaria de 16.800 limens; tensdo de alimentagéo de
200V a 240V, ou mais amplo; corpo da luminaria em aluminio injetado sob alta pressdo com pintura ele-
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trostatica atendendo a normativa ROHS (ndo conter chumbo ou mercurio); grau de protecao de no mini-
mo |IP 66 para o conjunto 6tico e controlador; resisténcia a impactos mecéanicos de no minimo IK-08; fator
de poténcia igual ou superior a 0,92; distor¢do harmdnica total de corrente inferior a 10% em conformida-
de com a ABNT NBR 16026; indice de reprodugao de cores (IRC) superior a 70%; temperatura média de
cor de 4000 K; possuir dispositivo interno de protecao contra surtos (DPS) de 10kV/10kA de acordo com
IEEE/ANSI C62.41; base para relé padrao ANSI C136.41 com 7 contatos; drive dimerizavel por protocolo
0-10V ou DALI; LED com vida util igual ou superior a 60.000 horas (L70); luminaria destinada a monta-
gem em topo de poste ou brago com didmetro 40 mm a 60,3 mm; lente com distribuic&do longitudinal mé -
dia e transversal tipo Il; garantia minima de 5 anos para todo o conjunto. O relatério LM 79 deve ser
apresentado para comprovar as caracteristicas elétricas e fotométricas, eficiéncia luminosa e temperatu-
ra de cor das luminarias. As luminarias para serem aceitas deverdo estar de acordo com as recomenda-
¢Oes do instituto nacional de metrologia, qualidade e tecnologia - INMETRO, contidas na portaria n.° 20,
de 15 de fevereiro de 2017. O item devera passar por inspecao e aceite antes da instalagéo no local.

Luminaria publica de LED, com poténcia maxima nominal de 150 Watts, eficiéncia minima da luminaria
de 140 lumens/Watts e fluxo luminoso minimo da luminaria de 21.000 lumens; tensao de alimentagao de
200V a 240V, ou mais amplo; corpo da luminaria em aluminio injetado sob alta pressdo com pintura ele-
trostatica atendendo a normativa ROHS (ndo conter chumbo ou mercurio); grau de prote¢cdo de no mini-
mo IP 66 para o conjunto ético e controlador; resisténcia a impactos mecénicos de no minimo 1K-08; fator
de poténcia igual ou superior a 0,92; distor¢gdo harménica total de corrente inferior a 10% em conformida-
de com a ABNT NBR 16026; indice de reprodugéo de cores (IRC) superior a 70%; temperatura média de
cor de 4000 K; possuir dispositivo interno de protegao contra surtos (DPS) de 10kV/10kA de acordo com
IEEE/ANSI C62.41; base para relé padrao ANSI C136.41 com 7 contatos; drive dimerizavel por protocolo
0-10V ou DALI; LED com vida util igual ou superior a 60.000 horas (L70); luminaria destinada a monta-
gem em topo de poste ou brago com didmetro 40 mm a 60,3 mm; lente com distribui¢cdo longitudinal mé -
dia e transversal tipo II; garantia minima de 5 anos para todo o conjunto. O relatério LM 79 deve ser
apresentado para comprovar as caracteristicas elétricas e fotométricas, eficiéncia luminosa e temperatu-
ra de cor das luminarias. As luminarias para serem aceitas deverdo estar de acordo com as recomenda-
¢Oes do instituto nacional de metrologia, qualidade e tecnologia - INMETRO, contidas na portaria n.° 20,
de 15 de fevereiro de 2017. O item devera passar por inspegao e aceite antes da instalagdo no local.

25.9 Base para Relé Fotoelétrico

Base para rele fotoelétrico, encapsulada, para uso em tensdo 220 V, corrente maxima de 10A, com fia-
¢ao codificada por cor, suporte de fixagdo metalico galvanizado, fixagdo da base com suporte em parafu-
so central com giro de 360° para ajuste da posicdo da rele, segundo as normas construtivas e de funcio-
namento da ABNT, NBR 5.123.

25.10 Cabos

Cabo 10,0 mm cobre semi-flexivel, tipo BWF, isolagao de PVC para 1.000 V, com identificagdo de carac-
teristicas técnicas impressas na camada externa, cor da capa externa: preta, deverdo seguir as normas
construtivas e de funcionamento da ABNT, NBR — 6.148.

Cabo 10,0 mm cobre semi-flexivel, tipo BWF, isolacdo de PVC para 1.000 V, com identificagao de carac-
teristicas técnicas impressas na camada externa, cor da capa externa: verde (p/aterramento elétrico), de-
verao seguir as normas construtivas e de funcionamento da ABNT, NBR — 6.148.

Cabo multiplexado 1x1x10,0+10,0 mm, condutor fase em aluminio tempera dura (H19), encordoamento
classe 1 (fio) e classe 2 (compacta), isolagéo de Polietileno reticulado (XLPE) para classe de tensédo de
0,5/1kV, condutor neutro em aluminio nu (CA) ou liga de aluminio (CAL), encordoamento classe 2 com
identificacao de caracteristicas técnicas impressas na camada externa, cor da capa externa: preta, deve-
rao seguir as normas construtivas e de funcionamento da ABNT, NBR — 8.182.

Cabo multiplexado (quadriplex) 3x1x10,0+10,0 mm, condutor fase em aluminio tempera dura (H19), en-
cordoamento classe 1 (fio) e classe 2 (compacta), isolagdo de Polietileno reticulado (XLPE) para classe
de tensdo de 0,5/1kV, condutor neutro em aluminio nu (CA) ou liga de aluminio (CAL), encordoamento
classe 2 com identificacdo de caracteristicas técnicas impressas na camada externa, cor da capa exter-
na: preta, cinza e vermelho, deverdo seguir as normas construtivas e de funcionamento da ABNT, NBR —
8.182.

Cabo 10,0 mm cobre semi-flexivel, tipo BWF, isolagdo de PVC para 750 V, com identificagdo de caracte-
risticas técnicas impressas na camada externa, cor da capa externa: azul, deverdo seguir as normas
construtivas e de funcionamento da ABNT, NBR — 6.148.
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Cabo pp 2 x 2,5mm, condutor flexivel, tempera mole, tensao de isolamento 450/750 V, capa externa na
cor preta.

Cabo pp 3 x 2,5mm, condutor flexivel, tempera mole, tensdo de isolamento 450/750 V, na cor capa exter-
na preto.

Cabo pp 4 x 2,5mm, condutor flexivel, tempera mole, tensédo de isolamento 450/750 V, capa externa na
cor preta.

25.11 Fios

Fio segéo de 1,5 mm?, rolos de 100 m de cobre rigido, tipo BWF, isolagéo de PVC para 750 V, com iden -
tificacdo de caracteristicas técnicas impressas na camada externa, cor da capa externa: preta, deverao
seguir as normas construtivas e de funcionamento da ABNT, NBR — 6.148.

Fio secdo de 2,5 mm?, rolos de 100 m de cobre rigido, tipo BWF, isolagdo de PVC para 750 V, com iden-
tificagdo de caracteristicas técnicas impressas na camada externa, cor da capa externa: preta, deverao
seguir as normas construtivas e de funcionamento da ABNT, NBR — 6.148.

Fio secao de 4,0 mm?, rolos de 100 m de cobre rigido, tipo BWF, isolagdo de PVC para 750 V, com iden-
tificacao de caracteristicas técnicas impressas na camada externa, cor da capa externa: preta, deverao
seguir as normas construtivas e de funcionamento da ABNT, NBR — 6.148.

25.12 Postes

Poste galvanizado reto, novos, altura de 11m, construido em tubo de ago galvanizado tipo SAE
1010/1020 constituido em secgbes soldadas entre si e sem rebarbas, com acabamento zincado a fogo
por imersao, com sapata reforgada para fixagdo com 4 chumbadores, extremidade superior com 60 mm.

Poste galvanizado reto, novo, altura de 3m, construido em tubo de ago galvanizado tipo SAE
1.010/1.020, sem rebarbas, com acabamento zincado a fogo por imersédo, com sapata reforgada para fi-
xagao com 4 chumbadores, extremidade superior com 60 mm.

25.13 Conjunto para Luminarias

Conjunto para iluminagdo composto de um suporte central em aluminio fundido, 02 pétalas em aluminio
fundido, suporte de porcelana E-40 com contatos de bronze fosforoso com dispositivo antivibratério, para
lampada de mercurio ou sédio de 400 W, sistema de fixacdo central em poste de 60,3 mm refrator em
lente plana de vidro temperado indeformavel, fixado ao aro por dispositivo de latdo ou inoxidavel.

Conjunto para iluminagdo composto de um suporte central em aluminio fundido, 03 pétalas em aluminio
fundido, suporte de porcelana E-40 com contatos de bronze fosforoso com dispositivo antivibratério, para
ldampada de mercurio ou sédio de 400 W, sistema de fixacdo central em poste de 60,3 mm refrator em
lente plana de vidro temperado indeformavel, fixado ao aro por dispositivo de latdo ou inoxidavel.

Conjunto para iluminagdo composto de um suporte central em aluminio fundido, 04 pétalas em aluminio
fundido, suporte de porcelana E-40 com contatos de bronze fosforoso com dispositivo antivibratério, para
l&mpada de mercurio ou sédio de 400 W, sistema de fixagdo central em poste de 60,3 mm refrator em
lente plana de vidro temperado indeformavel, fixado ao aro por dispositivo de latdo ou inoxidavel.

25.14 Conectores

Conectores de aluminio fundido, com 1 parafuso, amagnetico e anticorrosivo, parafuso francés, porca e
arruelas de ago zincado a quente, com composto antioxidante aplicado, em embalagem individual, pa-
drdo ANEEL.

25.15 Chaves Contactoras e Componentes
Chave contactora trifasica, contatos principais para 40A, bobina 220V/60 Hz, tipo AC3.
Chave contactora trifasica, contatos principais para 50A, bobina 220V/60 Hz, tipo AC3.

Bobina para contactor magnético tripolar com bobina para corrente alternada em 220 V, 60 hz, poténcia:
4 CV para 3-220 V, 6 CV para 3-380 V.

Bobina para contactor - contador magnético tripolar com bobina para corrente alternada em 380 V, 60 hz,
poténcia: 7,5 CV para 3-220 V, 15 CV para 3-380 V, le max= 25 a (categoria ac-3), corrente de carga re-
sistiva = 40 A (categoria ac-3)

Fusivel diazed tipo gl (tipo retardado) de 6 A
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Fusivel diazed tipo gl (tipo retardado) de 10 A

Fusivel diazed tipo gl (tipo retardado) de 25 A

Base Porta Fusivel para fusivel diazed com anel de ajuste, tampa, para fusivel de 6 A
Base Porta Fusivel para fusivel diazed com anel de ajuste, tampa, para fusivel de 25 A
Disjuntor termomagnético monofasico 16A, 220 V, 60Hz, padrdo DIN

Disjuntor termomagnético monofasico 20A, 220 V, 60Hz, padrdo DIN

Disjuntor termomagnético monofasico 25A, 220 V, 60Hz, padrdo DIN

Disjuntor termomagnético trifasico 25A, 220 V, 60Hz, padrao DIN

Disjuntor termomagnético trifasico 40A, 220 V, 60Hz, padrdo DIN

Disjuntor termomagnético trifasico 63A, 220 V, 60Hz, padrdo DIN

25.16. Sistema de Aterramento Elétrico

Haste de ago para Aterramento tipo Copperweld 2,40 m x 5/8”, camada baixa de cobre
Haste de ago para Aterramento tipo Copperweld 2,40 m x %4”, camada baixa de cobre
Cordoalha de cobre nu eletrolitico se¢ao 16,00 mm2 tempera meio dura, para aterramento elétrico.
Cabo de cobre eletrolitico capa verde se¢ao 16,00 mm2 para aterramento elétrico.

Observaciao 1: A presente relagédo e especificagdo de materiais utilizados na manutenc¢ao da lluminagéo Publi-
ca referem-se a todos os materiais utilizados pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, o que nao significa que
serao usados nesse contrato.

Observacao 2: Serdo aceitos materiais com outras especificagdes técnicas, desde que previamente analisa-
dos e aprovados pela fiscalizagdo do Municipio.

Santa Maria, 05 de Outubro de 2022.
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