\ Viga de concreto
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\ DETALHE FURACAO PARA ANCORAGEM NA FACE DA VIGA Tot
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) ESC.: 1:5 EXEMPLOS DE ADESIVO EPOXI BI-COMPONENTE EM CARTUCHO
Alvenaria .
SECRETARIA DE MUNIGIPIO DE ELABORAGAO PREFEITO MUNICIPAL: JORGE CLADISTONE POZZOBOM
ﬁj DE PROJETOS E CAPTAGRO DE RECURSOS SECRETARIO: JOSE ANTONIO DE AZEVEDO GOMES
m_h_l RUA VENANCIO AIRES 2277 » 52 ANDAR e CENTRO
CEP 97010-005 e SANTA MARIA « RS
SUPERINTENDENCIA DE ELABORAGAO DE PROJETOS . PREFEITURA MUNICIPAL
Estribo Variavel (55) 3921 7068 e seru@santamaria.rs.gov.br DE SANTA MARIA
Variavel ¢ 14 *
5
*— —e
® 6.3 ¢/25
L= Variavel .
L (Médio) =1,74 m
N=325
Total de ago = 565,50 m =>138,55 kg Vica d .
Preenchimento com b |ga(2§ ;Ic;r;c)re °
Estribo concreto grout 25 Mpa 25 . J
¢ 8. mm i ; Pinturfa com ad_esivo esFruturaI a base de resina epdxi, .// 35 V’:T;g:'séggnfocz]n;
L=81,06 m de baixa viscosidade, bi-componente e de pega normal. 7 K com espacamento
Total de ago = 567 m => 224 kg 2 de1.0m
Superficie de concreto escalificada !
30
, 2 K Laje Pavimento 1
./‘ 2
Estribo N < ] 5
Vergalhdo ¢ 6.3 mm B 7
Variavel 4 Vergalhdao @ 10 mm /
Forma de madeira / /
° ) <j! /
9 /
¢ 6.3 ¢/25 /
L= 88 cm
N=325 4 / /
Total de ago = 286 m => 70,07 kg ) 4 /
i | / e / /
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X / CENTRO DE EVENTOS DE SANTA MARIA
o Vergalhdo ¢ 6.3 mm
\ . x RUA APPEL, N° 385, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, SANTA MARIA, RS
— 10 Vergalhdo ¢ 10 mm /
L . . 4/@ Adesivo quimico epoxi bi componente ~
D e Frarrr de I por crtcho 4 CORRECAO DE GEOMETRIA DE FACHADA
oe +—— Comprimento médio = 16 cm———— s / CORTE COM DETALHE CORREGAO VIGA PAVIMENTO 01
L—81. 06 m Vergalhdo ¢ 10 mm para ancoragem Forma de madeira S /
Total de aco = 5,67 m => 224 kg N=243 un / / / PROPRIETARIA / SECRETARIA GESTORA PROJETISTA / RESPONSAVEL TECNICO
L=26 i
Total de ago=63,18 m => 37,34 kg ‘ ‘
[ ] . N ! s / 4 LUIS FERNANDO VIERA
e F (Varidve)——» Plntur_a com ad_eswo esFruturaI a base de resina epdxi, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA Engenheiro Civil
de baixa viscosidade, bi-componente e de pega normal. CREA/RS: 80.044
6 6.3 ¢/25 , / / AREA DESENHO ORIGINAL AR.T. PRANCHA
3¢ ~
L= Varivel DETALHE GERAL CORRECAO DA SUPERFICIE DA VIGA 4 /
L (Médio) = 132 ESCALA AJUSTES
N=325 ESC.:1:5 / INDICADA - 2
Total de ago = 429 m => 105,11 kg / Regis Moraes 6
DETALHE ARMADURA UNIDADESCENT[METROS Engenheiro Civil JUNHO/ZOZZ
ESC.: 1:5
ARQUIVO




