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Forma do pavimento Fundação (Nível 9650)
escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V18 25x40 0 9650

V19 25x40 0 9650

V20 25x40 0 9650

V21 25x40 0 9650

V22 25x40 0 9650

V24 25x40 0 9650

V26 25x40 0 9650

V28 25x40 0 9650

VF1 20x40 0 9650

VF2 20x40 0 9650

VF3 20x40 0 9650

VF4 20x40 0 9650

Características dos materiais

Elemento fck

(kgf/cm²)

Vigas
300

Pilares 300

Blocos 200

Legenda das vigas e paredes

Viga existente

Viga a executar

160 160 160

V19 (25x40) V21 (25x40)V20 (25x40)
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Forma intermediária do pavimento Rampa (Nível 9844) - CINTA SUPERIOR
escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

CINTA 1 19x34 0 9844

CINTA 2 19x34 0 9844

CINTA 3 19x34 0 9844

19 49 30 770 35 770 35 740 30 116 19
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19 19
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CINTA 1 (19x34)

REFORÇO VERTICAL - GRAUTE
4 ø10.0 L=215 (10 VEZES) REFORÇO HORIZONTAL

2 ø6.3 L=VAR C/ FIADA

PA
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DE
 01

PAREDE 02 PAREDE 03 PAREDE 04 PAREDE 05 PAREDE 06

PA
RE

DE
 07

PAREDE 02 PAREDE 03 PAREDE 04 PAREDE 05 PAREDE 06 PAREDE 07

CINTA 3 (19x34)

VF4 (20x40)

PAREDE 01

CINTA 2 (19x34)

VF3 (20x40)

RELAÇÃO DO AÇO
CINTA 1 CINTA 2 CINTA 3

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 159 101 16059
CA50 2 10.0 3 900 2700

3 10.0 3 805 2415
4 10.0 3 937 2811
5 10.0 2 200 400
6 10.0 2 290 580
7 10.0 2 285 570
8 10.0 2 294 588
9 10.0 2 1198 2396

10 10.0 2 1200 2400
11 10.0 2 401 802
12 10.0 4 158 632
13 10.0 4 188 752

RESUMO DO AÇO
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 0%

(Barras)
PESO + 0%

(kg)
CA50 10.0 170.5 15 105.1
CA60 5.0 160.6 14 24.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50 105.1
CA60 24.8

Volume de concreto (C-30) = 1.87 m³
Área de forma = 25.12 m²

CINTA 2 P18 P19 P20 P21 CINTA 3
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RELAÇÃO DO AÇO
VF1 VF2 VF3
AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 24 115 2760
CA50 2 8.0 6 corr 276

3 8.0 25 94 2350
4 8.0 6 corr 966
5 8.0 12 corr 1608
6 12.5 6 112 672
7 12.5 3 206 618
8 12.5 3 227 681
9 12.5 12 200 2400

RESUMO DO AÇO
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 0%

(Barras)
PESO + 0%

(kg)
CA50 8.0 52 5 20.5

12.5 43.7 4 42.1
CA60 5.0 27.6 3 4.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50 62.6
CA60 4.3

Volume de concreto (C-30) = 0.88 m³
Área de forma = 3.93 m²
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VIGAS DE FUNDAÇÃO - DETALHAMENTO

CINTAMENTO SUPERIOR

2820

20

20

PAREDE DE CONTENÇÃO DA RAMPA NORTE - DETALHAMENTOS
CONTENÇÃO DA RAMPA NORTE
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