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EXAUSTORES

TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL TERMICA

ABERTURA EM VIDRO PARA ILUMINAGAO ZENITAL

VIDRO SUPERIOR TEMPERADO 10mm + VIDRO COMUM 6mm

3,80m

ESTRUTURA METALICA R:

TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL TERMICA

TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL TERMICA
(com nucleo isolante em polietileno expandido)
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inclinagdo 15%

(com ndcleo isolante em polietileno expandido)

EXAUSTORES

i
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VIDRO SUPERIOR TEMPERADO 10mm + VIDRO COMUM 6mm

ABERTURA EM VIDRO PARA ILUMINAGAO ZENITAL

il

EXAUSTORES

TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL TERMICA

inclinagdo 15%

(com nlcleo isolante em polietileno expandido)

ABERTURA EM VIDRO PARA ILUMINAGAO ZENITAL
VIDRO SUPERIOR TEMPERADO 10mm + VIDRO COMUM 6mm

i

i

ABERTURA EM VIDRO PARA ILUMINAGAO ZENITAL
VIDRO SUPERIOR TEMPERADO 10mm + VIDRO COMUM 6mm

TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL TERMICA

15%

30
(com nlcleo isolante em polietileno expandido)

inclinag

GRADIL METALICO

GRADIL METALICO

GRADIL METALICO

PISTA DE CAMINHADA

ESCALA 1/200

FACHADA LESTE

LEGENDA:

EXAUSTORES

TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL TERMICA

ABERTURA EM VIDRO PARA ILUMINAGAO ZENITAL

inclinacdo 15%

VIDRO SUPERIOR TEMPERADO 10mm + VIDRO COMUM 6mm

3,80m

ESTRUTURA METALICA R:

TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL TERMICA

inclinagdo

46%
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(com nlcleo isolante em polietileno expandido)

EXAUSTORES

VIDRO SUPERIOR TEMPERADO 10mm + VIDRO COMUM 6mm

ABERTURA EM VIDRO PARA ILUMINAGAO ZENITAL

TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL TERMICA

inclinagdo 15%

(com nlcleo isolante em polietileno expandido)

ABERTURA EM VIDRO PARA ILUMINACAO ZENITAL
VIDRO SUPERIOR TEMPERADO 10mm + VIDRO COMUM 6mm

A

EXAUSTORES

ABERTURA EM VIDRO PARA ILUMINAGCAO ZENITAL
VIDRO SUPERIOR TEMPERADO 10mm + VIDRO COMUM 6mm

TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL TERMICA

15%

do
(com nucleo isolante em polietileno expandido)

inclinag;

Acabamento de Parede

1\ - Chapisco - Massa Unica - Selador acrilico pigmentado

/7\ - Chapisco - Massa Unica

&- Alvenaria Para Revestimento Futuro

Paredes

Parede Existente

Parede a Executar

com bloco de concreto celular
com blocos ceramicos furados

Parede a executar
Parede a demolir

Nao executar na 42 Etapa

Acabamento de Piso

- Piso de Concreto Armado - Acabamento Polido - Existente

- Contrapiso de concreto

Acabamento de Teto / Forro

@ - Concreto Aparente - Existente

@ - Concreto Aparente sem Pintura

@ - Forro de gesso acartonado - Selador acrilico - Massa corrida -

0.5 mm, modelo TP - 40 com isolamento térmico
(5) - Forro de gesso acartonado, com estrutura de 90 mm de

Pintura acrilica
@ - Telhado metalico em telha trapezoidal aluzinc, espessura

espessura, estrutura com espagamento de 600 mm,

revestido com placas de 15 mm nas duas faces -

150/90/600/ 2 RF 15 - 2 RF 15 - Seladro acrilico - Massa PVA -

Pintura acrilica

PISTA DE CAMINHADA

GRADIL METALICO

GRADIL METALICO

GRADIL METALICO

ESCALA 1/200

FACHADA OESTE

ESTRUTURA METALICA COM PINTURA
AUTOMOTIVA ACETINADA NA COR GRAFITE

VIDRO LAMINADO SANDUICHE (4mm + 4mm)
COM PELICULA REFLETIVA NA COR PRATA

ESTRUTURA METALICA R:

3,80m

TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL TERMICA

TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL TERMICA

inclinagdo 15%

LETRAS EM ALUMINIO COM ALTURA DE 60cm

= 46%

inclinagdo

(com nlcleo isolante em polietileno expandido)

PASSARELA COBERTA

TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL TERMICA

COR BRANCA

AN

AN

REVESTIMENTO DE REBOCO COM TEXTURA ACRILICA E PINTURA ACRILICA

PASSARELA COBERTA

AREA EM PILOTIS

GRADIL METALICO

GRADIL METALICO

FACHADA NORTE

FACHADA SUL

ESCALA 1/200
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