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27 UN

Janela Maximar em alumínio

anodizado fosco

Vidro liso transparente 6 mm

30 UN

Janela Maximar em alumínio

anodizado fosco

Vidro liso transparente 6 mm
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Tubo de alumínio ∅ 4" (101,60 mm),

Parede 2,6 mm (2,18 kg/m)

Quantidade: 82,6 m - 180,06 kg

Tubo de alumínio ∅ 4" (101,60 mm),

Parede 2,6 mm (2,18 kg/m)

Quantidade: 82,6 m - 180,06 kg

Tubo de alumínio ∅ 4" (101,60 mm),

Parede 2,6 mm (2,18 kg/m)

Quantidade: 91,45 m - 199,36 kg

Tubo de alumínio ∅ 4" (101,60 mm),

Parede 2,6 mm (2,18 kg/m)

Quantidade: 91,45 m - 199,36 kg

Contra verga a executar

Contra verga a executar

Contra verga a executar

Contra verga a executar

OBRA:

LOCAL:

TITULO:

ASSUNTO:

DESENHO:

PRANCHA:
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PROPRIETÁRIO:

CENTRO DE EVENTOS - 4ª ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

ESQUADRIAS

ACAD. ARQ. E URB.

DATA:

JULHO/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL

PROJETO:

DE SANTA MARIA

GABRIELA M. F. CANOVA

Eng. Luis Fernando Viera - CREA 80.044

RUA APPEL, Nº 385, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, SANTA MARIA, RS.

Projeto Arquitetônico doado pela CACISM (Arquitetos, Pepe Reyes - CREA 13.688 e Débora Sartori - CREA 121.559). 
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