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1 INTRODUGAO

O passeio publico (calgadas) devera ser realizado em piso intertravado de concreto, cor

natural, conforme especificagées do Decreto Executivo Municipal N° 30/2016 — Caminhe Legal,

e de acordo com a segéo tipo e as composi¢cdes de servigos partes deste projeto.

Padrao de piso intertravado de concreto - Tipo 01 para o bairro Juscelino Kubitschek:

Piso intertravado de concreto

Alinhamento Predial

cores: chumbo, natural e
amarelo (10 x 20 cm)

Piso tatil direcional na cor
cinza chumbo (para
passeios maiores ou
iguais a 3,0 m)
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3 ESCAVAGAO

Toda a area de implantacdo do passeio publico sera escavada mecanicamente, na
profundidade constante em projeto, para a composi¢cao das camadas nas espessuras de acordo
com a sec¢ao tipo. O subleito, na cota de terraplenagem, sera regularizado e compactado para
receber a camada de reaterro.

O material escavado sera destinado a bota-fora, ndo se admitindo o mesmo para reaterro,

a nao ser com prévia autorizagao da Fiscalizagao da obra.

4 REATERRO

Sera executado o reaterro do passeio publico em toda a sua area de implantagao, de
acordo com o projeto geométrico, devendo o mesmo ser nivelado e compactado.

O reaterro sera executado com material importado, de acordo com a secéo tipo ilustrada
no projeto geométrico, e da composi¢ao de servigos constante da planilha orgamentaria.

Nao sera permitida a substituicido do tipo de material utilizado para reaterro sem prévia

aprovacao por parte da Fiscalizacdo da obra.

5 BASE DE BRITA

A camada de base sera espalhada e compactada antes da execugdo do lastro de areia,
com espessura uniforme de 10,0 cm em toda a superficie de pavimentagéo.
O Material sera pedra britada n° 2, ndo sendo permitida a utilizacao de outro material para

a base sem a prévia aprovagao por parte da Fiscalizacdo da obra.

6 LASTRO DE AREIA

O lastro tera espessura uniforme de 5,0 cm, executado com areia média. Apds seu
langamento e espalhamento, sobre esta camada serao assentados os blocos pré-moldados de
concreto.

Nao sera permitida a substituicdo do tipo de material utilizado para o lastro sem prévia

aprovacgao por parte da Fiscalizacdo da obra.

7 BLOCOS INTERTRAVADOS

Seréao utilizados blocos pré-moldados de concreto modelo retangular (paver / holandés),
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com dimensdes de 20,0 cm x 10,0 cm e espessura de 6,0 cm, classe resisténcia 35 MPA, de

cor natural.

Nao sera permitida a substituicdo do modelo de bloco a ser utilizado, bem como o uso de

blocos de dimensbes diferentes das especificadas, sem prévia autorizagcdo por parte da

Fiscalizagao da obra.

b)

EXECUGAO

Apos a escavagao na altura de projeto, sera executado aterro com material importado,
na espessura de 20 cm, que devera ser compactado mecanicamente com placa

vibratdria ou equipamento semelhante;
Devem ser instaladas as contengdes, para conter e evitar o escorregamento dos blocos;

Sobre o aterro, devera ser executada a base de brita n° 2, nivelada e compactada com

espessura de 10 cm.

Findada a execucdo da base, inicia-se a execucdo do pavimento intertravado com a

camada de lastro de assentamento, feita pelas seguintes atividades, sequencialmente:

Lancamento e espalhamento do lastro de areia na area do pavimento;

Execucdo das mestras paralelamente a contencido principal, nivelando-as na

espessura da camada conforme especificagéo de projeto;

Nivelamento da areia da camada de assentamento com régua metalica;

e) Terminada a camada de assentamento, da-se inicio a camada de revestimento, formada

pelas seguintes atividades:

Marcacéao para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de servicgo;

A marcacgao da primeira fiada é a mais importante, pois dela sai todo o alinhamento
do restante do pavimento. Esta deve ser feita através da utilizacdo de fios guias no

sentido de largura e de comprimento da area.
Assentamento das pecas de concreto, conforme o padrao definido no projeto;
Ajustes e arremates dos cantos com a colocagao de blocos cortados;

Nao devem ser utilizados blocos com menos de 1/4 do tamanho original. Nesse

caso, o acabamento deve ser feito com argamassa seca 1:4.
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iv. Compactagéao inicial com placa vibratéria e revisdo do pavimento, com possivel

substituicdo de blocos danificados;

V. Rejuntamento, utilizando p6é de pedra ou areia fina, com juntas de 3,0 mm, em
média;

Vi. Compactacgao final, que proporciona o acomodamento das peg¢as na camada de
assentamento.

Vii. Limpeza e liberagao ao trafego.

9 REBAIXAMENTO DE MEIO-FIO

As rampas de rebaixamento devem estar junto as faixas de travessia de pedestres, de
acordo com o Projeto de Sinalizagdo, como um recurso que facilita a passagem do nivel da
calgada para o da rua, melhorando a acessibilidade, conforme a ABNT NBR 9050:2020.

Também deverao ser rebaixados os meios-fios em locais em que ha acesso de veiculos.

10 PISO PODOTATIL

Serao utilizadas placas de concreto, com dimensdes de 40 cm x 40 cm e espessura de
2,50 cm, assentadas sobre argamassa, conforme detalhamento no Projeto de Sinalizagdo. A

cor sera cinza chumbo para o podotatil direcional e vermelha para o podotatil de alerta.

11 MEDIGAO

Os servigos serdo medidos por metro quadrado de passeio executado e plenamente
concluido, de acordo com as especificagdes deste Memorial e composi¢cdes de servigos
apresentadas em planilha orgamentaria, com a devida aprovagéao por parte da Fiscalizacido da

obra.

Santa Maria, margo de 2023.

Assinado digitalmente por VICTOR LIPPMANN
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