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1 OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as
normas, materiais e acabamentos que definirdo os servigos de sinalizacao horizontal na Rua

Bechara Abaide, no bairro Juscelino Kubitschek, no Municipio de Santa Maria — RS.

2 FUNDAMENTOS

Melhorar as condi¢des de seguranga e da sinalizagao das vias, compreendendo:

e Sinalizacdo horizontal: representada por linhas demarcadoras das faixas de trafego,
linhas de proibicdo de ultrapassagem, linhasde dispositivos de canalizacdo, delimitacao das
faixas de acelera¢do e desaceleragdo, linhas de borda da pista, passagens de pedestres e
paradas de Onibus, setas, numeros, simbolos e legendas pintados ou apostos sobre o

pavimento.

3 ESPECIFICAGOES E NORMAS

e Resolugao n° 160/04 do CONTRAN - Codigo Brasileiro de Transito — Sinalizag¢des
em pistas;

e DNER-EM 368/2000 - Tinta para sinalizagdo horizontal rodovidria a base deresina
acrilica e/ou vinilica;

e DNER-EM 372/2000 - Material termoplastico para sinalizagao horizontal rodovidria;

¢ ABNT NBR 14636/2021 — Sinalizagdo horizontal viaria — tachas retrorrefletivas
vidrias — requisitos;

e Manual de Sinalizagao Vol. I ¢ I - CONTRAN.
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4 FISCALIZAGAO, CONTROLE DE QUALIDADE E SINALIZACAO DE OBRAS
4.1 Controle de Qualidade da Aplicagao

Todas as etapas dos servicos serdo vistoriadas pela Secretaria de Controlee Mobilidade
Urbana do Municipio de Santa Maria-RS, cabendo a fiscalizagdo da Secretaria de

Desenvolvimento Urbano compatibilizar e socializar esta informagao.

4.2 Sinalizagao de Obra

Todos os servigos de execucao de sinalizagdao horizontal somente deverao ser iniciados
apds a instalagdo de sinalizagdo de desvio de trafego e protecdo pessoal, fornecida pela
contratada, tais como: barreiras, coletes refletivos, capacetes, sinalizadores de luz

intermitentes, cones, placas.

Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de seguranca, os
funcionarios deverdo apresentar-se uniformizados e portar crachd de identificagdo, preso no

uniforme em local visivel.

4.3 Servigos / Garantia
e Fornecimento e aplicacdo mecanica de tinta de material termoplastico por aspersao
(esp. 1,5mm) para sinalizagdo de eixo e bordos de vias;

e Fornecimento e aplicagao manual de tinta de material termoplastico por extrusao (esp.

3,00mm) para sinalizacdo de faixas, setas e zebrados.

e Fornecimento e aplicagdo mecanica de tinta a base de resina acrilica com solvente

(esp.0,6mm) para sinalizagdo meios-fios;

¢ Fornecimento e implantacao de tachdes refletivos bidirecionais.

5 ESPECIFICAGOES E DESCRIGAO DOS SERVICOS

5.1 Introducao

A tinta, logo apds a abertura do recipiente, ndo deve apresentar sedimentos, natas ou
grumos. Deve ter condigdes para ser aplicada por maquinas apropriadase ter a consisténcia

especificada, sem ser necessaria a adi¢ao de outro aditivo.
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As tintas (especificacio DNER-EM 368/2000) deverao ser aplicadas nas espessuras de
0,4 mm e 0,6 mm, de forma mecanica e manual. As da especificagdio DNER-EM 372/2000,

nas espessuras de 1,5 mm e 3,0 mm, de forma mecanica e manual.

5.2 Equipamentos

5.2.1 Equipamentos de limpeza
Devem ser constituidos por vassouras, escovas, compressores para limpezacom jato de

ar ou de 4dgua, de forma a limpar e secar apropriadamente a superficie a ser demarcada.

5.2.2 Equipamentos de aplicacdo

As maquinas para aplicacdo de tinta de demarcagao viaria devem conter, no minimo, os
seguintes itens:

1) Motor para autopropulsao;

2) Compressor com tanque pulmdo de ar, com capacidade no minimo 20% superior a
necessidade tipica da aplicagdo (60 CFM a 100 Ib/in?);

3) Tanques pressurizados para tinta, fabricados em aco inoxidavel preferencialmente, ou
ago-carbono, material que requer manutengao mais intensa;

4) Agitadores mecanicos para homogeneizagao da tinta;

5) Quadro de instrumentos e valvulas para regulagem, controle de acionamento das
pistolas; conta-giros, horimetro e oddmetro;

6) Sistema de limpeza com solvente;

7) Sistema sequenciador para atuacdo automadtica das pistolas na pintura, permitindo
variar o comprimento e a cadéncia das faixas;

8) Sistemas limitadores de faixa;
9) Sistema de bragos suportes para pistolas;

10) Sistemas de pistolas manuais atuadas pneumaticamente, passiveis de uso emambos os

lados;
6 Dispositivos de seguranca.
6.1 Preparacgao
6.1.1 Preparacdo do material
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A tinta ndo deve apresentar separacao de fases, mas se houver sedimentagdo (parte
solida no fundo do balde), deve ser de facil homogeneizagdo. Caso ndo seja possivel

homogeneizar manualmente, a tinta nao deve ser aplicada.

A tinta deve ser homogeneizada antes de sua deposi¢do no tanque e deveapresentar a
consisténcia especificada, sem ser necessaria a adi¢do de outro aditivo qualquer, salvo
recomendacdes do fabricante da tinta e/ou especificacdestécnicas vigentes quanto ao aspecto
diluigao.

Caso haja necessidade de adicao de solvente para diluicdo, 0 mesmo deveser misturado

a tinta no balde antes de sua deposicao no tanque.
6.1.2 Preparagdo do Pavimento

A superficie a ser demarcada deve estar seca e livre de sujeira, O0leos, graxas ou

qualquer outro material estranho que possa prejudicar a aderéncia da tinta ao pavimento.

As sinalizagdes existentes no trecho a ser pintado devem ser removidas ourecobertas,

ndo deixando quaisquer marcas ou falhas que possam prejudicar a nova sinalizagao.

Quando a varricdo ou aplicacdo de jato de ar comprimido ndo for suficiente para
remover todo o material estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e
compativel com o tipo de material a ser removido.

Nos pavimentos novos deve ser previsto um periodo para sua cura antes da execugao

da sinalizagao definitiva, de uma a duas semanas.

6.1.3 Pré-Marcagao

Antes da aplicagdo da tinta deve ser feita a pré-marcacao, seguindo-se rigorosamente as
cotas do projeto. Na repintura ¢ permitido o uso das faixas antigas como referencial, desde

que ndo comprometa as cotas do projeto.

6.1.4 Demarcacido
E necessario verificar as seguintes condigdes ambientais para executar-se ademarcagio:
1) Temperatura ambiente superior a 5°C;
2) Temperatura ambiente inferior a 40°C;

3) Temperatura do pavimento superior a 3°C do ponto do orvalho;
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4) Umidade relativa do ambiente (ar) menor que 80%;

5) Que ndo esteja chovendo ou chovido antes de 2h da execugao.

7 PAGAMENTO E MEDIGCAO

O preco unitario inclui mao de obra, inclusive pré-marcacgdo, equipamentos, materiais,
transportes e despesas com pessoal.
A medi¢do da pintura mecanica sera feita por metro quadrado do pavimento, depois de

verificada a refletorizacao inicial e a qualidade de acabamento.

Para efeito de medicdo, os servicos serdo considerados concluidos depois de executados
todos os procedimentos solicitados e recolhido todo o entulho ou sobras de materiais

resultantes da execu¢ao dos mesmos.

Santa Maria, marco de 2023.
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