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7.2 ANDAR — OITAVO PAVIMENTO
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6.° ANDAR — SETIMO PAVIMENTO

5. ANDAR — SEXTO PAVIMENTO

4. ANDAR — QUINTO PAVIMENTO

3.2 ANDAR — QUARTO PAVIMENTO

2. ANDAR — TERCEIRO PAVIMENTO

CAROLINA
SALBEGO
LISOWSKI:

GC33

ELEVACAO DO GUARDA—CORPO (FACE EXTERNA)

1/50

TUBO #45x2,0mm

2 / BARRA REDONDA #16mm C:11cm
BARRA REDONDA 1 SOLDADA A CANTONEIRA
HORIZONTAL @16mm—_| ~ —F
\ #7
-

WBS 18

Ts
5
8.3

m

4
TUBOS ¢45><2,0mm§
8 BARRA VERTICAL #10m
4 \
o —& | ™—CANTONEIRA CH. DOBRADA
2 ol ™ L 50x2,65mm
- 3
BARRA REDONDA #8mm C:6ecm—"|
R

FUROS OBLONGOS -
¢T4x20mm\\\ )
— N
=

VIGA DA ESTRUTURA

i /

| 11 MW.S

L ?J\CHAPA DE FIXAGAO

SOLDADA A VIGA

DETALHE DOS GUARDA—CORPOS E CORRIMAQS

1/20

PRE-MONTAGEM EM FABRICA:

A estrutura deve ser pré—montada em fabrica para conferéncia dos encaixes e

fixagoes.
A pré—montagem deve ser realizada antes da galvanizagdo para permitir os
ajustes necessarios sem que diminua a durabilidade da estrutura.
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