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1. Definicao do objeto

O presente termo de referéncia tem por objeto a aquisicdo de um veiculo tipo
Ambulancia para atender as necessidades dos servicos especializados ao transporte
de pacientes.

2. Fundamentacao da contratacédo

Aquisicao de Veiculo Ambulancia, para atender demanda do setor de transportes, que
€ responsavel pela logistica de deslocamentos de pacientes em tratamento no
municipio e fora desse. Recurso proveniente da Emenda Parlamentar — Deputado
Sanderson.

3. Descricgao da solugéao

Além de atendimento as normas de transporte de pacientes, a aquisicdo de veiculo
adequado € de extrema importancia, permitindo a acomodacéo correta do paciente
durante seu deslocamento, respeitando assim as condi¢cdes de salude e o atendimento
das necessidades dos usuarios.

4. Requisitos da contratacéo

Veiculo Novo Tipo Ambulancia para pacientes, com carroceria monobloco construida
em aco, transformado/adaptado em ambuléncia, ano de fabricacdo e modelo no minimo
2024/2024, Tipo motor: turbo diesel, poténcia minima 140 cv, comprimento minimo de
5.900mm, altura minima interna de 1.800mm, pneus 215/65 R16 capacidade tanque de
combustivel minimo 70 (litros), combustivel diesel S-10,
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veiculo com capacidade para 3 lugares na cabine do motorista, sendo motorista e 02
acompanhantes, transmissdo com cambio manual ou automatico com, no minimo seis
marchas a frente e uma a ré, sincronizadas, direcdo hidraulica ou elétrica, tracao
traseira ou dianteira, ar condicionado frio/quente para cabine do motorista e com saida
para compartimento dos pacientes, calefagdo traseira no compartimento dos
passageiros, retrovisores com ajustes elétricos, faréis de neblina, luz diurna, lanterna
neblina, vidros elétricos na cabina, travas elétricas em todo veiculo, sensor de
estacionamento, protetor de Carter, tapetes emborrachados, estepe, macaco de
elevacdo, chave de rodas, triangulo, extintor de incéndio de no minimo 4kg com
fixacdo, radio com sistema multimidia, com GPS, camera de ré e sensores, com no
minimo dois alto falantes na cabine do motorista, 05 (cinco) portas, sendo duas
dianteiras, uma lateral corredica e duas portas na traseira com abertura total,
capacidade volumétrica minimo 13,00 m3, capacidade de carga com comprimento no
minimo 3.370mm, altura interna no minimo 1.800 mm capacidade de carga total no
minimo 3.500kg, controle de tracdo e estabilidade e demais equipamentos de
seguranca exigidos pela legislacdo nacional de transito, pintura externa solida na cor
branca, calha de chuva nas portas dianteiras e estribos na porta lateral e dianteiras.

Quantidade: 01 unidade — CATMAT 601890 (similar)

Observacdes: As adaptacdes, no que couber deverdo estar em conformidade com a
Norma ABNT VIGENTE.

Demais especificacdes: ADAPTACAO PARA AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO :
Itens minimos: Devera possuir, no minimo, 0s seguintes itens: sinalizador éptico e
acustico; equipamento de radiocomunicacdo fixo e movel; maca articulada e com
rodas; suporte para soro; instalacdo de rede de oxigénio com cilindro, valvula,
mandmetro em local de facil visualizagdo e régua com dupla saida; oxigénio com régua
tripla (a - alimentacdo do respirador; b - fluxdmetro e umidificador de oxigénio e c -
aspirador tipo Venturi); mandémetro e fluxdmetro com mascara e chicote para
oxigenacdo; cilindro de oxigénio portatil com valvula; suporte para soro; prancha curta
e longa para imobilizacdo de coluna; talas para imobilizacdo de membros e conjunto de
colares cervicais; colete imobilizador dorsal; As ambulancias de suporte basico
deverdo extintor de p6é quimico seco de 04 Kg, 03 cones de sinalizacdo - A estrutura
da cabine e da carroceria sera original do veiculo, construida em aco. - A altura interna
do veiculo devera ser original de fabrica, sem que seja alterada a parte construtiva da
ambulancia. - O pneu estepe nao devera ser acondicionado no saldo de atendimento. -
A intercomunicacédo entre a cabine e o saldo de atendimento devera ser por uma janela
corredica em agrilico. Os veiculos deverao ser fornecidos com 3 bancos na cabine tipo
soft reclindvel. - Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com
fechos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de facil acionamento. -
Na carroceria, o revestimento interno entre as chapas (metalica - externa e laminado -
interna) sera em poliuretano, com espessura de até 40 mm conforme o veiculo permitir,
com finalidade de isolamento termoacustico, ndo podendo ser utilizado, para este fim,
isopor. - Devera ser dotada de estribo original de fabrica, revestido em aluminio
antiderrapante sob as portas laterais, para facilitar a entrada de passageiros, sempre
gue a distancia do solo ao piso for maior que 40 cm, com dimensdes compativeis com
o veiculo de acordo com norma da ABNT. - Devera ser dotada de degrau ou estribo
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revestido em aluminio antiderrapante para acesso ao saldo de atendimento na porta
traseira da ambulancia, com previsdo para entrada da maca retratil, sempre que a
distancia do solo ao piso do saldo de atendimento for maior que 50 cm para entrada da
maca, com dimensdes compativeis com o veiculo de acordo com as normas da ABNT.
Sistema Elétrico: - A alimentacéo devera ser feita por duas baterias, sendo a do chassi
original do fabricante e a auxiliar independente (para o compartimento de atendimento).
Essa segunda bateria devera ser do tipo ciclo profundo e ter, no minimo, 150 A, do tipo
sem manutencédo, 12 volts, instalada em local de facil acesso, devendo possuir dreno
de protecdo para evitar corrosdo caso ocorra vazamento de solugdo da mesma. - O
sistema elétrico devera estar dimensionado para o emprego simultdneo de todos os
itens especificados (do veiculo e equipamentos), quer com a viatura em movimento,
guer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiacdo ou disjuntores. - O
veiculo devera ser fornecido com alternador original de fabrica, com capacidade de
carregar ambas as baterias a plena carga simultaneamente e alimentar o sistema
elétrico do conjunto. Independente da poténcia necessaria do alternador, ndo serdo
admitidos alternadores menores que 250 A. - O sistema devera contemplar um
carregador flutuador de bateria, minimo 16 A bivolt automatico, para recarga da bateria
auxiliar, quando o veiculo ndo estiver em utilizacdo. Este carregador deve ser ligado a
tomada de captacdo externa. - Devera haver um sistema que bloqueie
automaticamente o uso da bateria do motor para alimentar o compartimento de
atendimento e as luzes adicionais de emergéncia, quando o veiculo estiver com o
motor desligado. - O compartimento de atendimento e o0 equipamento elétrico
secundéario devem ser servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos
circuitos do chassi da viatura- A fiagcdo deve ter codigos permanentes de cores ou ter
identificacBes com numeros/letras de facil leitura, dispostas em chicotes ou sistemas
semelhantes, confeccionados com cabos padrdo automotivo com resisténcia a
temperatura minima de 105° C. Eles serédo identificados por cddigos nos terminais ou
nos pontos de conexao. Todos os chicotes, armacdes e fiacbes devem ser fixados ao
compartimento de atendimento ou armacao por bracadeiras plasticas isoladas, a fim de
evitar ferrugem e movimentos que possam resultar em atritos, apertos, protuberancias
e danos. - Todas as aberturas na viatura devem ser adequadamente calafetadas para
passar a fiacdo. Todos os itens usados para proteger ou segurar a fiacdo devem ser
adequados para utilizacdo e ser padrdo automotivo, aéreo, marinho ou eletrbénico.
Todos os componentes elétricos, terminais e pontos devem ter uma alca de fio que
possibilite pelo menos duas substituicbes dos terminais da fiagdo. - Todos 0s circuitos
elétricos devem ser protegidos por disjuntores principais ou dispositivos eletrénicos de
protecdo a corrente (disjuntores automaticos ou manuais de armacao), e devem ser de
facil remocao e acesso para inspecdo e manutencdo. - Os diagramas e esquemas de
flacdo em portugués, incluindo codigos e listas de pecas padrdo, deverdo ser
fornecidos em separado. - Todos os componentes elétricos e fiagdo devem ser
facilmente acessiveis através de quadro de inspecdo, pelo qual se possa realizar
verificagbes e manutencdo. As chaves, dispositivos indicadores e controles devem
estar localizados e instalados de maneira a facilitar a remogdo e manutencdo. Os
encaixes exteriores das lampadas, chaves, dispositivos eletronicos e pecas fixas,
devem ser a prova de corrosdo e de intempéries. Os equipamentos eletroeletrénicos
devem incluir filtros, supressores ou protetores, a fim de evitar radiacao
eletromagnética e a consequente interferéncia em radios e outros equipamentos

Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Uniéo
Modelo de AquisigBes — Atualizagio: maio/2023 3del?
Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovagao



UASG 988841 Termo de Referéncia 400/2024

eletrénicos. - Central elétrica composta de disjuntor térmico e automatico, reles e chave
geral instalado entre o armario com portas corredicas em poliuretano e a diviséria da
cabine/saldo de atendimento. - Inversor de corrente continua (12V) para alternada
(110V) com capacidade de 1.000 W de poténcia. - O painel elétrico interno, localizado
na parede sobre a bancada proxima a cabeceira do paciente, devera possuir uma
régua integrada com, no minimo, quatro tomadas, sendo duas tripolares (2P+T) de 110
V (AC), duas 5 V (DC) padréo USB e duas para 12 V (DC), além de interruptores com
teclas do tipo “iluminadas” ou com indicador luminoso. - As tomadas elétricas deverdo
manter uma distancia minima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigénio. - Uma
tomada tripolar (2P+T) de 110 V (AC) montada na parede oposta, na altura da regiédo
toracica do paciente secundario (assento da tripulacdo). - Tomada externa (tripolar)
para captacdo de energia instalada na parte superior do lado esquerdo do veiculo.
Essa tomada deverd estar protegida contra intempéries, estando em uso ou néo. -
Deverd ser acompanhada por um fio de extensdo de elevada resisténcia as
intempéries e compativel com o sistema de plugues, tendo, no minimo, 20 metros de
comprimento. - Um transformador automatico ligado a tomada de captacdo, que
permita o carro ser ligado a uma rede elétrica com tensao tanto de 110 como de 220 V
e com sistema automéatico de comutacao entre o transformador e o inversor, de modo a
fornecer sempre 110 V para as tomadas internas. lluminacdo: - A iluminacdo do
compartimento de atendimento do veiculo deve ser de dois tipos: - Natural - mediante
iluminacao fornecida pelas janelas do veiculo (cabine e carroceria), com vidros opacos
ou jateados com trés faixas transparentes no compartimento de atendimento. - Artificial
- devera ser feita por, no minimo, 6 (seis) luminarias com LEDSs, instaladas no teto, com
didmetro minimo de 200 mm, em base estampada em alumino cor branca, podendo
utilizar um dos conceitos de LED que seguem: |. Possuir, no minimo, 8 (oito) LEDs de
1 W cada, tendo cada LED intensidade luminosa minima de 40 lumens. Il. Possuir, no
minimo, 50 (cinquenta) LEDs de alta eficiéncia luminosa, tendo cada LED intensidade
luminosa minima de 7.000 MC e angulo de abertura de 70° (categoria alto brilho). IlI.
Possuir, no minimo, 50 (cinquenta) LEDs com intensidade luminosa de 12.000 MC e
angulo de abertura de 20°. - Qualquer que seja a opcéo, a luminaria devera possuir a
tensdo de trabalho de 12 V e consumo nominal de 1 Ampére por luminaria. Os LEDs
deverdo possuir cor predominantemente cristal com temperatura minima de 5.350 K e
méaxima de 10.000 K. Com lente de policarbonato translicido, com acabamento
corrugado para difusdo da luz, distribuidas de forma a iluminar todo o compartimento
do paciente, segundo padrdes minimos estabelecidos pela ABNT. - Devera possuir,
também, duas luminarias com foco dirigido sobre a maca, podendo ser: I. Com
lampadas de LED com, no minimo, 12 (doze) LEDS de alta eficiéncia luminosa, tendo
cada LED intensidade luminosa minima de 7.000 MC e &ngulo de abertura de 120°
(categoria alto brilho). Il. Com modulo articulado com, no minimo, 4 (quatro) LEDs de 1
W cada, tendo cada LED intensidade luminosa minima de 40 lumens, dotados de lente
colimadora em plastico de engenharia com resisténcia automotiva e alta visibilidade. -
Os LEDs deveréo possuir cor predominantemente cristal com temperatura minima de
5.350 K e maxima de 10.000 K. - Qualquer que seja a opc¢ao aplicada, essa devera
contar com lente em policarbonato translicido. - Os acionamentos devem estar
dispostos no painel de comando, dentro do salédo de atendimento, com interruptores de
teclas com visor luminoso individual de acionamento ou com indicador luminoso. - A
iluminacdo externa deverd contar com holofotes tipo farol articulado regulavel
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manualmente na parte traseira e nas laterais da carroceria, com acionlll. Os itens a
gue aludem os incisos | e Il devem ser compactos e selados, com conjunto 6tico em
plastico de engenharia com resisténcia automotiva e alta visibilidade na cor cristal, em
formato circular com lentes de, no minimo, 80 mm de didametro. - Especificacdes: cor
cristal; temperatura de cor de 6.500 K tipico; capacidade luminosa minima: 1.000
Lumens (tipica para cada farol); tenséo de aplicacdo: 12 VCC; corrente média: 1,1 A.

Sinalizagdo Acustica e Luminosa de Emergéncia: - Sinalizador frontal principal: -
Devera possuir um sinalizador principal do tipo barra em formato de arco ou similar,
com modulo Unico e lente inteirica, com comprimento minimo de 1.000 mm e maximo
de 1.300 mm, largura minima de 250 mm e maxima de 500 mm e altura minima de 70
mm e maxima de 110 mm, instalada no teto da cabine do veiculo. Estrutura da barra
em ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno) reforcado com aluminio extrudado, ou em
aluminio extrudado na cor preta, clpula injetada em policarbonato na cor vermelha,
resistente a impactos e descoloracdo, com tratamento UV. - Conjunto luminoso
composto por um minimo de 250 (duzentos e cinquenta) diodos emissores de luz
(LED) proprios para iluminacéo (categoria alto brilho) ou 11 (onze) médulos com, no
minimo, 4 (quatro) LEDs de 1 W cada, tendo cada LED intensidade luminosa minima
de 40 lumens, dotados de lente colimadora em plastico de engenharia com resisténcia
automotiva e alta visibilidade, sendo diretiva nos moédulos centrais e difusora nos
moédulos laterais na cor vermelha, de alta frequéncia (minimo de 240 flashes por
minuto) distribuidos equitativamente por toda a extenséo visivel da barra, sem pontos
cegos de luminosidade, com consumo maximo de 6 A. Este equipamento devera
possuir sistema de gerenciamento de carga automatico, gerenciando a carga da
bateria quando o veiculo ndo estiver ligado, desligando automaticamente o sinalizador
se necessario, evitando, assim, a descarga total da bateria e possiveis falhas no
acionamento do motor do veiculo. - Sinalizadores frontais secundérios: - Devera ter 2
(dois) sinalizadores estroboscopicos intercalados nos farois dianteiros. - Devera ter 4
(quatro) sinalizadores na cor vermelho rubi, distribuidos pelas grades frontais (inferior e
/ou superior) de acordo com o design do veiculo, que possam ser acionados em
conjunto com o sistema de sinalizacdo principal. Cada sinalizador sera composto por
um modulo com, no minimo, 3 (trés) LEDs de 1 W cada, tendo cada LED intensidade
luminosa minima de 40 lumens dotados de lente em plastico de Engenharia com
resisténcia automotiva e alta visibilidade. - Sinalizadores laterais: - Devera ter 3 (trés)
sinalizadores pulsantes intercalados de cada lado da carroceria da ambuléancia, sendo
dois vermelhos e uma central na cor cristal, com frequéncia minima de 90 flashes por
minuto, com lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorizacao
com tratamento “UV”. Podendo utilizar um dos conceitos de LED que seguem: I.
Possuir, no minimo, 8 (oito) LEDs de 1 W cada, tendo cada LED intensidade luminosa
de 40 lumens; Il. Possuir no minimo 50 (cinquenta) LEDs com intensidade luminosa de
7.000 MC e angulo de abertura de 70 ©; Ill. Possuir no minimo 50 (cinquenta) LEDs
com intensidade luminosa de 12.000 MC e angulo de abertura de 20 °. - Em todas as
opcOes, o sinalizador deverd possuir tensdo de trabalho de 12 VCC e consumo
nominal maximo de 1 Ampére por luminaria. Os LEDs deverdo possuir cor vermelha
com comprimento de onda de 620 a 630 NM. - Sinalizadores traseiros: - 2 (dois)
sinalizadores na parte traseira da ambulancia na cor vermelha, com frequéncia minima
de 90 flashes por minuto, operando mesmo com as portas traseiras abertas e
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permitindo a visualizacdo da sinalizacdo de emergéncia no transito, quando acionado.
Com lente injetada em policarbonato, resistente a impactos e descolorizacdo com
tratamento “UV”. Podendo utilizar um dos conceitos de LED que seguem: |. Possuir no
minimo 8 (oito) LEDs de 1 W cada, tendo cada Led intensidade luminosa de 40
lumens. Il. Possuir no minimo 30 (trinta) LEDs com intensidade luminosa de 7.000 MC
e angulo de abertura de 70°. Ill. Possuir no minimo 30 (trinta) LEDs com intensidade
luminosa de 12.000 MC e angulo de abertura de 20° - Em todas as opcbes, 0
sinalizador devera possuir tensédo de trabalho de 12 VCC e consumo nominal maximo
de 1 Ampere por luminéria. Os LEDs deverdo possuir cor vermelha com comprimento
de onda de 620 a 630 NM. - Sinalizacdo acustica: - Sinalizador acustico com
amplificador de poténcia minima de 100 W RMS com 13,8 VCC, minimo de quatro tons
distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressdo sonora a 1 metro de,
no minimo, 100 dB com 13,8 VCC. Estes equipamentos ndo poderdo gerar ruidos
eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepcédo de sinais
de radio ou telefonia movel. - Os comandos de toda a sinalizacdo visual e acustica
deverdo estar localizados em painel Gnico, na cabine do motorista, permitindo sua
operacdo por ambos os ocupantes da cabine, e o funcionamento independente do
sistema visual e acustico, e sera dotado de: I. controle para quatro tipos de sinalizacao
(para uso em ndo emergéncias; para uso em emergéncias; para uso em emergéncias
durante o atendimento com o veiculo parado; para uso em emergéncias durante o
deslocamento); Il. botdo liga-desliga para a sirene; lll. botdo sem retencéo para sirene,
para “toque rapido”; IV. botdo para comutacao entre os quatro tipos de toque de sirene;
V. microfone para utilizacdo da sirene como megafone; VI. controle de volume do
megafone. - Devera possuir sinalizador acustico de ré. 2.5.8. Devera possuir caAmera
de ré com imagem projetada em tela de, no minimo, 7” com resolucdo minima VGA,
localizada no painel do veiculo para visualizacdo do motorista, combinada ao GPS
amento independente e foco direcional ajustavel 180° na vertical, podendo ser: I. Com
lampada do tipo alégeno com poténcia minima de 50 W cada; Il. Com 9 (nove) LEDs
de alta poténcia,

- Deverd possuir aparelho GPS com mapas de todo o territério nacional, equipamento
com representacdo dentro do territério nacional em tela de, no minimo, 77 com
resolucdo minima VGA, localizada no painel do veiculo para visualizacdo do motorista,
combinada a camera de ré. O GPS faz parte da transformacéo, ndo é necessariamente
um item de série do veiculo. - Devera ser fornecido manual de utilizacdo de todo o
sistema de sinalizacdo com orientacdes sobre seu uso e otimizacdo do consumo, para
os diversos tipos de uso como, por exemplo: deslocamento em emergéncia,
deslocamento em ndo emergéncia, parada em atendimento, dentre outros que se
fizerem necessarios.

Sistema de Oxigénio: - O veiculo devera possuir um sistema fixo de Oxigénio, além
de ser acompanhado por um sistema portatil de oxigenacao. - Sistema fixo de Oxigénio
(redes integradas ao veiculo): - Contendo 2 (dois) cilindros de oxigénio, no minimo, 16
litros cada, localizados na traseira da viatura, do lado esquerdo proximo a porta
traseira, em suportes individuais para os cilindros, com cintas regulaveis e mecanismo
confiavel resistente a vibracdes, trepidacdes e/ou capotamentos, possibilitando receber
cilindros de diferentes capacidades, equipado com valvula pré-regulada para pressao
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de 3,5 a 4,0 kgflcm2 e mandmetro interligado, de maneira que se possa utilizar
gualquer dos cilindros sem a necessidade de troca de mangueira ou valvula de um
cilindro para o outro. - Todos os componentes desse sistema dever&do respeitar as
normas de seguranca (inclusive veicular) vigentes e aplicaveis. Os suportes dos
cilindros ndo poderao ser fixados por meio de rebites. Os parafusos fixadores deverao
suportar impactos sem se soltar. As cintas de fixacdo dos torpedos deverdo ter ajuste
do tipo “catraca”. As cintas ndo poderao sofrer agdes de alongamento, deformidade ou
soltar-se com o0 uso, devendo suportar capacidade de tragdo de peso superior a 2.000
kg. As mangueiras deverdo passar através de conduites embutidos na parede lateral
do saldo de atendimento, para evitar que sejam danificadas e para facilitar a
substituicdo ou manutencédo. No suporte do cilindro, onde o0 mesmo esteja em contato
com o cilindro, devera ter aplicacdo de borracha. O compartimento de fixacdo dos
cilindros devera ser revestido no piso por borracha ou outro material de caracteristicas
adequadas para protecdo da pintura do cilindro, e protecées em aco inoxidavel onde os
cilindros sdo apoiados, a fim de se evitar a ocorréncia de ranhuras e desgaste no piso.
- Na regido da bancada, ao lado da cabeceira do paciente, devera existir uma régua
guadrupla com 2 (duas) saidas de oxigénio, oriundas dos cilindros fixos, composta por
estrutura metalica resistente, com fechamento automatico, roscas e padrdes conforme
ABNT. Tal régua devera ser afixada em painel removivel para melhor acesso ao
sistema de tubulacdo para manutencéo, e devera possuir fluxémetro, umidificador para
02, com roscas padrdo ABNT. O chicote devera ser confeccionado em nylon,
conforme especificacdes da ABNT e, juntamente com a mascara de O2, em material
atoxico. Por sobre a régua, deverd ser colocada uma protecdo em policarbonato
translicido, de modo a proteger a régua e proteger os usuarios da mesma, sem que 0
acesso a régua seja prejudicado. - O projeto do sistema fixo de oxigénio devera ter
laudo de aprovacdo da empresa habilitada, distribuidora dos equipamentos. Sistema
portatil de Oxigénio completo: - Contendo cilindro de Oxigénio de aluminio de, no
minimo, 0,5 m3 / 3 litros, valvula redutora com mandmetro, fluxémetro, saida para
aspiracdo com valvula reguladora e circuito do paciente (frasco, chicote, nebulizador e
mascara). Este cilindro deve ser de aluminio, a fim de facilitar o transporte. Todo o
sistema devera ser integrado em um estojo ou estrutura de suporte, com alca para
transporte, confeccionado em material resistente e lavavel, e devera possuir um
dispositivo de fixacdo dentro da cabine do paciente, seguro e de facil remocdo quando
seu uso for necesséario. - Os sistemas fixo e portétil de Oxigénio deverdo possuir
componentes com as seguintes caracteristicas: - Valvula reguladora de presséao: corpo
em latdo cromado, valvula de alivio calibrada, manédmetro aneroide de 0 a 300 kgf/cmz?,
pressao de trabalho calibrada para aproximadamente 3,5 kgf/cm2. Conexdes de acordo
com ABNT. - Umidificador de Oxigénio (somente para o sistema fixo): frasco em PVC
atoxico ou similar, com capacidade de, no minimo, 250 ml, graduado, de forma a
permitir uma facil visualizacdo. Tampa de rosca e orificio para saida do Oxigénio em
plastico resistente ou material similar, de acordo com as normas da ABNT. Borboleta
de conexdo confeccionada externamente em plastico ou similar, e internamente em
metal, que proporcione um perfeito encaixe, com sistema de selagem, para evitar
vazamentos. - Sistema borbulhador (ou difusor) composto em metal na parte superior e
tubo condutor de PVC atéxico ou similar. - Extremidade da saida do fluxo de oxigénio
em PVC atoxico ou similar, com orificios de tal maneira a permitir a umidificacdo
homogénea do Oxigénio. - Fluxdmetro para rede de Oxigénio e ar comprimido:
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fluxébmetro com vazdo de 0 a 15 I/min, constituido de corpo em latdo cromado,
guarnicao e tubo de medicdo em policarbonato cristal, esfera em aco inoxidavel. Vazao
méaxima de 15 I/min a uma pressao de 3,5 kgf/cm2. Sistema de regulagem de vaz&o por
valvula de agulha. Porca de conexdo de entrada, com abas para permitir montagem
manual. Escala com duplo cénico. Conexdes de entrada e saida normatizadas pela
ABNT. - Fluxébmetro para sistema portatii de oxigenoterapia: o fluxdmetro do
equipamento portéatil devera ser do tipo que controla o fluxo por chave giratéria (ndo
podera ser do tipo que controla o fluxo pela esfera de ago), com furos pré-calibrados
gue determinam as variacdes no fluxo, de zero (fluxémetro totalmente fechado) até um
méaximo de 15 I/min, com leitura da graduacdo do fluxo feitas em duas pequenas
aberturas (lateral e frontal) no corpo do fluxémetro, com numeros gravados na propria
parte giratoria, permitindo o uso do cilindro na posi¢cao deitada ou em pé, sem que a
posicdo cause interferéncia na regulagem do fluxo. Deverd ser compativel com
acessorios nacionais, conforme normas da ABNT.

- A adequada ventilacdo do veiculo: devera ser proporcionada por janelas e
sistema de ar condicionado. - A climatiza¢édo do saldo de atendimento devera permitir o
resfriamento e o aquecimento. - Todas as janelas do compartimento de atendimento
deverdo propiciar ventilacdo, dotadas de sistema de abertura e fechamento. - Ventilador
/exaustor; - Ar Condicionado com capacidade térmica de no minimo 26.000 BTU’s no
compartimento traseiro, contando com um sistema de Ar Condicionado e ventilacdo
nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ar Condicionado original de fabrica no
compartimento dianteiro.

- Bancos: - Todos os bancos, tanto da cabine quanto do saldo de atendimento, devem
ter projeto ergonémico, sendo dotados de encosto estofado, apoio de cabeca e cinto
de seguranca. Na cabine, cintos de trés pontos, e no saldo de atendimento, cintos, no
minimo, sub-abdominais,. - No saldo de atendimento, 03(trés) bancos poltronas tipo
soft.

- Maca retratil, 02 (duas) macas totalmente confeccionada em duraluminio, instalada
longitudinalmente no saldo de atendimento, com, no minimo, 1.880 mm de
comprimento, 550 mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg (testada
com, no minimo, 500kg), com a cabeceira voltada para frente do veiculo, com pés
dobraveis, sistema escamoteavel, provida de rodizios confeccionados em materiais
resistentes a oxidacdo, com pneus de borracha macica e sistema de freios, com trava
de seguranca para evitar o fechamento involuntario das pernas da maca quando na
posicdo estendida, projetada de forma a permitir a rapida retirada e insercéo da vitima
no compartimento da viatura, com a utilizacdo de um sistema de retracdo dos pés
acionado pelo préprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento,
podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de trés
cintos de seguranca fixos a mesma, equipados com travas rapidas, que permitam
perfeita seguranca e desengate rapido, sem riscos a vitima. Deve ser provida de
sistema de elevacéo do tronco do paciente em, pelo menos, 45 graus e suportar, neste
item, peso minimo de 100 kg. A maca hora descrita devera possuir acabamento na cor
amarela. - Uma vez dentro do veiculo, esta maca deve ficar adequadamente fixa a sua
estrutura, impedindo sua movimentagéao lateral ou vertical quando do deslocamento do
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mesmo. Quando montada fora da ambulancia, devera ter uma altura maxima de 1.100
mm. - O sistema que fixa as macas ao assoalho da ambulancia devera ser montado
de maneira a permitir o escoamento de liquidos no assoalho abaixo da maca, evitando-
se 0 seu acumulo

- A base para protegdes em inox para macas e travas das macas fixas ao piso devem
ser vedadas, com excecao ao guia da macas, que devera ser vedado parcialmente, de
modo a ndo permitir o acumulo de 4gua. - Devem acompanhar as macas: colchonetes,
confeccionados em espuma ou similar, revestido por material resistente e
impermeavel, sem costuras ou pontos que permitam entrada de fluidos ou secrecdes, e
demais componentes ou acessorios necessarios a sua perfeita utilizacdo. Cadeira de
Rodas: - Cadeira de rodas, dobravel, para pacientes adultos, com estrutura
confeccionada em aluminio, estrutura reforcada, assento e encosto destacaveis para
limpeza, confeccionados em material resistente e impermeavel, e rodas com pneus de
borracha. - Devera ser alojada no compartimento traseiro, por um sistema de fixacédo
seguro e que permita sua facil colocacdo e remocdo. - Medidas aproximadas quando
fechada: 105 cm x 45 cm x 15 cm. - A posicdo da cadeira de rodas acima sugerida
podera ser modificada pelo fornecedor, desde que atenda os principios de facil
acessibilidade, nao interfira na movimentacdo das pessoas dentro da ambulancia, e
nao seja ponto de riscos para acidentes.

Prancha/Maca de resgate e salvamento: - Deverao ser fornecidas 01 (uma) Prancha
/Maca de resgate e salvamento com as seguintes especificacbes (trata-se de um
sistema de estabilizacdo, imobilizacdo e emergéncia e transporte de pacientes/vitimas
qgue devera seguir a descricdo a seguir): o sistema serd composto de 1 (uma) unidade
de prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeavel, plastico ou
polietileno, ndo dobravel, lavavel, na cor amarela. Devera apresentar cantos e bordas
arredondadas, com orificios oblongos nas bordas para passar os cintos e orificios para
encaixe de mao. Devera ser leve, pesando, no maximo, 7,5 Kg. Dimensdes
aproximadas: 1800 mm x 450 mm. N&o conduzir eletricidade, ndo possuir soldas ou
emendas ou refor¢cos metalicos. Possuir flutuacdo em agua. Ser radio transparente (ao
raio X) e impermeavel. Deverd permitir a imobilizacdo e o transporte adequado de
adultos e criancas. Devera ter, no minimo, 30 (trinta) orificios, ou seja, orificios nas
extremidades e na parte interna, para permitir a imobilizacdo adequada a crianca.
Deverado possuir formato retangular as duas extremidades. Devera possuir em uma das
extremidades da prancha, o sistema de acoplagem dos blocos imobilizadores de
cabeca, que permita sua regulagem no momento de uso, diretamente na prancha e
sem uso de costuras ou velcro, de forma a facilitar a utilizacdo e a higienizagao
adequada. O sistema devera acompanhar 1 (um) par de blocos para uso adulto e 1
(um) par de blocos para uso infantil, que blocos deverdo ser confeccionados em
material resistente, impermeavel, lavavel, livre de tecidos, costuras ou velcros. Devera
possuir orificio central, que abranja a regido auricular. Os tamanhos deverdo ser
diferenciados para uso adulto e para uso infantil. Devera possuir orificios préprios,
diretamente na prancha, para o encaixe dos tirantes de cabeca e de queixo. Tirante da
testa: 900 mm de comprimento x 30 mm de largura, confeccionado em alca de
polipropileno na cor preta com ajuste atraves de sistema de velcro, tendo na regido
central uma almofada confeccionada em etil vinil acetato de 190 mm x 30 mm x 16
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mm. Tirante do queixo: 900 mm x 30 mm de largura, confeccionado em alca de
polipropileno na cor preta com ajuste através de sistema de velcro, tendo na regiao
central uma abertura 100 mm de comprimento para encaixe do queixo. Estes tirantes
proporcionam a imobilizacdo da cabeca e pescoco, impedindo 0os movimentos de
flexdo, extenséo, rotacdo e inclinagédo lateral. Todas as costuras da peca sao
reforcadas com, no minimo, duas passadas sobrepostas, tendo até em alguns pontos
guatro passadas, com arremate em sistema de retrocesso. As medidas podem ter
variacbes de até 5%. Deverd vir acompanhada de jogos compostos por 3 (trés)
unidades (uma na cor vermelha, uma na cor amarela e uma na cor preta) de cinto
confeccionado em polipropileno com fecho de engate rapido na cor preta,
confeccionado em nylon, nas medidas de 1,60 m de comprimento, por 5 cm de largura
cada. Devera vir acondicionada numa capa com locais adequados para
acondicionamento do material acima especificado. Parte Externa: confeccionada em
tecido de nylon 420, na cor azul (ou verde) e algcas de mao de 50 mm de largura na cor
azul. Cada prancha longa acompanha 3 (trés) cintos de seguranca de nylon nas cores
vermelho, amarelo e verde, com fivelas na cor preta em polipropileno resistente com
costura em X, de comprimento 1.600 mm e largura de 50 mm; Cinto modelo aranha:
confeccionado em fitas de polipropileno na largura de 50 mm. Possui 1 (uma) fita
central na cor preta com comprimento maximo de 1,60 m, com regulagem do
comprimento através de fechos de engate rapido que estdo localizados na parte
inferior da fita. Na extremidade inferior da fita central, deve possuir um dispositivo
confeccionado com fita preta com comprimento maximo de 1,10 m com regulagem do
comprimento (fechos de engate rapido) de forma a evitar que a vitima escorregue pela
prancha. Acima deste dispositivo, deve possuir 1 (uma) fita na cor preta fixada
perpendicularmente a fita central, com comprimento maximo de 1,25 m, para prender a
regido do tornozelo com mecanismo de regulagem do comprimento. Na parte
intermediaria da fita central, deve possuir 3 (trés) alcas fixadas perpendicularmente a
fita central para prender na sequéncia: as pernas da vitima com fita na cor vermelha,
com comprimento maximo de 1,80 m, com regulagem do comprimento, para fixacdo da
regido do quadril na fita de cor preta, com comprimento maximo de 1,85 m, com
regulagem do comprimento, e para fixacdo do térax na fita de cor amarela, com
comprimento maximo de 2,10 m, com regulagem do comprimento (engate rapido). As
fitas perpendiculares devem prender o calcanhar, pernas, quadril, e térax, e possuir um
mecanismo que faz com que deslizem sobre a fita central para que sejam regulados os
pontos de fixacdo das fitas de acordo com a altura da vitima. Na parte superior da fita
central, fixado perpendicularmente, deve possuir 1 (uma) fita na cor verde musgo, com
comprimento maximo de 2,45 m, com regulagem do comprimento (engate rapido) para
fixacdo dos bracos. Fixadas a esta fita, devem possuir 2 (duas) fitas perpendiculares
na cor verde, com comprimento maximo de 1,30 m, com regulagem do comprimento
(engate rapido), com a finalidade de prender os ombros da vitima. O acabamento
interno deverd ser feito em perfil termoplastico de 25 mm x 0,8 mm na cor preta. - O
manual do usuario deve ser escrito em portugués.

DESIGN INTERNO E EXTERNO - A distribuicdo dos moveis e equipamentos no saldo
de atendimento devera considerar os seguintes aspectos: - Design Interno - O espaco
interno da ambulancia deve ser dimensionado visando posicionar, de forma acessivel e
pratica, as macas, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no
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atendimento as vitimas. - Os materiais fixados na carroceria da ambulancia (armarios,
bancos, macas) deverdo ter uma fixacdo reforcada de maneira que, em caso de
acidentes, os mesmos néo se soltem. - Paredes: As paredes internas deverao ser
revestidas de material lavavel e resistente aos processos de limpeza e desinfec¢céo
comuns as superficies hospitalares, podendo ser em compensado naval revestido com
placas de PRFV (plastico reforcado com fibra de vidro) laminadas, ou PRFV com
espessura minima de 3 mm, moldada conforme geometria do veiculo ou Acrilonitrila
Butadieno Estireno (ABS) com espessura minima de 3 mm, e todos 0s materiais
devem estar em conformidade com a Resolucdo do Contran n°® 498, de 29 de julho de
2014. As caixas de rodas, se expostas, deverdo possuir revestimento conforme
descrito acima. - As arestas, juncdes internas e pontos de oxigénio fixados na parede
do interior do saldo de atendimento deverao ter um sistema de protecao, e deveréo ser
evitadas formacdes pontiagudas, a fim de aumentar a seguranca e favorecer a
limpeza. - Devera ser evitado o uso de massas siliconizadas ou outras para 0s
acabamentos internos, sendo permitido somente o uso de adesivo selador de
poliuretano mono componente. - Balaustre: Devera ter 2 (dois) pega mao no teto do
saldo de atendimento (cor amarela), ambos posicionados préximos as bordas da maca,
sentido traseira-frente do veiculo, confeccionados em aluminio de, no minimo, 1
polegada de diametro, com 3 (trés) pontos de fixacdo no teto, instalados sobre o eixo
longitudinal do compartimento, através de parafusos e com 2 (dois) sistemas de
suporte de soro deslizavel, devendo possuir 2 (dois) ganchos cada para frascos de
soro. - Deve ter 2 (dois) pega médo ou balaustres verticais (cor amarela), sendo um
junto a porta lateral corredica e um junto a porta traseira direita, para auxiliar no
embarque. - Piso: Devera ser resistente a trafego pesado, revestido com material tipo
vinil ou similar em cor clara, de alta resisténcia, lavavel, impermeavel, antiderrapante
mesmo quando molhado. Sua colocacdo deverd ser feita nos cantos de armarios,
bancos, paredes e rodapés, de maneira continuada até 10 cm de altura destes, a fim
de evitar frestas. Sem emendas ou com emendas fundidas com o proprio material,
instalado sobre piso de madeira compensado naval, com aproximadamente 15 mm de
espessura, ou sobre material de mesma resisténcia e durabilidade, ou superior que o
compensado naval. Deverédo ser fornecidas prote¢cdes em aco inoxidavel nos locais de
descanso das rodas da maca no piso e nos locais (para-choque e soleira da porta
traseira), onde os pés da maca raspem, para protecdo de todos estes elementos. -
Janelas: Com vidros opacos ou jateados e corredicos em todas as 3 portas de acesso
ao compartimento traseiro, que permitam ventilacdo e que também possam ser
fechadas por dentro, de maneira que ndao possam ser abertas pela parte externa. -
Armarios: Conjunto de armarios para a guarda de todo o material de emergéncia
utilizado no veiculo. Armarios com prateleiras internas, laterais em toda sua extensao
em um so lado da viatura (lado esquerdo). Devera ser confeccionado em compensado
naval revestido interna e externamente em material impermeavel e lavavel (férmica ou
similar). - O projeto dos méveis deve contemplar o seu adequado posicionamento no
veiculo, visando o méaximo aproveitamento de espaco, a fixacdo dos equipamentos e a
assepsia do veiculo. - As portas dos armarios deverdo ser corredicas em
policarbonato, bipartidas. - Todas as gavetas e portas devem ser dotadas de trinco
para impedir a abertura espontanea das mesmas durante o deslocamento do veiculo.
Os trincos devem ser de facil acionamento, possibilitando sua abertura com apenas
uma leve pressao. - Todas as prateleiras deverao ter batentes frontais, até mesmo nos
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armarios com portas, a fim de dificultar que os materiais caiam quando o veiculo
estiver em movimento. - O compartimento para guarda dos 2 (dois) cilindros de
oxigénio, instalados na parte traseira do compartimento do paciente. - Bancada para
acomodacéo dos equipamentos, permitindo a fixacdo e o acondicionamento adequado
dos equipamentos, com batente frontal e lateral de, no minimo, 50 mm e borda
arredondada. - Os materiais auxiliares confeccionados em metal, tais como: pregos,
dobradicas, parafusos e etc., deverdo ser protegidos com material antiferrugem. Os
puxadores terdo que ser embutidos ou semiembutidos. - A distribuicAo dos moveis e
equipamentos no saldo de atendimento deve seguir o layout do Apéndice I-A (porém
devendo prevalecer o descritivo deste anexo), com as dimensdes descritas abaixo de
forma mais aproximada possivel, desde que permitido pelas caracteristicas do veiculo:
[. 1 (um) armario para guarda de materiais com portas corredicas em policarbonato,
bipartidas, com batente frontal de 50 mm, medindo 1,00 m de comprimento por 0,40 m
de profundidade, com uma altura de 0,375 m; Il. 1 (um) armario para guarda de
materiais com divisorias tipo prateleiras, com tirantes em nylon de retencéo, para evitar
gue o material ali acomodado caia durante o deslocamento, com batente frontal de 50
mm. Medindo, cada prateleira, 1,00 m de comprimento por 0,40 m de profundidade,
com uma altura de 0,375 m; Ill. 1 (um) armario tipo bancada para acomodacédo de
equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e
medicamentos, com 1,60 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma
altura de 0,75 m; IV. 2 (duas) gavetas localizadas junto a diviséria, abaixo do armario
com portas corredicas e acima do alojamento da cadeira de rodas.

Poltronas: Revestimento da poltrona do Motorista e passageiros na cabine
revestimento em tecido de tipo soft reclindvel, cintos de seguranca em todos o0s
bancos, conforme normas técnicas ABNT;

Sistema Elétrico: Toda fiacdo elétrica estara protegida por conduites de facil acesso
para manutengdo e cabos anti-chamas com terminais clipados nas pontas dos fios,
iluminagéo interna original de fabrica na cabine do motorista.

Demais Especificacdes:

- SUPORTE PARA SORO E SANGUE: Um suporte para soro e sangue,
confeccionado em aluminio, instalado no corrimdo com regulagem de posi¢ao e cintas
de velcro para fixagdo dos frascos.

- GRAFISMO EXTERNO: Com faixas em ambas as laterais de 20 cm de altura na cor
laranja, “AMBULANCIA” vazada, devera ter uma cruz da vida em azul com bordas de 2
cm em cinza de 55cm de altura. As inscricdes com 0s nomes dos municipios serao
instaladas na cor preta de 11cm de altura entre meio aos strobos e na parte superior
da escrita faixa laranja de 4cm. Ainda na porta do furgdo um letreiro com nome do
municipio com 5cm de altura na cor preta.

Na traseira devem ser colocada cruz da vida em azul com bordas de 2 cm em cinza de
55cm de altura e uma faixa laranja de 20cm de altura, na parte superior do veiculo
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iniciando de uma porta até o final da outra porta com a inscrigao “ambulancia” vazada,
caso necessite alterar o local da inscricdo ambulancia sera colocado na parte inferior,
sem precisar vazar.

No capd frontal devera ser colocado o letreiro “ambulancia” no tamanho de 12cm de
altura na letra em recorte de forma espelhada em laranja com curvatura de 5cm para
baixo, com uma faixa de 6 cm na extremidade inferior do capo acompanhando a
curvatura do mesmo e com uma cruz em azul com borda cinza de 1cm com 25cm de
altura centralizado com a “AMBULANCIA” e a parte superior do capo (se necessario
transfere a cruz da vida frontal para cima do para brisa no tamanho de 30cm).

Toda a Pelicula Polimérica Colorida devem ser Vinil PVC 80 micras Polimérico
Calandrado Acrilico Aquoso Permanente com Aparéncia Semi Brilho sem textura.
Propriedades Ecologicamente Corretas (isento de chumbo) o Liner Papel Couché
Siliconizado com gramatura de 120g.

No tocante a transformacdo do veiculo, o licitante devera juntar os seguintes
documentos com a proposta de pregos:

a) Laudo de ancoragem da poltrona do socorrista e cinto de seguranca de 03 pontas,

dentro da estrutura do veiculo, conforme RESOLUCAO DO CONTRAN 518/2015 e
ABNT

NBR 6091/2015, emitido por laboratério credenciado no INMETRO, em nome da
empresa que fara a transformacao, pois € ela que fixa a poltrona no veiculo.

b) Laudo Técnico de Ensaio de tracdo de ancoragem de cinto de seguranc¢a, com cinto
abdominal, fixado na lateral do veiculo, emitida por laboratério credenciado no
INMETRO em nome da empresa que fard a transformacéo, pois € ela que fixa o cinto
no veiculo.

c) Laudo Técnico de Ensaio Estrutural e Ensaio realizado por laboratério comprovando
gue: o0 equipamento suporta uma carga de no minimo 500 kg, distribuida de forma
uniforme em toda sua estrutura; o sistema de retencédo da maca suporta uma carga de
no minimo 1000 kgf quando tracionado em sentido vertical, frontal e lateral; o
dispositivo de fixacdo e ancoragem da maca atende a norma internacional AMD STD
004. do conjunto da Maca retratil, conforme especificada no descritivo bem como o
registro na ANVISA do equipamento.

d) Deverdo ser entregues juntamente com a proposta de pre¢os os laudos que
comprovem o0 atendimento as normas SAEJ575, SAEJ595, SAEJ845 referentes ao
sinalizador visual e SAEJ1849 referente a sirene.

e) A empresa transformadora: deverd ser homologada pela engenharia da
montadora do chassi, deve ser comprovado através de certificado ou declaracdo
expedida pela fabricante, em nome da empresa transformadora, para que seja mantida
a garantia original do veiculo, ser portadora do CAT, certidao de registro junto ao CREA
da pessoa juridica e do engenheiro mecanico.
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f) No minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica da empresa que fara a
transformac&o do veiculo furgdo em AMBULANCIA, emitido por qualquer 6rgdo publico
ou entidade privada, com as respectivas ARTs (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica), do projeto, referente ao objeto da licitacéo;

g) Licenca de operacdo da empresa transformadora para comprovacgao de que esta

operando de modo correto quanto ao meio ambiente, ja que os materiais utilizados
para construcdo da carroceria e para a transformacédo sdo prejudiciais ao meio
ambiente.

h) Declaragcdo de que a empresa prestara assisténcia técnica em oficina propria ou
indicar prestador de servico autorizado, a uma distancia de noméximo 500 km da
sede do municipio, durante todo periodo da garantia.

JUSTIFICATIVA DA EXIGENCIA DOCUMENTACAO:

Observacao: A exigéncia da documentacédo técnica e laudos acima se justifica pelo fato
do objeto da licitacdo (veiculo tipo AMBULANCIA) nio sair da linha de montagem do
fabricante. Busca-se portanto, salvaguardar o interesse publico quanto a seguranca
para o transporte de pacientes, pois a transformag¢do bem como seus 0s equipamentos
que irdo compor o produto final, deverdo atender as normas do INMETRO e também
ter seu processo produtivo acompanhado por engenheiro mecanico, sendo que seréao
inseridos mais 05 lugares no veiculo, pensando na seguranca das equipes de saude e
seus pacientes. Sendo assim, a falta de algum dos documentos acima listados
resultara na desclassificacdo da empresa.

5. Modelo de execucéo do objeto

A contratada obriga-se a:

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, com emplacamento em nome do
municipio de Santa Maria conforme especificacdes, prazo e local constantes no Edital e
seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacoes
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

O bem deve estar acompanhado, ainda, quando for o caso, do manual do usuario, com
uma versao em portugués, e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada,

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);
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O dever previsto no subitem anterior implica na obrigacdo de, a critério da
Administracdo, substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, o produto com avarias ou defeitos; Atender prontamente a quaisquer
exigéncias da Administragéo, inerentes ao objeto da presente licitacao.

Obrigacbes da contratante
Receber provisoriamente o veiculo, disponibilizando local, data e horario;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do bem recebido
provisoriamente com as especificagcdes constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitacao e recebimento definitivo;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de
comissao/servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.
Das garantias e assisténcia técnicas

As empresas participantes do certame licitatério deverdo apresentar no ato das
propostas: Especificacdo detalhada do equipamento e/ou veiculos ofertado com a
respectiva marca e modelo com garantia técnica de no minimo 12 meses, contra
defeitos de fabricagao;

Documento de certificacdo de que prestard assisténcia técnica por meio de servigcos
especializados de manutencdo dentro do Municipio de Santa Maria, assim como o
fornecimento de pecas genuinas visando preservar a garantia técnica.

Prazo, condi¢cfes e Local de Entrega

O prazo de entrega sera de no maximo 90 (noventa) dias corridos, a contar do
recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.

O local de entrega serd na sede da SECRETARIA DE MUNICIPIO DA SAUDE, da
Prefeitura Municipal de Santa Maria, RS. cito a Avenida Medianeira, n° 355, CEP
97045-310.

O horério para entrega sera de segunda-feira a sexta-feira das 07h30min horas as
12h30min e das 13h30min as16h30min.

Agendar entrega pelos telefones: (55) 3174-1572, opgao 2, com lzac da Silva Bueno
ou Jose Edison Zampieri.

Recebimento e aceitacdo do equipamento

O recebimento do produto n&o implica na sua aceitagcdo definitiva, uma vez que
dependera da analise do mesmo, pelo fiscal e ou comissdo e que devera verificar o
atendimento a todas as especificacdes, contidas neste Termo de Referéncia, para a
Aceitacdo definitiva.
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As decisfes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do servidor, relativas ao
recebimento, deveréo ser adotadas por seus superiores em tempo habil, para a adocao
das medidas convenientes a Administracao.

A Aceitacdo Definitiva ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilizagdo do mesmo.

6. Modelo de gestao do contrato

O veiculo devera ser entregue conforme as especificacdes constantes deste termo de
referéncia.

As despesas decorrentes da presente contratacdo/aquisicdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orgcamento e constante da solicitagdo de compra
gue acompanha o presente Termo de Referéncia.

7. Criterios de medicéo e pagamento

A Prefeitura Municipal de Santa Maria pagara em uma Unica parcela a Contratada, pelo
fornecimento do equipamento, 0s precos integrantes da proposta aprovada.

Fica expressamente estabelecido que os precos incluam todos os custos diretos e
indiretos para o fornecimento do material, de acordo com as condi¢cfes previstas nas
especificacdes e nas formas contidas neste Termo de Referéncia, constituindo assim
sua unica remuneracao referente ao equipamento efetivamente entregue e aceito pela
Prefeitura Municipal de Santa Maria.

O pagamento sera efetuado em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da nota fiscal
pelo servidor responsavel pelo recebimento do equipamento e conferéncia técnica da
Secretaria de Municipio Requisitante;

O pagamento sera creditado em conta corrente da empresa, devendo para isto ficar
explicitado o nome do banco, agéncia, localidade e nUmero da conta corrente em que
devera ser efetivado o crédito no momento de oferecimento da proposta.

8. Critérios de selecédo do fornecedor

A selecdo do fornecedor se dara conforme a modalidade licitatoria a ser escolhida apos
analise da Superintendéncia de Compras e Licitagdes.
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9. Estimativas do Valor da Contratacéo
Valor (R$): 351.791,58
Conforme pesquisa realizada junto ao Banco de Precos e fornecedores, o valor

estimado ficou em R$ 351.791,58.

10. Adequagéo orcamentaria

Y

As despesas decorrentes da presente aquisicdo, correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Or¢camento, os quais serdo informados no momento da
solicitacdo de compra que acompanha este Termo de Referéncia.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 83° do Art. 4° do Decreto n® 10.543
de 13 de novembro de 2020.

JOSE EDISON ZAMPIERI
Motorista de Automoveis e Utilitarios
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