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Estudo Técnico Preliminar 585/2024

1. Informacoes Basicas

Ntmero do processo: Ag. de Sist.de Aer.. Rem. Pilo

2. Descricao da necessidade

* Aquisicdo de um Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada e seus acessorios, para uso nas agdes de
mapeamento, visando o planejamento e a fiscalizacdo ambiental do Municipio de Santa Maria.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Municipio de Meio Ambiente. Marcos Vinicius Ramos Moraes

4. Necessidades de Negdcio

* Justifica-se a aquisi¢do de um Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada com seus respectivos acessorios,
que sera destinados as atividades de mapeamento, licenciamento e fiscalizagdo ambiental. A fim de subsidiar,
por meio de imagens e filmagens, a tomada de decisdes quanto as questdes ambientais municipais, tornando os
procedimentos mais qualificados e precisos, decorrentes da solicitagdo dos processos ¢ demandas ministeriais
e judiciais.

5. Necessidades Tecnologicas

* O equipamento devera atender todas as necessidades tecnolédgicas constantes nas descricoes deste ETP.

6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucdo de TIC

* O equipamento deverd atender todas as necessidades tecnoldgicas constantes nas descricdes deste ETP.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos

* Serd adquirido um Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada com seus acessérios e treinamento aos
usudrios, que serdo servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente.

8. Descricao e quantidade do material.

Item Descricao Quantidade
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Veiculo aéreo nao tripulado ou remotamente pilotado do tipo drone, com as
seguintes especificacdes

Aeronave:
- Peso de decolagem: aproximadamente 595 g;

- Dimensoes: aproximadamente 183x253x77 (comprimento X espessura
x altura);

- Comprimento diagonal: 302 mm;

- Velocidade maxima de ascensdo: 6m/s (modo S)e 6 m/s (modo N);
- Velocidade maxima de descensdo: 6m/s (modo S) e 6m/s (modo N);
- Altura méxima de servigo acima do nivel do: 5000m;

- Tempo maximo de voo (sem vento): 31 minutos;

- Tempo maximo de voo estacionario (sem vento): 30 minutos;

- Distancia maxima de voo (sem vento): 18,5 Km;

- Velocidade maxima de voo (pr6xima ao nivel do mar, sem vento): 19
m/s (modo S), 15 m/s (modo N) e 5 m/s (modo C);

- Resisténcia maxima ao vento: 10,7 m/s;

- Angulo de inclinacdo maxima: 35° (modo S), frontal 30°, traseiro 20°,
esquerdo 35° e direito 35° (modo N); 01

- Velocidade angular maxima: 250° /s (modo S) , 90° /s (modo S) e
60° s/ (modo N);

- Alcance de temperatura de funcionamento: 0°C a 40°C;
- Frequéncias do funcionamento: 2,4 GHz e 5,8 GHz;

- Poténcia de transmissdo (EIRP): 2,4 GHz: FCC: 30dBm; CE 20dBm;
SRRC 20dBm; MIC 20 dBm; MIC 20 dBm; 5,8 GHz: FCC 30
dBm; CE 14 dBm e SRRC 29 dBm;

- Alcance de precisdo em voo estaciondrio: Vertical + 0,1 m (com
posicionamento por GNSS); Horizontal + 0,1 m (com posicionamento
visual), +1,5m (com posicionamento por GNSS);

- Hélices: rapida liberagdo/redugdo de ruidos/dobraveis;
- GNSS: GPS+GLONASS+GALILEO;

- Bussola: bussola unitaria;

- UMI: UMI unitaria; e

- Armazenamento interno: 8GB
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Bateria:

- Capacidade: 3.750 mAh/3.500 mAh;

- Voltagem: 11,04 V/11,55 V;

- Limite de tensdo de carregamento: 12,6 V/ 13,2 V;

- Tipo de bateria: LiPo 3s;

03
- Energia: 41,4 Wh /40,42 Wh;
- Peso: aproximadamente 198g;
- Alcance da temperatura de carregamento: 5° a 40° C;
- Poténcia maxima de carregamento: 38 W; e
Camara:
- Sensor: CMOS de 1", Pixeis efetivos: 20MP; dimensdes de pixeis de
2,4 pm;
- Lente: campo de visdo (FOV): 88° formato equivalente a 35mm:
22mm; abertura: f/2.8; alcance de disparo: 0,6 ma ;
- Alcance 1SO: video: 100-3200 (auto); 100-6400 (manual). Foto: 100-
3200 (auto); 100-12800 9manual):
- Tamanho da imagem: 20MP; 5472x3648(3:2); 5472x3078 (16:9);
- Modo de fotografia: disparo inico 20 MP; disparo continuo: 20MP
(disparo continuo); variagdo de exposi¢do automatica (AEB): 20 MP, 3
/5 quadros em bracketing a 0,7 EV bias, temporizado: 20MP; 2/3/5/7/10
/15/20/30/60 seg.; smartPhoto(incluindo HDR e HyperLight): 20 MP;
panordmica em HDR: vertical (3x1): 3328x8000(larguraxaltura);
ampla (3x3): 8000x6144 (larguraxaltura): panoramica em 180° (3x7):
8192x3500  (larguraxaltura); esfera  (3x8+1): 8192x4096
(larguraxaltura); JPEG/DNG (RAW);

01

- Resolugdo de video: 5,4K: 5472x3078 a 24/25/30fps; 4K em ultra
HD: 3840x2160 a 24/25/30/48/50/60 fps; 2,7K: 2688x1512 a 24/25/30
/48/50/60 fps; FHD: 1920x1080 a 24/25/30/48/50/60/120 fps; MP4
/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC);

- Taxa de bits maximo do video: 150 Mbps;

- Sistemas de arquivos suportados: FAT32/exFAT, compativel com
cartdes micros com capacidade de até 256 GB;

- Zoom digital: gravagdes com zoom ndo estdo disponiveis ao gravar
videos em 10 bits e a 120 fps. 4K/30fps: 4x; 2.7k/30fps: 6x; 1080p
/60fps: 6x; 1080p/301fps: 8x.

3de9



UASG 988841 Estudo Técnico Preliminar 585/2024

- Zoom digital: gravagdes com zoom ndo estdo disponiveis ao gravar
videos em 10 bits e a 120 fps. 4K/301fps: 6x; 1080p/60fps: 6x; 1080p
/30fps: 8x

Estabilizador:
- Estabilizacdo: triaxial (inclinagdo, rotacdo, giro);

- Alcance mecanico: inclinagdo: -135° a 45°; rotacdo: -45 a 45 ; giro:
-100° a 100°%

- Eixo de giro: ndo controlavel; 01

-Alcance controlavel: inclinacdo: -90° a 0° (padrdo); -90° a +24°
(estendido);

- Velocidade maxima controlavel (inclinagdo): 100%s;

- Alcance da vibracdo angular: +0,01°.

Sistema de deteccao:

- Frontal: alcance da medida de precisdo: 0,38 a 23,8m; velocidade de
deteccdo efetiva:  15m/s; campo de visdao (FOV): 72° (horizontal); 58°
(vertical);

- Alcance de medida de precisdo: 0,37 a 23,4 m; velocidade de
deteccdo efetiva: 12 m/s; campo de visdo (FOV) : 57° (horizontal);
44° (vertical);

- Alcance de medicdo ToF: 0,1-8 m; alcance de voo estaciondrio: 0,5- 01
30,m;

- Esquerdo/Direito: N/A;

- Superior: alcance de medida de precisao: 0,34 a 28,6m, campo de
visdo

(FOV): 63° (horizontal) 78° (vertical);

- Luz auxiliar inferior: LED unitéario.

Transmissao de video:

- Sistema de transmissdo: 03, cambio automético entre 2,4 GHz/5,8
GHz(compativel com OcuSync 2.0) 4 antenas 2T4R;

- Distancia maxima de transmissdo: 12 km (FCC), 8 km(CE);8 km
(SRRC), 8 km (MIC);

- Qualidade/laténcia da transmissdo ao vivo: drone + controle remoto: 01

1080p/30 fps 12 Mbps 120 ms; drone + controle inteligente: 1080p/30
fps 12Mbps; 130 ms;
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- Taxa maxima de transmissdo de bits: 44 Mbps (taxa de bits); 16 Mbps
(taxa de bits da transmissdo ao vivo;

- Frequéncia de funcionamento: 2,4 GHz; 5,8 GHz;

Radio Controle:

- Tela integrada de 5,5 polegadas e 1080p;

- Transmissao de video OcuSync 2.0 em Full-HD;
- Frequéncia entre as faixas 2,4 GHz e 5,8 GHz;

- Alcance de transmissdo de longa distancia de até 10km;

- Funcionamento sob temperaturas na faixa de -20 °C a 40° C; 01
- Capacidade de suportar aplicativos terceirizados;

- Capacidade de reproduzir videos em 4K a 60fps;

- Bateria de 5000 mAh, com funcionamento de até 2,5 horas continuas;

- Compativel com o objeto deste Termo de Referéncia.

Carregador:

- Entrada de carregamento: 100 a 240V; 50/60Hz; 1,3 A;

- Saida de carregamento: entrada de carregamento: 13,2 V-2,82 A; 01
entrada USB: 5 V-2 A; Voltagem: 13,2 V;

- Poténcia nominal: 38W.

Controle Remoto:

- Controle muiltiplos: N/A;

- Controle inteligente: Suportado: ao ser usado com diferentes
configuracdes do hardware da aeronave, o controle remoto RC
selecionard automaticamente a versdo firmware correspondente para
atualizacdo, sendo compativel com as mais recentes tecnologias de
transmissdo habilitadas pelo desempenho do hardware dos modelos de
aeronaves vinculadas;

- Duragdo da bateria: 6 horas (4 horas ao carregar um dispositivo 01

movel);

- Conectores de dispositivos moveis suportados: Lightning, micro
USB, USB-C;

- Dimensées maéaximas dos dispositivos méveis suportados:
180x86x10mm (comprimentoxlarguraxaltura);
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- Temperatura de funcioanamento: 0° a 40 °C; 2.400-2.2.4835
GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5.725-5.850
GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)

- Conjunto de filtros ND(ND4/2/16/32); 01
- Hub de carregamento da bateria; 01
- Pares de hélices; 03
- Adaptador de bateria para powerbank 01
. Treinamento de no minimo 16 horas, disponibilizado para 20

Treinamento . . 01
funcionarios em Santa Maria

C teristi

G::Zics ensticas Regulamento até a data de aquisicdo de acordo com o registro na ANAC/ANATEL

Além dos produtos descritos anteriormente, devem ser entregues os acessorios listados a seguir:

® (01 (um) cabo USB para radio controle;

¢ (01 (um) protetor de gimbal;

® (2 (dois) pares de pinos de controle;

® (1 (um) cabo de alimentacdo AC;

® 01 (um) cabo de USB tipo C —radio controle;

® (01 (um) cabo lightning — radio controle;

® 01 (um) cabo tipo C;

® 0l (um) aplicativo para voo;

® 01 (um) case de transporte do equipamento e acessorios;
¢ (01 (um) conjunto de manual;

® (01 (um) cabo micro-USB;

® 01 (um) adaptador USB para cartfio micro SDHC/SDXC
® (01 (um) cartdo micro SDHC/SDXC igual ou superior 128Gb (formato FAT32/exFAT).

Nota: Classe 10, UHS-1 ou cartdo rapido necessario (64Gb tamanho maximo).

9. Da garantia

* O produto deste Termo de Referéncia devera possuir a Garantia Legal contra defeitos de fabricagdo, sem
prejuizo da garantia exigida na especificacdo deste Termo de Referéncia.

* A empresa vencedora devera assegurar as garantias minimas, conforme especificagdes a seguir:
A garantia do objeto desse Termo de Referéncia sera de no minimo 12 (doze) meses.
A garantia minima para os acessorios sera de no minimo 6 (seis) meses.

A garantia minima do carregador e da bateria devera ser de 6 (seis) meses ou de no minimo de 200 ciclos de
recargas, contados a partir da efetiva entrega do produto.

O acionamento da garantia devera ser feito pelo contratante, por escrito, por correio eletronico ou por telefone,
obrigando a empresa contratada a atendé-la no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas.

Nesse periodo da garantia, caso os produtos apresentem defeitos, a contratada devera realizar, no prazo de até
15 (quinze) dias, contados da notificagdo, troca do material defeituoso por outro, novo, com as mesmas
caracteristicas do objeto contratado.
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O onus de correcdo de defeitos apresentados pelo objeto ou substitui¢do do mesmo, serd suportado
exclusivamente pela contratada.

No caso de apresentar defeito e, consequentemente ser substituido, a garantia sera contada a partir da nova
data de entrega.

10. Dos critérios de aceitacao do objeto

* A aceitagdo do objeto estd condicionada ao atendimento das especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia, além de:

* O objeto devera ser novo, de primeiro uso, que esteja na linha de produgao atual do fabricante e em perfeitas
condig¢des de uso;

* O objeto devera apresentar certificagdo ou selo do INMETRO ou outro de reconhecimento nacional e/ou
internacional de acordo com este Termo de Referéncia; e

* O ato de aceite do objeto esta condicionado a conclusdo do item do treinamento.

*A aceitagdo ou rejeicdo se dara, sempre que o fiscal do contrato, ao examinar o fornecimento parcial ou total,
verificar que o material ndo esteja de acordo com esta especificagdo. O objeto podera ser rejeitado desde que
ndo satisfaga quaisquer das condi¢des exigidas neste Termo de Referéncia.

* A Contratada deverd entregar manuais técnicos originais do objeto em meio digital e fisico, em lingua
portuguesa, no momento da entrega do produto. A contratante se reserva o direito de imprimir os manuais
fornecidos em meio digital para utilizagdo em suas dependéncias, quando conveniente

11. Do treinamento

* A empresa vencedora devera ministrar o treinamento, no Municipio de Santa Maria, visando orientar os
funcionarios da Secretaria de Municipio de Meio Ambiente - SMA, sobre a utilizagdo do objeto deste Termo
de Referéncia.

* QO referido treinamento devera ter duracdo de no minimo 16 horas, ministrado para 20 funciondrios da
Secretaria de Municipio de Meio Ambiente - SMA.

* O treinamento devera contemplar no minimo os seguintes topicos: apresentacdo e montagem e calibragdo
dos componentes do objeto; atualizagdes, funcionalidades, manuseio do equipamento; cuidados, manutencdo
preventiva e seguranga, normas e legislacdes atinentes ao objeto deste Termo de Referéncia.

* O treinamento devera ocorrer na data de entrega do equipamento.
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12. Do orcamento do equipamento

O valor orcado sera de R$ 26.550,78 (Vinte e seis mil quinhentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos).

13. Registro de solucoes consideradas inviaveis

* Nao se aplica ao presente ETP.

14. Analise comparativa de solucoes

* Nao se aplica ao presente ETP.

15. Levantamento de solucoes

* Néo se aplica ao presente ETP.
16. Estimativa de custo total da contratacao

Valor (R$): 26.550,78

* Valor: R$ 26.550,78 (Vinte e seis mil quinhentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos).

17. Justificativa técnica da escolha da selucao

* Nao se aplica ao presente ETP.

18. Analise comparativa de custos (TCO)

* Nao se aplica ao presente ETP.

19. Justificativa economica da escolha da solucao

* Néo se aplica ao presente ETP.

20. Descricao da solucao de TIC a ser contratada

* Nao se aplica ao presente ETP.
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21. Provideéncias a serem Adotadas

* Nao se aplica ao presente ETP.

22. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

* A aquisi¢do de um sistema de aeronave remotamente pilotada com seus respectivos acessorios, destinados as
atividades de mapeamento, licenciamento e fiscalizagdo ambiental. A fim de subsidiar, por meio de imagens e
filmagens, a tomada de decisdes quanto as questdes ambientais municipais, tornando os procedimentos mais
qualificados e precisos, decorrentes da solicitacdo dos processos e demandas ministeriais e judiciais.

23. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n® 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: O servidor é funciondrio de carreira no Municipio de Santa Maria e possui qualificagfo para utilizacdo de sistema de
aeronave remotamente pilotada (drone).

Documento assinado digitalmente

b LUIZ GERALDO CERVI
g ol Data: 29/07/2024 12:23:40-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIZ GERALDO CERVI

Engenheiro Florestal

24. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

24.1. Justificativa da Viabilidade

Justifica-se a aquisicao de um sistema de aeronave remotamente pilotada com seus respectivos acessorios, destinados as
atividades de mapeamento, licenciamento e fiscalizagio ambiental. A fim de subsidiar, por meio de imagens e filmagens, a

tomada de decisdes quanto as questdes ambientais municipais, tornando os procedimentos mais qualificados e precisos,
decorrentes da solicitagdo dos processos e demandas ministeriais e judiciais.
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