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Estudo Técnico Preliminar 690/2024

1. Informagdes Basicas

Numero do processo:

2. Descricdo da necessidade

Este estudo técnico tem por objeto a aquisicdo de um veiculo tipo UNIDADE MOVEL
ODONTOLOGICA para a Rede de Satde Bucal do Municipio de Santa Maria/RS.

Aquisicao de uma Unidade Mével Odontolégica (UMO), para viabilizar a ampliacdo do
acesso a saude bucal no municipio. Recurso proveniente da Portaria GM/MS n° 2.768,
de 27 de dezembro de 2023, que habilitou o municipio de Santa Maria para essa
aquisicdo. Os recursos financeiros desta portaria sdo de natureza de despesa de
investimento e oneram o Bloco de Estruturacdo das Acfes e Servicos Publicos de Saude,
sendo processados no InvestSUS Gestéo.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Politica de Saude Bucal de Santa Maria Patricia Bastianello Campagnol

4. Descrigdo dos Requisitos da Contratacao

Descritivo técnico da Unidade Odontolégica Mével: Veiculo da espécie furgdo com
carroceria em aco e original de fabrica, longo, de teto alto, zero km, modelo do ano da
entrega ou do ano posterior, adaptado para Unidade Odontol6gica Movel, com porta
lateral deslizante e portas traseiras.

ESPECIFICACOES DO VEICULO: Dimensdes Comprimento total minimo = 6.000 mm.
Distancia minima entre eixos = 3.500 mm. Capacidade minima de carga = 1.600 kg.
Comprimento minimo do compartimento traseiro original = 3500 mm. Altura interna
minima do compartimento traseiro original = 1.800 mm. Largura interna minima = 1.700
mm. Largura externa maxima = 2.200 mm. Motor: Dianteiro; 4 cilindros; turbo com
intercooler Combustivel = Diesel Poténcia de pelo menos 100 cv Torque de pelo
menos 24 kgfm Cilindrada minima = 2.000 cc Sistema de Alimentacdo = Injecdo
eletrbnica. Equipado com protetor de carter e cambio Abastecimento de Combustivel:
Capacidade minima = 70 litros.

Freios e Suspenséo: Freio com Sistema Anti-Bloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas. Freio
a disco nas rodas dianteiras e traseiras. Suspensao dianteira independente, com barra
estabilizadora. Suspensao traseira: o veiculo devera estar equipado com
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conjuntos compativeis de molas, barras de torcdo ou suspensdo pneumatica ou
hidraulica. Os componentes devem possuir um dimensionamento que exceda a carga
imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veiculo
deveréo ser as de menor deflexdo. Somente serdo permitidas corre¢cdes aprovadas pelo
fabricante de chassi, para compensar deflexdes indevidas além das tolerancias
permitidas. O veiculo deverd ser entregue balanceado. Obs: O conjunto das suspensdes
dianteira e traseira devera possuir eficicia/eficiéncia satisfatorias quanto a reducao das
vibragOes/trepidacdes originadas da irregularidade da via de circulacao e

/ou carroceria, reduzindo adequadamente as injurias que por ventura viriam a acometer
0S equipamentos transportados;

Direcao Hidraulica: original de fabrica.
Transmissao: Minimo de 5 marchas a frente; 1 marcha a ré.

Acessorios basicos: Tacdmetro (conta-giros do motor); Quebra sol forrado, um direito
e um esquerdo; Apoios para bragos, montados um em cada porta; Interruptor da partida
acionado por chave; Buzina elétrica dupla; Velocimetro com odémetro; Limpador de
para-brisa dianteiro com temporizador. Espelhos retrovisores esquerdo e direito externos.
Indicador do nivel de combustivel. Marcador de temperatura do motor. Isolamento termo-
acustico do compartimento do motor. Cintos de seguranca para todos 0s passageiros,
considerando sua lotacdo completa, sendo os da cabine, obrigatoriamente de trés pontos
nas laterais e sub-abdominal no centro, conforme a normatizacdo vigente.
Ventilador/desembacador com ar quente e ar-condicionado. Faréis de neblina originais
ou homologados pela fabrica. Acendedor de 12 V, no painel para recarga de bateria de
celular ou outro equipamento compativel com a voltagem. Engate tipo "bola" com tomada
elétrica conforme legislacdo. Sinalizador acustico de ré.

Cabine / Carroceria: A estrutura da cabine e da carroceria serd original do veiculo,
construida em aco. Com estrutura metalica suficiente para suportar a instalacéo do toldo,
descrito em item especifico abaixo. Altura interna minima de 1.800 mm no saldo de
atendimento (compartimento de carga), com capacidade volumétrica néo inferior a 12
(doze) metros cubicos no total, servido com duas portas traseiras com abertura horizontal
minima em duas posi¢des 90 e 270 graus, tendo como altura minima 1.650 mm, com
dispositivo automético para manté-las abertas, impedindo seu fechamento espontaneo
no caso de o veiculo estacionar em desnivel. Para facilitar a entrada de usuarios, fornecer
uma escada com degraus de acordo com a altura do piso do veiculo, com superficie
antiderrapante e estrutura que suporte um peso de no minimo

150 (cento e cinquenta) quilos. Toda a escada devera ser em aluminio ou ago inoxidavel,
devera ser leve e possuir local para fixacao e transporte no interior do veiculo. Portas em
chapa, com revestimento interno em poliuretano, com fechos, tanto interno como externo,
resistentes e de aberturas de facil acionamento. Porta lateral de correr, com altura minima
de 1.500 mm. Na carroceria, o revestimento interno entre as chapas (metalica - externa
e laminado - interna) sera em poliuretano, com espessura minima de 04 (quatro) cm, com
finalidade de isolamento termo-acustico, ndo devendo ser utilizado para este fim fibra de
vidro ou isopor. Nao deve haver comunicacao entre
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a cabine e o saldo de atendimento, devendo o veiculo possuir uma diviséria sem janela
de comunicacao, podendo no caso da diviséria original possuir vidro translacido, este ser
substituido ou tornado opaco por colocacéo de pelicula ou serigrafia.

Obs.: A altura interna do veiculo devera ser original de fabrica, sem que seja alterada a
parte construtiva da Unidade Odontoldégica Movel. O pneu estepe ndo devera ser
acondicionado no saldo de atendimento. Sistema Elétrico Devera ser o original do
veiculo. Os sistemas elétricos (VCA e VCC) deverdo estar dimensionados para o
emprego simultdneo de todos os itens especificados (do veiculo e equipamentos), quer
com a Unidade Odontoldgica Mével em movimento (VCC) quer estacionada (VCA), sem
risco de sobrecarga no alternador, na fiacdo ou em disjuntores.

O veiculo devera ser fornecido com alternador com capacidade minima de 120 A e bateria
ou baterias do tipo sem manutencdo com no minimo um total de 88 Ah, ambos originais
de fabrica. O compartimento de atendimento (VCA) e 0 equipamento elétrico secundario
(VCC) devem ser servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do
chassi da Unidade Odontoldgica Mével. A fiagdo deve ter codigos permanentes de cores
ou ter identificacbes com nuameros /letras de facil leitura, dispostas em chicotes ou
sistemas semelhantes. Eles serédo identificados por cédigos nos terminais ou nos pontos
de conexdao. Todos os chicotes, armacdes e fiacdes devem ser fixados ao compartimento
de atendimento ou armacdao por bracadeiras plasticas isoladas a fim de evitar ferrugem e
movimentos que podem resultar em atritos, apertos, protuberancias e danos. Todas as
aberturas na Unidade Odontolégica Movel devem ser adequadamente calafetadas para
passar a fiacdo. Todos os itens usados para proteger ou segurar a fiacdo devem ser
adequados para utilizacdo e ser padrao automotivo, aéreo, marinho ou eletrénico. Todos
componentes elétricos, terminais e pontos devem ter uma alca de fio que possibilitem
pelo menos duas substituicdes dos terminais da fiacdo. Todos os circuitos elétricos
devem ser protegidos por disjuntores principais ou dispositivos eletrénicos de protecédo a
corrente (disjuntores automaticos ou manuais de rearmacao), e devem ser de facil
remocao e acesso para inspecao e manutencdo. Os diagramas e esquemas de fiacao
em portugués, incluindo cédigos e listas de pecas padréo, deverdo ser fornecidos em
separado.

Todos os componentes elétricos e fiagdo devem ser facilmente acessiveis através de
guadro de inspecdao, pelo qual se possam realizar verificacdes e manutencao. As chaves,
dispositivos indicadores e controles devem estar localizados e instalados de maneira a
facilitar a remocdo e manutencdo. Os encaixes exteriores das lampadas, chaves,
dispositivos eletrénicos e pecgas fixas, devem ser a prova de corroséo e de intempéries.
O sistema elétrico deve incluir filtros, supressores ou protetores, a fim de evitar radiacéo
eletromagnética e a consequente interferéncia em radios e outros equipamentos
eletrbnicos. Central elétrica composta de disjuntor térmico e automatico, reles, base de
fusiveis instalado na parte traseira inferior do armario. O painel elétrico interno, localizado
na parede sobre a bancada, devera possuir uma régua integrada com no minimo duas
tomadas tripolares (2P+T) de 110~127 VCA, além de interruptores para a iluminacéo e
ventilacdo do saldo. Tomadas para todos os equipamentos que equipam o veiculo e
serdo descritos mais abaixo:
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Duas luminarias externas, na cor cristal, com acionamento independente, instaladas de
forma que iluminem o ambiente sob o toldo. Tomada externa (tripolar) para captacédo de
energia instalada junto a central elétrica na parte traseira inferior do veiculo com acesso
pela porta traseira. Essa tomada devera estar protegida contra intempéries, estando em
uso ou ndo. Deverd ser acompanhada por um fio de extensdo de elevada resisténcia as
intempéries e compativel com o sistema de plugues, tendo no minimo 20 metros de
comprimento. Um transformador automatico ligado a tomada de captagéo, que permita o
carro ser ligado a uma rede elétrica tanto de 110 como de 220 VCA, de modo que, forneca
sempre 110 VCA para as tomadas internas, luminarias, equipamentos odontologicos e
elétricos dentro do veiculo e ainda 220 VCA para o Ar Condicionado Split.

lluminagé&o - A iluminacéo do compartimento de atendimento do veiculo deve ser de dois
tipos: Natural - mediante iluminacdo fornecida pelas janelas do veiculo (cabine e
carroceria), com vidros opacos ou jateados nos seus 2/3 inferiores no compartimento de
atendimento. Artificial - devera ser feita por no minimo sete luminarias, instaladas no teto,
sendo seis 110 VCA e uma de emergéncia 12 VCC, com diametro minimo de 200 mm,
em base estampada em aluminio ou em plastico injetado, cor branca em modelo LED.
Podendo utilizar um dos conceitos de Led que seguem: a) possuir no minimo 08 Leds de
01 Watt cada, tendo cada Led intensidade luminosa minima de 40 lumens. b) possuir no
minimo 50 Leds de alta eficiéncia luminosa, tendo cada Led, intensidade luminosa
minima de 7.000 mc e angulo de abertura de 70° (categoria alto brilho). c) possuir no
minimo 50 Leds com intensidade luminosa de 12.000 mc e angulo de abertura de 20°. d)
possuir 108 leds, luminosidade minima de 200 Lux, poténcia de consumo de ho maximo
5W e corrente maxima de 0,5 A por luminaria. Em todas as opcées, a luminaria devera
possuir a tensdo de trabalho de 12 v e consumo nominal de no maximo 1 Amper por
luminaria. Os Leds deverdo possuir cor predominantemente cristal com temperatura
minima de 5350° K e maxima de 10.000° K. Com lente de policarbonato translicido, com
acabamento corrugado para difusdo da luz, distribuidas de forma a iluminar todo o
compartimento do saldo, segundo padrbes minimos estabelecidos pela ABNT. Qualquer
gue seja a opcao aplicada, essa devera contar com lente em policarbonato transltcido.
Os acionamentos devem estar dispostos no painel de comando, dentro do saldo de
atendimento por meio de 3 interruptores, um para a luminaria 12 VCC e outros dois,
sendo cada um para cada 3 luminarias 110 VCA.

EQUIPAMENTOS que deverdo acompanhar a Unidade Odontolégica Movel:
IMPORTANTE: Todos os equipamentos devem estar firmemente presos e instalados a
Unidade Odontolégica Movel; O layout final devera ser submetido a analise e aprovacao
do municipio de Santa Maria, seguindo as normas do Ministério da Saude, durante a fase
de aprovacao do prototipo. Elementos articulados como, por exemplo: o refletor, o braco
do equipamento de raios X e outros, devem possuir locais apropriados para fixacao
durante o transporte /deslocamento do veiculo visando evitar danos aos mesmos.

1- COMPRESSOR PARA USO ODONTOLOGICO COM SISTEMA DE FILTRAGEM
(CATMAT 413219). Compressor de ar, com unidade compressora em ferro fundido ou
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aluminio fundido, 2 pistbes, isento de 6leo, deslocamento tedrico 168/lts/min, reservatorio
de ar de no minimo 25 litros, motor 1hp 4 polos mon. 110VCA, presséo de operacgéo de
80 a 120 Ibs/pol2, pintura eletrostética interna e externa, fabricado de acordo com norma
NR213, prontuario do teste hidrostatico, com regulador de pressdo na saida. Garantia de
12 (doze) meses. Conjunto de 03 filtros de ar, com regulador de presséo, filtro
coalescente grau U e filtro de carvéo ativado, vaz&o 168lts/min, conexao 1/4 bsp, faixa
temperatura -10 + 60 graus, faixa de presséo 0 a 10 bar, granulagdo em micras - 20 ou
05, material corpo - em aluminio, material do copo - em policarbonato. Garantia de 6
(seis) meses.

2- APARELHO DE RAIOS-X (CATMAT 386678): Para radiografias periapicais e
interproximais conforme norma NBR IEC 601-1-3; Tipo coluna movel, com base fixavel
ao piso da Unidade Odontolégica Movel, bracos articulados e balanceados; Painel de
comando com display digital, que permita a selecado do tempo de exposicéo; Regulador
eletrbnico de tensao, garantindo radiografias uniformes com boa qualidade; Tenséo no
tubo de 70 kVP; Corrente no tubo entre 7mA e 9mA; campo de radiagcdo de, no maximo,
60 mm e ponto focal de 0,8 x 0,8; Ampola com gerador imerso em 6leo ou outro material
gue o substitua; cabecote com camara de expansao; Dispositivo de seguranca de
protecdo térmica interna do cabecote; Chave liga/desliga; Timer digital, Bip sonoro
conjugado a emissédo de raios-x; Tempo de exposicao que atenda a faixa entre 0,2 a 2,5
seg.; Disparador a distancia, com cabo espiralado com comprimento minimo de 5 (cinco)
metros; Cone limitador do campo de radiacdo; Cabecote com blindagem em chumbo;
Respeitando todas as exigéncias da portaria 453 de 01 de junho de 1998, da Secretaria
de Vigilancia Sanitaria/Ministério da Saude, relacionadas ao raios-x odontolégico;
Sistema de seguranga que impeca o disparo em caso de sub e sobretenséo; Alimentacao
elétrica 110VCA 60 Hz, monofasico; Com todos o0s componentes e acessorios
necessarios a perfeita instalacdo e funcionamento do aparelho; Manual de operacéao;
Garantia minima de 12 meses. Insercdo de Logotipo do BRASIL SORRIDENTE no
cabecote do aparelho.

3- CONJUNTO PECAS DE MAO: MICRO-MOTOR COM PECA RETA E CONTRA
ANGULO E ALTA ROTACAO (CATMAT 427291). Peca de mao - Alta Rotacdo - Alta
rotacdo com rotagcdo minima de 380.000 rpm; turbina balanceada com eliminacdo de
vibrac@es; material do corpo fabricado em aluminio anodizado ou latdo cromado; cabeca
arredondada; totalmente autoclavavel até 135° C; spray interno para refrigeracao da parte
ativa da broca; terminal tipo borden; fixacdo da broca por sistema convencional (saca-
broca); pressdo de entrada de aproximadamente 2,2 bar (32Ib
/pol2); lubrificacdo através de Oleo spray; garantia minima de 12 meses. Deve
acompanhar o saca-brocas. Peca de m&o - Contra angulo - Contra-angulo com sistema
para acoplamento no micro motor; relagéo de transmissdo de rotacéo 1:1; acoplamento
no micro-motor por sistema INTRA (giro de 360° sobre o motor); totalmente autoclavavel
até 135°C; material do corpo em aluminio anodizado ou latdo cromado, fixacdo da broca
através de sistema convencional (trava broca por fecho); utilizacdo de broca AR e FG
com adaptacdo no mandril FG para broca de alta rotagédo; garantia minima de 12 meses.
Peca de mé&o - Micro Motor odontolégico com rotagdo minima nao inferior a 3.000 rpm e
rotacdo maxima de, ao menos, 20.000 rpm (aproximadamente); inversao (giro para
direita ou esquerda) e controle de rotagao;
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sistema de adaptacdo ao contra-angulo e peca reta do tipo INTRA; spray interno ou
externo; material do corpo fabricado em aluminio anodizado ou latdo cromado; totalmente
autoclavavel até 135°C; engate tipo borden. Garantia minima de 12 meses. Peca de mao
- Peca reta - Peca reta com sistema para acoplamento no micro motor do tipo INTRA
(giro de 360° sobre o micro-motor); relacdo de transmissao de rotacdo 1:1; sistema de
troca de brocas através de giro do anel central que aciona a pin¢a que garante a fixacao
da broca; totalmente autoclavavel até 135°C, material do corpo fabricado em aluminio
anodizado ou latdo cromado. Garantia minima de 12 meses.

4- GABINETE ODONTOLOGICO (CATMAT 407820), composto de:

4.1- CADEIRA ODONTOLOGICA - Estrutura fabricada em aco; tratamento anti-
corrosivo; pintura epoOxi ou eletrostatica lisa; com estabilidade estatica e dinamica em
todas as posi¢des de uso na sua capacidade maxima; base com protecdo em borracha
ou material similar, com estabilidade fixavel ao piso; revestimento do estofamento em
material PVC laminado sem costuras, na cor verde; protecdo plastica para os pés do
paciente; braco da cadeira com formato e fixacdo que facilitem o acesso do paciente;
apoio de bracgo para paciente dos dois lados da cadeira sendo um rebativel; encosto da
cabeca articulavel com movimento longitudinal; acionamento através de comandos
elétricos com motoredutores; controle de pé (pedal) para os movimentos de subida e
descida do assento e do encosto; controle de pedal para acionamento do refletor; pelo
menos trés movimentos automaticos: um volta a zero e dois programaveis pelo cirugido-
dentista; alimentacéo elétrica 110VCA (60Hz); resisténcia de carga minima de 135 Kg;
fornecimento de plantas baixas e outras necessarias para perfeita instalacdo do
equipamento com todas as informacdes sobre alimentacdes elétricas, hidraulicas e
pneumaticas para instalacdo na Unidade Odontoldgica Mével; fornecimento de manuais
de operacdo e manuais de servico com vista explodida e detalhamento das pecas,
principais defeitos e correcdes, com diagramas dos sistemas elétricos, mecanicos e
hidraulicos; inser¢@o da logomarca do BRASIL SORRIDENTE na parte frontal da base
da cadeira e nas costas da cadeira. Garantia minima do conjunto de 36 meses.

4.2- EQUIPO ODONTOLOGICO - Equipo odontolégico acoplado com braco articulado,
com movimento horizontal com batentes de fim de curso e movimento vertical
pneumatico. Quatro terminais sendo 1 para micromotor com spray (tipo borden), 2 para
alta rotacdo com spray (tipo borden) e 1 seringa triplice; suporte das pontas com
acionamento individual e automatico; pintura epOxi ou eletrostatica totalmente lisa;
sistema de desinfeccdo de dutos de &gua e spray com valvula anti-refluxo; pedal de
acionamento do equipo com controle variavel (progressivo) da rotacao dos instrumentos;
Com caixa de ligagéo (distribuicdo), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e
contendo todos 0s acessOrios necessarios a sua instalagdo; caixa de ligagédo
(distribuicdo) independente da cadeira; Reservatorio, de agua do equipo e sistema de
desinfeccdo, em material transparente ou translicido, de no minimo 500 ml; bandejas
removiveis de ago inoxidavel ou aluminio anodizado; Garantia minima de 36 meses.

4.3-REFLETOR ODONTOLOGICO - Refletor Odontoldgico monofocal, multifacetado;
acoplado a cadeira; flacdo embutida; luz fria; no minimo com uma selecao de intensidade
luminosa de no minimo 20.000 lux, uniformemente distribuida; Comando
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de liga/desliga acionado por pedal; bracos do refletor articulados e balanceados para
posicionamento com estabilidade, sem travas mecanicas; movimentos amplos com
batentes de fim de curso para protec¢éo; com protetor de lampada e espelho em material
resistente e transparente; estrutura com tratamento anticorrosivo, com pintura em epoxi
ou eletrostética, totalmente lisa; de formas arredondadas; alimentacdo, 110VCA 60 Hz;
Insercéo da logomarca do BRASIL SORRIDENTE na colunado refletor. Garantia minima
do conjunto de 36 meses.

4.4- UNIDADE AUXILIAR ODONTOLOGICA - Unidade auxiliar acoplada & cadeira; bacia
da cuspideira removivel em porcelana ou ceramica ou material de alta resisténcia; ralo
separador de detritos em local a ser definido, conectado a mangueira de succao; registro
para acionamento da 4gua da cuspideira; seringa triplice, 02 (dois) terminais de succéo,
com diametro aproximado de 6,5 mm, com mangueiras e terminais lisos; formas
arredondadas; estrutura em aluminio ou aco com protecao anticorroséo, pintura epoxi ou
eletrostatica, totalmente lisa. Garantia minima de 36 meses.

4.5- MOCHO ODONTOLOGICO - Mocho odontolégico com regulagem do encosto pelo
menos quanto a inclinacéo; regulagem de altura do assento; revestimento do assento e
do encosto em material PVC laminado sem costura, na cor verde; sistema a gas; base
giratéria com no minimo 05 rodizios; estrutura em ago com tratamento anti-corrosao;
pintura da estrutura em epoxi ou eletrostéatica lisa; sem aros para apoio dos pés. Insercao
da logomarca do BRASIL SORRIDENTE no encosto do mocho. Garantia minima de 36
meses.

5- AUTOCLAVE (CATMAT 389393): Autoclave de mesa para uso odontoldgico;
construida em chapas de aco, sendo externamente pintada em pintura eletrostatica sobre
tratamento anti-ferruginoso, ou construida em chapa de alumino; cAmara de esterilizacdo
em aco inoxidavel AlSI 316 ou AISI 304; controle do ciclo atraves de sistemas eletrénicos
com microprocessador; sistema de vedacéo da porta com borracha de silicone; ciclo(s)
de esterilizacado, pré programado, para instrumentais odontoldgicos; ciclo de esterilizacédo
incluindo a secagem total do material; sensor de temperatura de precisdo; sistema de
seguranca, que impeca o inicio do ciclo com a porta aberta, e impeca a abertura da porta
com a camera pressurizada; valvula de seguranca de pressao; termostato de controle de
temperatura; fusivel de seguranca sobre variacées no circuito elétrico; volume interno de
no minimo 12 litros; alimentacao elétrica 110V (60 Hz); insercédo da logomarca do BRASIL
SORRIDENTE na porta frontal do aparelho. Garantia minima de 24 meses.

6- FOTOPOLIMERIZADOR (CATMAT 416252): Fotopolimerizador: aparelho
fotopolimerizador de resinas compostas através de transmisséo de luz emitida por leds,
sem fio, com tempo de emissédo programavel com sinal sonoro que indique o tempo de
emissao a cada 10 segundos até, ao menos, o limite de 40 segundos e desligamento
automatico no final do tempo selecionado; condutor de luz que permita giro de 360°;
controle de acionamento na propria peca de mao com gatilho com comando inteligente e
funcao liga/desliga; luz fria com comprimento de onda de (aproximadamente) 460nm;
intensidade constante de luz (sendo aceita intensidade gradual no inicio do
funcionamento do aparelho); ponteira com didmetro de, no minimo, 8mm
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(aproximadamente). Alimentacédo (bivolt automatico) 110/220; acessorios: protetor do
condutor de luz ou protetor ocular; corpo em ABS alto impacto ou aluminio anodizado;
insercao da logomarca do BRASIL SORRIDENTE no corpo do aparelho. Garantia minima
de 12 meses.

7- REFRIGERADOR (CATMAT 486187): Tipo frigobar 220 VCA semi-embutido no
armério do saldo de atendimento; sua utilizacdo se dara pelo interior do saldo de
atendimento e sua manutencédo e troca de calor se dara pelo armario traseiro; insercao
da logomarca do BRASIL SORRIDENTE na porta frontal do aparelho. Garantia minima
de 12 meses.

8- REBOQUE COM GERADOR (CATMAT 600081): Moto gerador monofasico, bi volt
(110/220 Vca, 60 Hz), movido a gasolina, com poténcias de no minimo: nominal de 9 KVA
com partida elétrica através de bateria prépria, alerta de nivel de o6leo, voltimetro,
amperimetro, 2 tomadas monofésicas, montado em reboque adequado ao mesmo e de
acordo com legislacdo, com as devidas proteces contra intempéries, capacidade de
combustivel com uma autonomia de 3 x 8 hs podendo ser tanque Unico ou um tanque
préprio do gerador com autonomia minima de 8 hs e tanque suplementar para
reabastecimento do tanque do gerador, porém, neste caso, o reabastecimento devera
ser feito por intermédio de bomba elétrica e ndo manualmente. Deveréo ser fornecidos
cones sinalizadores de transito, uma mesa metalica com as pernas dobraveis (tipo mesa
de bar) e trés cadeiras metéalicas dobraveis (tipo cadeira de bar). O Reboque também
devera ser dotado de local para transporte de materiais (como 0s cones, a mesa e as trés
cadeiras) com tampa dotada de mola a gas e fecho de seguranca. O reboque devera vir
acompanhado de sistema de suspensao adequado ao peso final do conjunto, pneu do
lado esquerdo e direito e estepe, todos novos. O desenho final do reboque devera ser
submetido a andlise e aprovacdo do municipio de Santa Maria, seguindo as normas do
Ministério da Saude, durante a fase de aprovacédo do protétipo (inclusive a insercédo das
logomarcas). Mesa e cadeiras dobraveis - 01 (uma) mesa metélica dobravel na cor verde
(insercdo de logomarca no tampo da mesa conforme Anexo IlI). Confeccionada em
estrutura tubo 7/8, com tampa em chapa de 0,75 mm de espessura; tampo com medida
de 60 cm por 60 cm, altura de 750 mm; pintura eletrostatica a p6é na cor verde (cor padrao
da faixa do veiculo). - 03 (trés) cadeiras metélicas dobraveis na cor verde (insercédo de
logomarca na parte externa e interna do encosto da cadeira conforme Anexo Il). Assento
e encosto com chapa de a¢o; com 0,45 mm de espessura; estrutura do tubo 3/4; altura
das cadeiras de 800 mm; largura das cadeiras de 389 mm; capacidade de carga de
minima de 85 kg; pintura eletrostatica a pdé na cor verde (cor padrdo da faixa do
veiculo). O layout da mesa e das cadeiras com a logomarca serd submetido a aprovacao
juntamente com o veiculo. Sistema de Ventilagdo A adequada ventilagdo do veiculo
devera ser proporcionada por janelas e ar condicionado. Todas as janelas do
compartimento de atendimento deverdo propiciar ventilacdo, dotadas de sistema de
abertura e fechamento. O compartimento do motorista devera ser fornecido com o
sistema original do fabricante do chassi para ar condicionado, ventilagao, aquecedor e
desembacador. A climatizacéo do saldo de atendimento devera permitir o resfriamento e
a ventilacdo forcada, sendo dotada de: 01 (um) ventilador e 01 (um) exaustor, com
grelhas de abertura regulavel e interruptor no painel do compartimento, com 50W (4,0
A, 13Vcc) de poténcia para cada ventilador
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/exaustor e vazdo minima de 650 m3/h para cada. Para o compartimento do paciente,
devera ser fornecido um sistema de ar condicionado, residencial do tipo Split, com no
minimo 18.000 (dezoito mil) BTUs, alimentacdo 220 VCA. O condensador do Split ndo
devera ser instalado dentro do saldo de atendimento. Garantia minima de 36 meses (12
meses). Hidraulica Seréo utilizados dois sistemas distintos: Sistema 1, pressurizado
externamente — composto por pia em inox com torneira cromada no balcdo, comando de
acionamento a pedal, dotada de entrada de dgua para conexao de mangueira interligada
a tubulacdo externa, deve possuir sifédo sob a pia e mangueira para descarga. Ambas as
mangueiras com sistema de conexdo rapida deverdo ser fornecidas, sendo a para
entrada de agua com no minimo 20 metros, do tipo que quando a pressao cai a zero a
mesma fica chata e pode ser enrolada em carretel proprio o qual também deve ser
fornecido. Sistema 2, com reservatérios internos - Reservatérios d’agua sendo um para
agua limpa de no minimo 50 (cinquenta) litros e outro para agua servida de no minimo
60 (sessenta) litros, dotados de ligagcdo com a cuspideira da cadeira odontolégica e com
comando de abertura por pedal a agua da cuspideira, drenos, bocal de enchimento,
bomba elétrica com alimentacdo 110 VCA. Os dois reservatorios (dgua limpa e suja)
dever&o ter uma abertura de no minimo entre 8 a 10, com fechamento, com rosca e
perfeita vedacéo, para que o operador possa ter acesso a parte interna do reservatorio e
possa fazer a correta limpeza do mesmo. Toldo Toldo externo, Sistema BOX,
confeccionado em trama de poliéster revestida em PVC, na cor verde, com dimensdes
minimas de 3.000mm de comprimento e 2.000mm de largura, montado em estrutura de
aluminio pantografico, com acionamento por meio de rosca sem fim e manivela tipo roll-
up, a ser fixado na lateral superior da carrocaria por meio de estrutura interna em aco,
resistente a vibracdes e intempéries, ndo se admitindo a utilizacdo de méo francesa. A
parte principal do toldo devera possuir, em aplicacao serigréfica, a logomarca Anexo |l
estampada em é&rea ndo inferior a 1,00m2, além das palavras conforme Anexo I,
estampadas na franja da peca. Cortina tipo roll- up Cortina tipo roll-up, confeccionado em
trama de poliéster revestida em PVC, na cor verde, com largura compativel com o vao
das portas traseiras e altura suficiente para proteger os equipamentos em tempo
chuvoso, a ser fixado na parte interna do veiculo com acesso pelas portas traseiras e
armado com encaixe na parte inferior das portas na condi¢cdo de abertura da porta em
90°. DESIGN INTERNO E EXTERNO A distribuicao dos moveis e equipamentos no saléo
de atendimento devera considerar 0s seguintes aspectos: Design Interno: Deve
dimensionar o espaco interno do consultorio, visando posicionar, de forma acessivel,
pratica e ergonémica, a cadeira odontolégica, aparelho de raios-x, mocho, equipamentos
e aparelhos a serem utilizados no atendimento do paciente. Os materiais fixados na
carroceria da Unidade Odontoldgica Mével (cadeira odontoldgica, aparelho de raios-x,
armarios) deverdo ter uma fixacao reforcada de maneira que, em caso de acidentes, 0s
mesmos néo se soltem.

Paredes: tanto as internas como a que faz separagdo entre o compartimento de
atendimento e o compartimento de guarda dos reservatorios de agua, compressor
odontologico e condensador do ar condicionado: as paredes internas deverdo dispor
de isolamento termo-acustico e deverdo ser revestidas de material lavavel e resistente
aos processos de limpeza e desinfeccéo. As arestas, juncdes internas, fixados na parede
do interior do saldo de atendimento dever&o ter um sistema de protecao, evitando as
formacgOes pontiagudas, a fim de aumentar a seguranca e favorecer a
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limpeza. Devera ser evitado o uso de massa siliconizada ou outras para os acabamentos
internos.

Piso: Devera ser resistente a trafego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar
em cor clara, de alta resisténcia, lavavel, impermeavel, antiderrapante mesmo quando
molhado. Sua colocacdo devera ser feita nos cantos de armarios, bancos, paredes e
rodapés, de maneira continua até 10 cm de altura destes para evitar frestas. Sem
emendas ou com emendas fundidas com o proprio material, instalado sobre piso de
madeira compensado naval, com aproximadamente 15 (quinze) mm de espessura, ou
sobre material de mesma resisténcia e durabilidade ou superior que o compensado naval.

Janelas: Com vidros translucidos, opacos ou jateados nos 2/3 inferiores e corredicos ha
porta de acesso ao compartimento de atendimento, na lateral oposta a esta e na diviséria
que faz separacdo entre o compartimento de atendimento e o compartimento de
equipamentos, que permita ventilacdo e que possa ser fechado por dentro, de maneira
gue ndo possa ser aberta pelo lado externo. Armarios: Conjunto de armarios para a
guarda de todo o material de atendimento utilizado no veiculo: Armarios com prateleiras
internas, em um so lado e na parte frontal, formando um L na da Unidade Odontoldgica
Moével (lado esquerdo). Devera ser confeccionado em compensado naval revestido
interna e externamente em material impermeéavel e lavavel (laminado melaminico ou
similar). O projeto dos moéveis deve contemplar o seu adequado posicionamento no
veiculo, visando o maximo aproveitamento de espaco, a fixacdo dos equipamentos e a
assepsia do veiculo e serdo definidas em conjunto com a licitante vencedora e a
comissao durante a construcao do prototipo. As portas dos armarios superiores deverao
ser corredicas em policarbonato, bipartidas, as dos armarios inferiores serédo definidas
em conjunto com a licitante vencedora e a comisséo durante a construgao do prototipo.
Todas as gavetas e portas devem ser dotadas de travas para impedir a abertura
espontanea das mesmas durante o deslocamento do veiculo. Os trincos devem ser de
facil acionamento, possibilitando sua abertura com apenas uma leve presséo. As gavetas
devem ter limitacbes de abertura, para impedir que sejam retiradas acidentalmente,
durante sua utilizacdo. Todas as prateleiras deverao ter batentes frontais, até mesmo nos
armarios com portas, a fim de dificultar que os materiais caiam quando o veiculo estiver
em movimento. O compartimento para guarda do compressor odontologico, a unidade
compressora com o condensador do ar condicionado do saldo, central elétrica e outros
equipamentos deverdo ser instalados na parte traseira do veiculo e totalmente isolada
(até acusticamente) do saldo de atendimento.

Bancada para acomodagdo dos equipamentos: confeccionada em material
antiderrapante, permitindo a fixacao e o acondicionamento adequado dos equipamentos,
com batente frontal e lateral de no minimo 50 mm e borda arredondada. Os materiais
auxiliares confeccionados em metal, tais como: pregos, dobradicas, parafusos e etc.
deverdo ser protegidos com material antiferrugem. Os puxadores terdo que ser
embutidos ou semi-embutidos. Deve ter 01 lixeira com capacidade de no minimo 10 (dez)
litros. Balcdo em compensado naval revestido em formica, com pia, lixeira, gaveteiro
composto de uma mesa deslizante e diversas gavetas localizadas na parte anterior e
portas em sua parte inferior. Armario em compensado naval revestido
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em formica e com isolamento acustico, na parte traseira, sem comunicagao com o interior
do veiculo. O acesso ao interior do armario traseiro sera pelas portas traseiras. Durante
o atendimento odontoldgico, o funcionamento da UOM se dara com as portas traseiras
abertas. O compartimento traseiro sera utilizado para instalacdo e guarda de
equipamentos tais como: compressor odontoldgico; condensador do ar condicionado
Split, bergo para transporte da autoclave, fio de extens&o de 20 metros de comprimento,
mangueiras de descarga e de alimentacdo da agua, etc. Devera possuir portas de aco
perfuradas para permitir as trocas de calor, com logotipo vazado do Brasil Sorridente,
livres de rebarbas e de materiais cortantes, e fechos com chave, visando a seguranca
necessaria para impedir o furto de materiais e equipamentos durante o funcionamento
da UOM. As portas traseiras deverédo permitir a ventilagdo dos equipamentos contidos
no armario. Todo o layout do armario externo sera definido em conjunto com a licitante
vencedora e a comissdo durante a verificacdo do prototipo. Design Externo A cor da
pintura bem como as logomarcas a serem coladas nas UNIDADES ODONTOLOGICAS
MOVEIS sio as definidas pelo Ministério da Salde e encontram- se na pagina do mesmo.

DEMAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS COM A UNIDADE
ODONTOLOGICA MOVEL: Suporte de Seguranca: 02 (dois) Extintores de P6 ABC de 6

kg
Quantidade de itens: 01 unidade — CATMAT 601890 (similar)

5. Levantamento de Mercado

Diante da necessidade do objeto deste estudo, foi realizado o levantamento de mercado
no intuito de prospectar e analisar solucbes para a pretensa contratacdo, que atendam
aos critérios de vantajosidade para a Administracdo, sob os aspectos da conveniéncia,
economicidade e eficiéncia.

6. Descricdo da solugdo como um todo

A solucao especificada e que se pretende adquirir, refere-se a compra, via processo
licitat6rio, na modalidade Pregdo Eletrénico, para ser atendida a demanda conforme a
necessidade apresentada em atender aos usuarios do SUS de Santa Maria/RS

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O quantitativo previsto no termo de referéncia visa atender a necessidade da Politica
de Saude Bucal, bem como a utilizac&o do recurso recebido.

8. Estimativa do Valor da Contratacéo

Valor (R$): 420.829,17
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Conforme pesquisa realizada junto ao Banco de Precos o valor estimado ficou em
R$ 420.829,17.

9. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucéo

Sera realizada uma Unica aquisicao.

10. Contratacdes Correlatas e/ou Interdependentes

Para esta solu¢do ndo ha contratacdes que guardam relacao/afinidade/dependéncia com
0 objeto da compra /contratacdo pretendida para essa finalidade, especificamente.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A solicitagdo do veiculo se da conforme a necessidade da Politica de Saude Bucal de Santa
Maria, para utilizacéo de recurso recebido da Portaria Portaria GM/MS n° 2.768, de 27 de
dezembro de 2023, com observancia das questdes orcamentarias.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Ampliar o acesso a atencdo em saude bucal as pessoas que vivem em areas
afastadas das redes de servico e/ou de popula¢des vulnerabilizadas, no intuito de reduzir
as desigualdades e promover melhoria das condicGes de vida da populacéo, reduzindo
assim os agravos em saude bucal.

13. Providéncias a serem Adotadas

Serd encaminhado para analise do setor responsavel para a devida aquisicdo. Devem
ser tomadas providéncias junto aos atores e setores responsaveis pelos tramites
processuais a fim de evitar perdas excessivas nas analises e correcdes. Necessidade
iminente de finalizar a homologacao do pregao, e assinatura da Ata, com objetivo de
fortalecer as acbes e servicos da Politica de Saude Bucal, na garantia e ampliacdo de
acesso ao usuario do SUS.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Nos termos do Decreto n° 2.783, de 17 de setembro de 1998, e da Resolugdo CONAMA
n° 267, de 14 de setembro de 2000, € vedada a oferta de produtos ou equipamentos que
contenham ou fagam uso de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de
Ozobnio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC
e tricloroetano, a excecédo dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal,
conforme artigo 1°, paragrafo unico, do Decreto
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n® 2.783, de 17 de setembro de 1998, e o artigo 4° da Resolucdo CONAMA n° 267, de
14 de setembro de 2000. SO sera admitida a oferta de veiculo automotor que atenda aos
limites maximos de ruidos fixados nas Resolucdes CONAMA n° 1, de 11 de fevereiro de
1993, e n° 272, de 14 de setembro de 2000, e legislacédo correlata. (Guia Pratico de
Licitacbes da AGU); SO sera admitida a oferta de veiculo automotor que atenda aos
limites méximos de emissdo de poluentes provenientes do escapamento fixados no
ambito do Programa de Controle da Poluicdo do Ar por Veiculos Automotores —
PROCONVE, UASG 250005 Estudo Técnico Preliminar 174/2021 49 de 49 conforme
Resolucdo CONAMA UASG 250005 Estudo Técnico Preliminar 235/2023 26 de 26 n° 18,
de 06 de maio de 1986, Resolucdo CONAMA 490, de 16 de novembro

de 2018 e /ou Resolugdo CONAMA 492, de 20 de dezembro de 2018, complementacdes
e alteracdes supervenientes. (Guia Pratico de Licitacdes da AGU).

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A equipe de planejamento da secretaria de saude declara viavel a aquisicao.
Considerando as andlises ora empreendidas no presente Estudo Preliminar da
Contratacdo e demais informacgdes, a equipe de planejamento manifesta-se no sentido
de considerar viavel, tanto nos aspectos técnicos quanto econémicos, a realizacao da
aquisicao pretendida, para atender as demandas da rede de atencdo em saude de Santa
Maria-RS.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n® 10.543
de 13 de novembro de 2020.

PATRICIA BASTIANELLO CAMPAGNOL
Odontologa
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