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1. CONCEPCAO

Os servicos previstos contemplam, basicamente, o escoamento das aguas pluviais
contribuintes das pistas de rolamento e &reas adjacentes, abordando sua captacdo e conducao
ao ponto de desague.

A concepc¢do do sistema seguiu as orientacdes e critérios usuais em vias urbanas. O
projeto pluvial foi desenvolvido de acordo com o projeto geométrico da via.

Apbs cada dia de trabalho e até a concluséo total dos servicos, as valas e caixas devem

receber sinalizacdo com tela de nylon, em toda a sua extenséo, com altura de 1,20 m.

2. ESCAVACAO

A escavacdo serd executada de acordo com os gabaritos do detalhe anexo. Em principio,
serd adotado como largura da vala o que preconiza a ABNT NBR 12226/1992.

Nas escavagbes com mais de 1,25 m de profundidade, sera colocado escoramento e
escadas seguras proximas aos locais de trabalho, com a finalidade de evacuacgéo do pessoal em
situacdes de emergéncia.

3. ATERRO — REATERRO E REMOCAO

O aterro, assim como o reaterro, de uma maneira geral, deverd ser executado em
camadas ndo superiores a 0,20 m, compactados mecanicamente, utilizando-se para isto o
material da vala ou material transportado de local estranho a obra, porém especialmente
escolhido para este fim.

O espaco compreendido entre as paredes da vala e a superficie externa do tubo até0,30
m acima deste, devera ser preenchido com argila, material cuidadosamente selecionado, isento
de corpos estranhos como pedras, torrdes, materiais duros, material organico, etc. e
adequadamente compactado em camadas ndo superiores a 0,20 m de cada vez. O restante
do reaterro sera compactado manual ou mecanicamente até a altura do pavimento a recompor,
conforme o caso.

O material excedente do reaterro devera ser removido do local, evitando obstrucdo da

nova rede nas ocasifes de precipitacdo pluvial de grande intensidade e duracéo.
3.1. Do Esgotamento de valas e Cavas
As aguas de infiltracdo ou de chuvas que se acumularem nas valas, deverdo ser retiradas
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por bombeamento pela Contratada que devera ter no local das obras equipamento adequado.

O bombeamento devera ser iniciado antes do horario normal de trabalho, de maneira que
as valas estejam desimpedidas ao iniciar a jornada.

Quando necessario, 0 bombeamento sera feito durante a noite.

Os custos de bombeamento estardo sempre incluidos nos custos de escavacao,
respeitados 0s casos nos quais tais tarefas séo previstas em Contrato.

4. FORNECIMENTO DE TUBOS

Seréo utilizados na rede pluvial tubos de concreto macho e fémea do tipo PA-1 com
didametros nominais (diametros internos) de 0,40m, 0,50m e 0,60m, com recobrimento Gtil minimo
de 0,90m, conforme projeto apresentado em planta especifica.

Quanto aos materiais, amostras, ensaios, aceitacdo e rejeicdo de tubos de concretode
seccao circular, serdo seguidas as orientacdes da NBR 8890/2020, da ABNT.

Os tubos deverdo trazer, em caracteres bem legiveis e indeléveis, a marca, a data de
fabricagdo o didmetro interno nominal e a classe a que pertencem, conforme a ABNT NBR
8890/2020.

A fiscalizag&o, reservar-se-a o direito de inspecionar a fabricaco dos tubos e a realizagéo
dos ensaios no local onde forem executados.

As amostras serdo selecionadas na propor¢édo de 01 (um) ensaio para cada lote de 100

(cem) tubos do mesmo didmetro e classe.

5. ASSENTAMENTO PADRAO DE TUBOS

Os tubos serdo assentados na superficie da vala regularizada, sobre lastro de brita ou
pedrisco com espessura de 10 cm, para tubulacdo de concreto.

Os encaixes dos tubos de concreto do tipo macho e féma seréo rejuntados externamente
com argamassa grossa (1 cimento x 3 de areia média); sobre esta, serd aplicada uma tira de lona
preta plastica de PEBD (polietileno de baixa densidade), de maneira a cobrir e proteger toda a

area do rejunte e evitar infiltracoes.

6. CAIXAS DE DRENAGEM (BOCAS DE LOBO)

As bocas de lobo (BL) serdo retangulares, com as dimensfes especificadas em
detalhamento grafico, podendo ser adotados os padrbes pré-moldados, respeitados as
dimensdes em planta.
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Sobre um contrapiso de cascalho ou equivalente serd construido o piso de concreto. O
coletor pluvial sera conectado a 20 cm do fundo, com tubos de didmetro minimo de 0,40 m.

As paredes laterais, com espessura 20 cm, serdo construidas em alvenaria de bloco de
concreto e rejuntadas com cimento e areia (1:3) e revestimento interno com cimento e areia trago
1:4.

Caso a contratada realize os servicos com caixas pré-moldadas de concreto, a
regularizacdo e nivelamento apenas poderdo ser realizados com tijolo macico de concreto, na
espessura de 20 cm.

Sobre as paredes, sera colocada laje de concreto armado no mesmo plano do passeio,
com espelho de meio fio de concreto pré-moldado para entrada lateral, sendo que na tampa
devera ser possivel instalar dois furos vazados de 1” para facilitar a sua manutencéo e remocéao.

As bocas de lobo deverao ter profundidade suficiente para manter o cobrimento de 80 cm
sobre o tubo.

Independentemente do tipo de caixa adotada pela Contratada, esta deve seguir a cinta de

amarracao superior demonstrada no projeto de detalhamento de drenagem pluvial.

7. MEDICAO

Os servicos serdo medidos por metro linear de tubulacdo e por unidade de caixa de
drenagem executados e plenamente concluidos, de acordo com as especificacdes deste Memorial
e composicdes de servicos apresentadas em planilha orcamentaria, com a devida aprovacao por
parte da Fiscalizacdo da obra. O volume das escavacdes e reaterro das caixas de drenagem

deveréa ser medido conforme o executado in loco.

Santa Maria, 16 de maio de 2025.
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